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1. Allgemeines. 


Karl Jellinek.- Lehrbuch der physikalischen Chemie. Fiinf Bande. 
Erster Band. 2. Aufl. Mit 162 Tabellen und 337 Textabbildungen. LIII u. 
966 S. — Zweiter Band. 2. Aufl. Mit 148 Tabellen und 384 Textabbildungen. 
XIV u. 9248. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1928. — Dritter Band. 
l.u. 2. Auflage. 1. Lieferung. Mit 32 Tabellen und 101 Textabbildungen. 8. 1—336, 
1929. Der erste und zweite Band enthalten: Allgemeinste Gesetze des Stoffes 
und der Energie. Die Lehre von den Aggregatzustanden. Experimentelle, thermo- 
dynamische und kinetische Behandlung der Aggregatzusténde reiner Stoffe: Der 
verdiinnt fluide Aggregatzustand (maéBig verdiinnte und ganz verdiinnte Gase); 
Der verdichtete fluide Aggregatzustand; Der feste Aggregatzustand. — Die 
Lehre von den verdiinnten Mischungen (Lésungen) zweier oder mehrerer Stoffe, 
zwischen denen von einer chemischen Reaktion abgesehen werden kann. Ex- 
perimentelle, thermodynamische und kinetische Behandlung der verdtinnten 
Lésungen: Gasformige Lésungen (Gasgemische); Fliissige Losungen; Kristalh- 
sierte Losungen (Mischkristalle). — Im dritten Band beginnt die Behandlung der 
Lehre von der Statik homogener und heterogener Gasreaktionen. Scheel. 


Hi. Matthée. Hermann Hahn jf. ZS. f. Unterr. 42, 145—146, 1929, Nr. 4. 
Sibylle Tolksdorf. Gerda Laski. Phys. ZS. 30, 409—411, 1929, Nr. 13. 
M. de Haas. Prof. Dr. L.H.Siertsema: Physica 9, 257—262, 1929, Nr. 7. 


Thomas Young. Gedachtnisrede, gelesen in der 6ffentlichen Sitzung der 
Akademie der Wissenschaften am 26. November 1832, mit Zusatzen von Alb. 
Binstein und v. Rohr. Naturwissensch. 17, 347—364, 1929, Nr. 20. Scheel. 


Richard Gans. Vektoranalysis mit Anwendungen auf Physik und 
Technik. 6. Aufl. Mit 40 Figuren im Text. VIII u. 1128. Leipzig und Berlin, 
Verlag von B. G. Teubner, 1929. (Teubners mathematische Leitfaiden, Band 16.) 
,,ist der Zweck des Buches in den verschiedenen Auflagen, die es erlebt hat, so zwar 
derselbe geblieben, so hat sich Inhalt und Form doch im Laufe der Zeit geandert. 
Ich habe z. B. friither haufiger bei den Ableitungen von Komponentendarstellung 
der Vektoren und kartesischen Koordinaten Gebrauch gemacht, weil es damals 
darauf ankam, zu zeigen, daB es sich um bekannte Dinge in never Form handelt. 
Je mehr die Vektoranalysis aber zum Allgemeingut des Physikers und Ingenieurs 
seworden ist, um so mehr habe ich die Beweisfiihrungen rein vektorengeometrisch 
% 


zu gestalten gesucht, und ich konnte in der hier vorliegenden Auflage unbedenklich| 
darin noch ein gutes Stiick weitergehen.“ Inhalt: Die elementaren Operationen: 
der Vektoranalysis; Die Differentialoperationen der Vektoranalysis; Krumm-. 
linige Koordinaten. Vektorzerlegungen. Mechanische Deformationen; Tensoren; 
Anwendungen aus der Hydrodynamik und der Elektrodynamik. Scheel.! 


1754 1. Allgemeines. 


Balth. van der Polk A simple Proof and an Extension of Heaviside’s: 
Operational Calculus for Invariable Systems. Phil. Mag. (7) 7, 1153: 
— 1162, 1929, Nr. 47. Es werden zunachst lineare Differentialgleichungen n-ter Ord- 
nung fiir Systeme mit konstanten Koeffizienten behandelt, die sich{tir ¢ = 0 véllig. 
in Ruhe befinden und denen in ¢ = 0 eine dufere ,,Einheitskraft‘‘ (Heaviside) 
(= const fir ¢ > 0) aufgediiickt wird. Ein einfacher Ansatz ergibt in eleganter 
Weise die beiden grundlegenden Heavisideschen Operationstheoreme (die frither | 
schon von K.W. Wagner, Bromwich und Carson bewiesen wurden). Es: 
gelingt, das zweite Operationstheorem mit Hilfe desselben Ansatzes auch auf. 
Systeme auszudehnen, die in ¢ = 0 nicht in Ruhe sind. Die Lésung gestattet eine 
leichte Ubersicht iiber die Einfliisse der aufgediiickten Einheitskraft wie des 
Systemzustandes zur Zeit ¢ = 0. SchlieBlich wird das Theorem auch auf diejenigen 
Falle erweitert, bei denen dem System in ¢ = 0 statt der Einheitskraft eine will- 
kurlich von der Zeit abhangige Kraft aufgediiickt wird. Eine weitere Ausdehnung 
des Theorems auch auf Gleichungen mit variablen Koeffizienten wird angekiindigt. 
Die Arbeit wird durch eine reiche Literaturiibersicht erginzt. Kwrz-Stuttgart. 


S. A. Gerschgorin. Uber elektrische Netze zur angenaéherten Inte- 
gration der Laplaceschen Differentialgleichung. Journ. appl. Phys. 
6, 3—30, 1929, Nr. 3/4. (Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.) Verf. schligt 
eine neue Methode zur angenadherten Integration der Laplaceschen Differential- 
gleichung in der Ebene und im Raume mittels Durchleitung eines elektrischen 
Stromes durch Netze besonderer Einrichtung vor. Es wird namlich gezeigt, daB 
die Beziehungen zwischen den elektrischen Potentialen, welche sich in den Knoten- 
punkten der Netze beim Durchleiten des Stromes einstellen, eben mit denjenigen 
angeniherten Beziehungen zusammenfallen, welche bei den Werten der gesuchten 
harmonischen Funktion in den betreffenden Punkten der Ebene oder des Raumes 
erfullt sind und beim Ersetzen der Laplaceschen Differentialgleichung durch 
eine Differenzengleichung erhalten werden. Ordnet man den Knotenpunkten, 
welche den Randpunkten des betrachteten Gebietes entsprechen, Potentiale zu, 
welche gleich den vorgegebenenWerten der gesuchten Funktion in diesen Punkten. 
sind, so werden die Potentiale der inneren Knotenpunkte die gesuchte Lésung 
ergeben. EKinige der zur Lésung der ebenen und raumlichen Probleme benutzten 
Netzwerke sind in der Arbeit abgebildet und (im russischen Text) diskutiert. 
Kin zylindrisches Netz wurde mit Bezug auf Zylinderkoordinaten geschaffen und. 
ist besonders in solchen Fallen anwendbar, wo die Grenzfliche des untersuchten 
Gebietes eine Rotationsflache darstellt. Vert. legt besonderen Wert auf die Ab- 
schitzung der durch die vorgeschlagene Methode begangenen Fehler und ent= 
wickelt fiir diesen Zweck eine besondere Methode. Sewig. 


Spannungen zwischen den Aufgaben und Zielen des Hochschul- 
unterrichts und des Unterrichts an den héheren Schulen in der 
Mathematik und den Naturwissenschaften. 6 Vortrige, gehalten auf 
der 90. Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte zu Hamburg 1928. 
V u. 63 8. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1929 (Schr. d. D. Aussch. 
f. d. math. u. naturw. Unterr., II. Folge, Heft 10). Es sprachen O. Toeplitz 
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und G. Long tiber ,,Die Spannungen zwischen den Aufgaben und Zielen der 
Mathematik an der Hochschule und an der héheren Schule‘‘; H. Konen und 
W. Hillers tiber ,.Die Spannungen zwischen den Aufgaben und Zielen der Physik 
an der Hochschule und an der héheren Schule‘; W. Hiickel und E. Mann- 
heimer tiber ,,Die Hochschulausbildung der Chemielehrer fiir héhere Schulen“. 

Scheel. 
Duane Roller. Apparatus and methods for preparing very clean 
mercury. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 357—359, 1929, Nr. 4. Es wird eine Reihe 
beachtenswerter, wenn auch zum Teil nicht neuer Vorschriften zur Gewinnung 
von Quecksilber auBerster Reinheit fiir photoelektrische Versuche angegeben 
und ein Zentrifugalriihrer beschrieben, der die Prozesse des Durchwaschens 
des Quecksilbers mit Reinigungsreagenzien in schnellerer und wirksamerer Weise 
durehzufiihren gestattet, als das tibliche Fallrohr. | Sewig. 


0. Ehrhardt. Eine Abaéanderung des Teegeschen Bodendruckapparates. 
ZS. f. Unterr. 42, 163—165, 1929, Nr. 4. 


W. Flérke. Elektrisch beheiztes Luftbad zur Selbstherstellung. 
ZS. f. Unterr. 42, 174—175, 1929, Nr. 4. 


H. Aschenborn. Die Behandlung des Magnetismus im Unterricht. 
ZS. f{. Unterr. 42, 170—173, 1929, Nr. 4. Scheel. 


D. W. Dye. The use of Wollaston strip for suspensions. Journ. scient. 
instr. 6, 203—204, 1929, Nr. 6. [S.1791.] Schingnitz. 


H. S. Osborne. The Principles of Electric Circuits Applied to Com- 
munication. Bell Syst. Techn. Journ. 8, 3—20, 1929, Nr. 1. [S. 1800.] Nacken. 


L. Reich. Roéntgenaufnahmen mit schulmaéBigen Mitteln. ZS. f. Unterr. 
42, 173—174, 1929, Nr. 4. 


KE. Hiedemann. Arbeitsbretter fiir Warmeversuche. (Zur Organisation 
physikalischer Ubungen.) ZS. f. Unterr. 42, 147—150, 1929, Nr. 4. Scheel. 


F. J. W. Whipple. Units of Energy. Nature 121, 355—356, 1928, Nr. 3045. 
Die beste Einheit der Energie fiir praktische Zwecke ist nach Ansicht des Verf. 
die Kilowattstunde = 3,6. 106 Joule.. Dagegen wird z.B. in England ftir die 
Gasenergie eine Einheit benutzt, bei-welcher 1000 lbs. Wasser um 100° F er- 
wirmt werden. Verf. gibt eine Tabelle, mittels welcher die verschiedenen ge- 
brauchlichen Energien aufeinander umgerechnet werden kénnen. W. Jaeger. 


Otto Schénrock und Erich Einsporn. Interferometrische Methode zur 
Untersuchung von Stahlkugeln auf ihre Gestalt sowie zur Priifung 
der Hertzschen Druckgleichungen. ZS.f. Instrkde. 49, 317— 331, 369—385, 
1929, Nr.7u.8. Genauere Angaben iiber die Giite in der 4uBeren Form der fiir Kugel- 
lager zu verwendenden Stahlkugeln, d. h. tiber die Rundheit der einzelnen Kugeln 
sowie die Ubereinstimmung der Durchmesser der verschiedenen Kugeln jeder 
Serte, liegen. in der Literatur nicht vor. Deshalb wurde in der Physikalisch- 
‘Technischen Reichsanstalt eine Methode ausgearbeitet, nach der solche syste- 
matischen vergleichenden Untersuchungen von Stahlkugeln mit groBer Genauigkeit 
durchgefiihrt werden kénnen. Die Priifung erfolgt mit dem Schénroe kschen 
groBen Interferenzapparat mittels der Haidinger schen Interf erenzringe unter 
Zuhilfenahme zweier gut ebener Quarzplatten, deren Abstand durch die dazwischen- 


| 
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gelegten Kugeln bestimmt wird. Dieses Interferometer, das, bereits 1905 konstruiert, : 
hauptséchlich zur Ermittlung des Parallelismus und der Ebenheit von Flachen: 
benutzt wird, und zwar mit einer Sicherheit von etwa 0,6 my (GréBenordnung: 
des Durchmessers eines Gasmolekiils!), wird an dieser Stelle zum ersten Malet 
niher beschrieben. — Abgeleitet wird eine genaue Theorie tiber die Beziehung: 
zwischen der Radiendnderung eines Interferenzringes und der Anderung des: 
Kugeldurchmessers unter besonderer Beriicksichtigung aller méglichen syste- 
matischen Fehler. Die Berechnungen werden besonders einfach gestaltet durch: 
Einfiihrung einer GréBe A = d r?/(2 f?) als Funktion des Ringradius r (darin d) 
Kugeldurchmesser und f Brennweite des Fernrohr-Objektivs). Um den EinfluB; 
des Plattendruckes auf die Kugeln theoretisch und experimentell festzustellen, 
wird von den Hertzschen Druckgleichungen ausgegangen. — Diese finden ihre 
Bestatigung auch im Falle von Quarz, denn man kommt den wirklichen Ver-. 
haltnissen praktisch tiberaus nahe, wenn fiir ihn 4 (1 — »?)/Z = 0,000333 mm2/kg- | 
Gewicht gesetzt wird; » Poissonsche Konstante und # Elastizitatsmodul bei. 
senkrecht zur optischen Achse geschliffenen Platten. — Die hergeleiteten Gesetze 
tiber die Abhangigkeit der Standarddicke des Kugel-Plattensystems von der 
Temperatur und dem Luftdruck werden durch zahlreiche Versuche bestatigt. 
Weiter wird gezeigt, wie durch eine kleine Tabelle zahlenmaBig die Giite einer 
Kugelsorte leicht ersichtlich festgelegt werden kann. SchlieBlich folgt der wichtige 
Hinweis darauf, da sich fiir die vorliegenden Messungen die Bestimmung der 
Masse der Kugeln nicht nutzbar machen laBt, weil die spezifischen Gewichte 
(etwa 7,8) der Kugeln ein und derselben Sorte zu stark differieren; z. B. um 0,49 G 
wahrend sich in diesem Falle die mittleren Kugeldurchmesser nur um 0,014 % 
unterscheiden. Schonrock, 


A. Hirtel. Ein neues Verfahren zum Messen. von Innengewinden. 
ZS. f. Instrkde. 49, 301—304, 1929, Nr. 6. Nach einer Schilderung der bisher 
bekannten Verfahren zur Untersuchung von Innengewinden wird -die Messung 
an einem Abdruck aus Kupferamalgam empfohlen. Um auch daran den Flanken- 
durchmesser bestimmen zu kénnen, wird in das Gewinde ein dreiteiliger Dom 
eingefiihrt, der zwei Aushéhlungen fiir die Aufnahme der AbguBmasse und vier 
Gewindesegmente zum Abdichten besitzt. Nach Entfernen des mittleren keil- 
férmigen Teils des Dornes lassen sich die beiden seitlichen Stiicke mit den segment- 
formigen Abgiissen ohne Beschadigung herausnehmen. Auen werden die drei 
Stiicke wieder zusammengesetzt, wobei ihre richtige Lage durch Prisonstifte 


gesichert ist. Berndt : 


K. Sehnizer. Eine Komponentenwaage. ZS. f. Unterr. 42. 114— 117, 1929, 
Nr. 3. Es wird die Konstruktion einer Waage beschrieben, die es erméglichty 
die Vertikal- und Horizontalkomponente einer Kraft zu bestimmen, sowie auch die 
Zusammensetzung zweier schiefen Krafte zu einer Resultierenden zu zeigen 
Die beobachteten Werte stimmen mit den berechneten Werten fast genau iiberein, 


: s . . . A, B b 
Nikolaus Wolodkewitsch. Ein billiger Chronograph zur Mexeuiig ame 
Zeit. ZS. f. Unterr. 42, 105—111, 1929, Nr. 3. Es wird ein Chronograph be- 


schrieben, der aus emem Elektromagneten besteht mit einem wu indli 

Anker, in den eine metallene Spitze aus Nichteisenmetall Gneesveh ce a 
beiden ist ein laufendes Papierband angebracht. Wird ein Woohscleteae leich 
maBiger Periodenzahl durch den Elektromagneten geschickt, so ike deco 7 
doppelter Erregung ummagnetisiert. Die Schlige des Fig anihee werden auf ae 


Papierband tibertragen. Bei einer Fre 
band ; quenz von 50 Per, / i i 
Genauigkeit von 0,01 sec. ae ate Bure 
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Jean Villey et Labarthe. Sur la strobométrie électrométrique. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 9, 82 S—84 8, 1928, Nr. 5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 263.] Es wird eine neue Druckmefmethode beschrieben, die darauf beruht, 
dais der zu messende Druck den Abstand eines elektrisch aufgeladenen Kon- 
densators verandert. Die entstehenden Potentialanderungen werden mit einem 
Quadrantenelektrometer gemessen. Bei der Messung werden zwei Kondensatoren 
verglichen, von denen je eine Platte mit je einem Quadrantenpaar und die beiden 
anderen Platten zusammen. mit der Nadel und dem Schutzgehduse auf das in- 
fluenzierende Potential W aufgeladen werden. Die Empfindlichkeit des Elektro- 
meters hangt von W* ab. Zu hoch kann W nicht gewahlt werden, da das Elektro- 
meter dann zu labil wird. Ebenso ist eine grobe Kapazitaét gimstig. Bei einem 
Plattenabstand von 1 mm und einer Elektrometerempfindlichkeit von 1000 Skalen- 
teilen pro Volt kénnen mit W = 100 Volt noch Lingenaénderungen in der GréBe 
von 10—5mm gemessen werden. Um Isolationsfehler zu vermeiden, kommt als 
influenzierende Spannung Wechselspannung zur Anwendung. Fiir die Messung 
von rasch veranderlichen periodischen Druckaénderungen wird ein Verfahren 
analog der stroboskopischen Beobachtungsmethode angegeben. Die Verbindung 
zwischen Elektrometer und Kondensator ist nur einen kurzen Moment (etwa 1/199 
der Druckschwankungsperiode) geschlossen, doch immer in demselben Augenblick 
der Periode. Das Elektrometer mifbt infolge seiner Tragheit den mittleren Druck 
in diesem Augenblick. Damit wahrend der Verbindung von Kondensator und 
Elektrometer der Effektivwert von W immer derselbe ist, mu die Frequenz 
von W wenigstens 10000mal so gro sein, wie die Frequenz der zu messenden 
Druckschwankungen. Praktische MeBergebnisse werden nicht mitgeteilt. Das 
verwendete Elektrometer ist in einer friitheren Arbeit des Verf. (Journ. de phys. 
8, 397—421, 1927) beschrieben. Die vier Quadranten sind vier parallel zu dem 
Aufhangefaden der Nadel ausgespannte feine Drahte. Die Wirkungsweise ist 
die gleiche wie bei den sonst tiblichen Quadrantenelektrometern. 

Johannes Kluge. 
Max Bodenstein und Carl Wagner. Ein Vorschlag fiir die Bezeichnung der 
Lichtmenge in der Photochemie. ZS. f. phys. Chem. (B) 8, 456—458, 1929, 
Nr. 6. Es wird vorgeschlagen: 1. 6,06. 1073 Quanten sind ein Lichtaquivalent 
oder ein ,,Einstein‘*‘, Symbol E. 2. Die Anzahl der Einstein mége mit L bezeichnet 
werden. 3. Die Intensitaét des absorbierten Lichtes J,;,, mége in Einstein pro 
Sekunde gemessen werden. 4. Unter [J,,] soll die Zahl der je Liter und Sekunde 
absorbierten Hinstein verstanden werden. Sewig. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


N. F. Mott. On the Interpretation of the Relativity Wave Equation 
for Two Electrons. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 422—425, 1929, Nr. 794. 
Es wird eine Schwierigkeit diskutiert, die in Eddingtons relativistischer Mehr- 
kérpertheorie auftritt. Diese hingt mit der Existenz mehrerer Zeiten fiir die ver- 
schiedenen Korper zusammen. Friedrich M églich. 


Glen H. Draper. A theory of light. Phys. Rev. (2) 83, 1071, 1929, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Unter Annahme des Gesetzes von Ursache und Wirkung 
und der sich auf dieses Gesetz griindenden Mathematik schligt die Theorie vor: 
a) daB der Raum ein dreidimensionales Vakuum ist, es sei denn, er ist von Materie 
und Licht erfiillt; b) da®B die Natur der Materie durch ihren normalen Lichtgehalt 
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oder die normalen Energierelationen zwischen Elektronen und ihren Kernen: 
bestimmt ist; ¢) daB& die Lichtgeschwindigkeit in jeder Substanz gegen eine 
konstante Geschwindigkeit mit meBbarem Wert strebt; d) da die Lichtgeschwin-. 
digkeit das Kraftzentrum anzeigt, so wie die Gravitation das Massenzentrum 
anzeigt. Die Theorie kann auf das Michelson-Moseleysche Experiment an- 
gewandt werden und liefert eine Erklérung dafiir, daB Roy Kennedy ein’ 
Nullresultat’ aus seinen letzten Experimenten, wiaihrend Dayton C. Miller ei: 
kleines positives Resultat erhielt. Killat.' 


V. Fock et D. Iwanenko. Géométrie quantique linéaire et déplacement: 
paralléle. C.R. 188, 1470—1472, 1929, Nr. 23. Die Metrik der Quantengeometrie: 
wird beherrscht von einem Matrixlinienelement. In einem durch dieses Element 
definierten Raum werden die Parallelverschiebung eines ,,Halbvektors‘‘ (Dirac- 
scher w-Funktion) und die eines Vektors betrachtet. Friedrich Méglich. 


Rascheo Zayeoff. Zur Whittakerschen Quantentheorie. ZS. f. Phys. 
55, 273—284, 1929, Nr. 3/4. Es wird eine andere Darstellung fiir eine von Whit- 
taker herriihrende Form der Quantentheorie gegeben. Friedrich Mégqlich. 


C. G. Darwin. A Collision Problem in the Wave Mechanics. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 124, 375—394, 1929, Nr. 794. Zwei Massenpunkte verschiedener 
Massen sto8en einander elastisch. Der eine von ihnen wird durch eine reflektierende 
Wand in seiner Bewegung so abgelenkt, daB seine Bahn die Bahn des anderen 
Massenpunktes schneidet. Ist die Geschwindigkeit dieses Massenpunktes groBer 
als die des anderen, so kann man durch geeignete Aufstellung eines Spiegels dafiir 
sorgen, daB beide Massen noch einmal aufeinanderstoBen. Wollte man diesen 
Vorgang durch Materiewellen im dreidimensionalen Raum beschreiben, so wiirde 
man auf folgende Schwierigkeit stoSen: Die Welle, die dem schnelleren Massen- 
punkte zugeordnet ist, wiirde an dem die Korpuskel reflektierenden Schirm 
zuriickgeworfen werden und mit der Welle des anderen Teilchens zur Interferenz 
gelangen. Zwar wiirde auch hier das Ergebnis dieser Interferenz von der Lage 
der reflektierenden Wand abhangen, aber in ganz anderer Weise als das Ergebnis 
der punktmechanischen Betrachtung. In der Punktmechanik gibt es nur eine 
Lage des Spiegels, fiir die ein StoB eintritt, wahrend die gleiche Interferenz- 
erscheinung fiir viele Lagen des Spiegels erhalten wird, weil eine solcbe sich immer 
reproduziert, wenn die Phasendifferenz ein ganzes Vielfaches der Wellenlinge ist. 
Die richtige wellenmechanische Lésung kann’man nur erhalten, wenn man dié 
Welle im sechsdimensionalen Konfigurationenraum betrachtet. Dies wird in der 
vorliegenden Arbeit im einzelnen durch Rechnung nachgewiesen. 


; Friedrich Méglich. 
Benedict Cassen. Shot fluctuations in wave mechanics. Phys. Rev. (2) 38, 
270, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Friedrich Méglich. 


— Linus Pauling. Quantum defects for non-penetrating orbits. Phys. Rev. 


(2) 33, 270, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Erweiterung der Ergebnisse 
einer Arbeit des gleichen Verf. 


Friedrich Méglich. 
A. Carrelli. La teoria dei quanti di luce. Rivista. Cim. (N. 8.) 6, LX XVII 
—XC, 1929, Nr. 4, Bee ite! sae 


Mildred Allen. The Compton effect 


produced by standing electro- 
inagnetic waves according to wav 


e mechanics. Phys. Rev. (2) 83, 


a 
- 
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293—294, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Comptoneffekt, der von 
€iner stehenden elektromagnetischen Welle hervorgerufen wird, kann in erster 
Naherung nach der Wellenmechanik so berechnet werden, als ob die beider fort- 
laufenden Teilwellen, die zu der stehenden Welle Anlaf geben, allein vorhanden 
waren und die von ihnen hervorgerufenen Wirkungen sich superponierten. 


Friedrich Méglich. 
W. Weizel. Analyse des Bandenspektrums des Heliums. ZS. f. Phys. 
54, 321—340, 1929, Nr. 5/6. [S. 1809.] Kiilp. 


Herbert Feigl Theorie und Erfahrung in der Physik. IV u. 1428S. 
Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1929. (Wissen und Wirken, Einzelschriften zu den 
Grundlagen des Erkennens und Schaffens, Herausgeber: E. Ungerer, 58. Band.) 
Inhalt: Allgemeine Grundlagen der physikalischen Theorien: Be- 
schreibung und Erklérung; Logik und Erfahrung; Tatsachen, Hypothesen und 
Theorien; Gesetzlichkeit der Welt; Qualitative Klassenordnung und quantitative 
Gesetze; Die Aufstellung der experimentellen Gesetze gemaif dem Prinzip der 
einfachsten Verallgemeinerung; Die Méglichkeit einer induktiven Darstellung. — 
Ubersicht itiber die wichtigsten physikalischen Theorien: Das 
Kopernikanische System als kinematische Theorie; Die Mechanik; Die Optik; 
Die Warmelehre; Die Elektrizitaétslehre; Die Elektronentheorie; Die letzten 
Versuche zu einer mechanischen Naturauffassung; Die Relativitatstheorie; 
Die neue Atomtheorie und die Quantentheorie. — Sinn und Giltigkeit der 
physikalischen Theorien: Anschaulichkeit; Arbeitshypothesen; Fiktive 
Modelle; Idealisierungen, Kantianismus; Konventionalistische Auffassung; Der 
logische Aufbau; Das Problem der Verifikation; Einfachheit und Wahrscheinlich- 
keit; Der Wert der Theorien; Theorien und Wirklichkeit; Literaturverzeichnis. 
Scheel. 


8. Mechanik. 


Charles Platrier. Solides par rapport auxquels un systéme matériel 
n’est soumis qu’a des forces intérieures. C. R. 189, 23—24, 1929, Nr. 1. 
Wie kiirzlich (C. R. 188, 228, 1376, 1929) von J. Le Roux gezeigt worden ist, 
existiert fiir jedes beliebige, in beliebiger Bewegung begriffene materielle System 
eine unbegrenzt grobe Anzahl starrer Bezugsk6rper, in bezug auf jedes von denen 
die Bewegung des materiellen Systems lediglich unter dem Einflu8 innerer, 
dem Prinzip der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung unterworfener Krafte 
vor sich geht. In der vorliegenden Note fiihrt nun der Verf. den Nachweis, daB die 
Gesamtheit der mit diesen starren Bezugsk6rpern fest verbundenen Koordinaten- 
systeme dadurch gekennzeichnet ist, da die auf ein derartiges System bezogene, 
durch S = %Xm(I}+ I) + I?) gemessene (I, I, I, = Koniponenten 
der Beschleunigung) Beschleunigungsenergie des materiellen Systems bestandig 
ein Minimum darstellt. Harry Schmidt. 


Alfred Denizot. Critique de la théorie usuelle du pendule de Foucault. 
§.-A. Soc. Poznan, Bull. Comm. d. sc. math. et natur. (B) Livr. 3, 23—48, 1928. 
In der vorliegenden Arbeit versucht der Verf. einige ,,Liicken“, die sich in seinen 
friiheren Arbeiten iiber den gleichen Gegenstand angeblich befinden, durch er- 
giinzende Betrachtungen aufzuklaren, und damit einen SchluBstem zu setzen 
an die lange Reihe von Verdéffentlichungen und Gegenveréffentlichungen. Die 
Meinungsverschiedenheiten beruhen darauf, da’ nach der klassischen Auffassung 
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von Binet in der Gleichgewichtsbedingung N (Fadenspannung) = v°/1 + g coséi 
(v = Tangentialgeschwindigkeit, 1 = Pendellange, Of Erdbeschleunigung: 
® = Elongation) v?/l gegen g vernachlassigt und cos 9 = 1 gesetzt wird. 
Tatsachlich ist bei dem Versuch, der in dem Pantheon ausgefiihrt wurde: 
v2/| = 0,02 m/sec®. Insbesondere zeigt der Verf., das die Vernachlassigung in der 
klassischen Theorie in energetischer Beziehung Schwierigkeit en ergeben (Perpetuum 
mobile). In Ubereinstimmung mit Poinsot kommt der Verf. zu dem Ergebnis, 
daB der Foucaultsche Pendelversuch rein durch geometrische Uberlegungen: 
zu erklaren sei, ohne Zuhilfenahme dynamischer Prinzipien. Johannes Kluge. 


Otto Schénrock und Erich Einsporn. Interferometrische -Methode zur 
Untersuchung von Stahlkugeln auf ihre Gestalt sowie zur Prtifung 
der Hertzschen Druckgleichungen. ZS. f. Instrkde. 49, 317—331, 369 
—385, 1929, Nr. 7-u. 8. -[Se1755.] Schénrock. 


O. Schwarz. Zugfestigkeit und Harte bei Metallen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
73, 792—797, 1929, Nr. 23. Die Arbeit ist em Auszug aus der Veréffentlichung in 
Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 313, 34 8., 1929, tiber die bereits 
friiher berichtet wurde. Berndt. 


Hikoroku Shdji. On the Theory of the Plasticity of Metals. Sc. Reports 
Tohoku Univ. 18, 1—9$, 1929, Nr. 1. Dem Bericht iiber die Veréffentlichung in 
Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. 8, 180, 1929 ist folgendes nachzutragen: Aus der 
unter Beriicksichtigung der elastischen Nachwirkung und unter Annahme des 
Superpositionsprinzips aufgestellten Bewegungsgleichung eines mit der konstanten 
Spannung w gestreckten Drahtes ergibt sich die erste Plastizitatskonstante p zu 
p = v/(w — Wo), wobei v der Grenzwert der Dehnungsgeschwindigkeit je Liingen- 
einheit und wy die Spannung (je Quadratzentimeter) an der Elastizitatsgrenze ist; 
w, wird als zweite Plastizitaétskonstante bezeichnet. Erfolgt die Belastung wahrend 
des kleinen Intervalls t, so ergibt sich der Grenzwert der bleibenden Verlingerung 
ZU Lp, = v.t. Aus den fritheren Beobachtungen werden folgende Werte fiir p und 
Wy in CGS-Einheiten berechnet: 


Cd Pb Sn Zn Ag Al Cu ; 
e 7 
Beobachtungstemperatur . 24 14 16 17 18 28 189 
Gliihtemperatur. 2... 120 120 120 120 800 500 900 
deg Ap mae a oN 3,9 80 | 380 | 37 | o4t| 09719 O80m 
SP WE OME NN Gunter sate) 13 14 14,5 86 196 252 310 
eee Pb | Sn 
Age p.1018 | wo. 106 pia ie p. 10618 | Wo . 108 | Pee p.1018 | wo . 108 
24 4,2 | 12,7 20 2,1 9,8 19 1,4 19,3. 4 
69 10,4 8.8 67 2,9 6,2 54. 2,8 12.7 
949 15,9 | 6,4 130 4,3 | 4,0 70 3,5 BT 
126 || 201 | 49 169 53 | 3,7 94 45. ccea 
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(Die Temperaturangaben 949 und 126 bei Cd sind offenbare Druckfehler.) Im 

Anschluf8 daran wird die Theorie der Plastizitét fiir den Fall der Torsions- 

beanspruchung entwickelt. Die erste Plastizitaétskonstante q ergibt sich aus 
9 ee 

noe Ve (D — Dp) 


a. rt 


) 


worin # der Endwert der Winkelgeschwindigkeit je Langeneinheit, r der Draht- 
radius, D das angelegte, D, das der Torsionselastizitétsgrenze entsprechende 
Drehmoment ist. Die zweite Plastizitatskonstante ist 2. D)/(z.74). Der Grenz- 
wert der bleibenden Drehung ist, falls das Drehmoment wahrend des kleinen 
Intervalls + wirkt, gegeben durch @ .7. Berndt. 


Hikoroku Shoji. On the Plasticity of Metals. Sc. Reports Téhoku Univ. 
18, 10, 1929, Nr. 1. Berichtigung zu TeilI. Vgl. diese Ber. 7, 1811, 1926. Es 
werden die Angaben fiir « (die Geschwindigkeit der Verlangerung je Langen- 
einheit) in mehreren Figuren und fiir die Plastizitét P von Zn in der Veréffent- 
lichung in Se. Reports Téhoku Univ. 15, 427, 1926 berichtigt. Berndt. 


R. Y. Baud. Experimental methods of studying stress distributions. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 411—421, 1929, Nr. 5. [S. 1806.] Fliigge. 


R. V. Baud. Further development in photoelasticity. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 18, 422—437, 1929, Nr. 5. [S. 1807.] Pligge. 


Ziro Tuzi and Oosi Kadita. On the Mechanical Properties of Cast Steel 
and Forged Steel of Large Dimensions. Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. 
8, 335—355, 1929, Nr. 5; Abstracts 2, 46, 1929, Nr. 5. [S. 1780.] Berndt. 


M. Kréger und Wan-Nien Yao. Das Spannen und Entspannen von Kaut- 
schuklamellen, itiber die kritische Gleittemperatur und ihre Ver- 
schiebung durch Zusatze. ZS. f. Elektrochem. 35, 358—362, 1929, Nr. 6. 
Der Vorgang beim Aufblasen einer Kautschukmembran zu einer angenéherten 
Kugelkalotte stellt sich als em Deformationsvorgang dar, der durch innere Gleitung 
gedeutet werden kann. Der Kraftaufwand ist geringer als bei ebener Deformation, 
die Energieaufnahme bei der unbehinderten Entwicklung der Kugelkalotte wird 
dagegen, unter Berichtigung einer friiheren Mitteilung, ebenso gro8 gefunden 
wie bei der Langsdehnung (5 mkg.cm—%). Trotz Verschiedenheit der aéuBeren 
Deformation sind also die begleitenden molekularen Prozesse die gleichen, woftr 
auch Beobachtungen im polarisierten Lichte sprechen. Die Untersuchung der 
Temperaturabhangigkeit des Gleitens fiihrt zum Begriffe einer ,,kritischen Gleit- 
temperatur“. Zusatz sogenannter ,,aktiver Fiillstoffe‘‘ zum Kautschuk, die sein 
Energiespeicherungsvermégen erhéhen, verschieben diese Temperatur nach oben, 
so daB sich die ,,Aktivitat‘‘ dieser Zusatzstoffe durch die GréBe der auBerdem 
noch von der Konzentration abhangigen Verschiebung charakterisieren abt. 
Die Lage der kritischen Gleittemperatur ergab sich bei gutem Vulkanisat bei etwa 
— 55°. Die innere Behinderung des Gleitens bei Zusatz von in besonderem Mabe 
aktivem Ru’ kommt z. B. darin zum Ausdruck, da in emer Mischung aus 30 Teilen. 
Kautschuk auf 8 Teile RuB die kritische Gleittemperatur auf + 69 bis + 80°C 
verschoben wird, bei der halben RuSmenge etwa auf Zimmertemperatur. 

2 me ; Lothar Hock. 
R. Tréhin. Sur les vibrations for¢ées des membranes liquides avec 
soints coniques et phénoménes tourbillonnaires. Journ. de phys. et le 
ae (6) 10, 115 —128, 1929, Nr. 3. Es wurden aus Lésungen z. B. von Natrium- 
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oleat und von Harzseifen in kreisférmigen, dreieckigen, viereckigen usw. Schlinger 
aus oxydiertem Eisendraht Lamellen erzeugt und zur Ausftihrung erzwungene= 
Schwingungen veranlaBt, indem die Schlingen am Ende eines Wagnerscher 
Hammers befestigt wurden oder indem akustische Luftschwimgungen auf did 
Membranen zur Einwirkung gelangten. Dabei bildeten sich eigenttimliche Klang: 
figuren auf den Membranen aus, Erhebungen, Vertiefungen, Wirbel, die strobo: 
skopisch beobachtet werden konnten und an Hand zahlreicher Abbildunger 
beschrieben werden. Die Stabilitat der Erscheinungen wachst mit steigender 
Viskositaét der Lésungen, mit abnehmender Oberflache der Membran, ihre Former 
werden um so einfacher, je kleiner die — den Eigenschwingungen der Membraneni 
jedoch wesentlich tiberlegenen — Schwingungszahlen (20 bis 512.sec—1) sind: 
Auch auf Seifenblasen wurden ahnliche Schwingungszustande erzeugt; die 
Figuren werden identisch mit denen auf kreisf6rmigen Lamellen, wenn D = dz 
ist (D = Durchmesser der ebenen Membran, d derjenige der Kugel). Lothar Hock. 


John Zeleny. Behavior at impact of jets of highly compressed air. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 405—406, 1929, Nr. 5. Beim Auftreffen von Strahlen 
hochkomprimierter Gase auf eine Flissigkeitsoberflaiche tritt bei emem kritischen 
Punkt eine sehr heftige Turbulenzerscheinung auf, deren Bedeutung und Ver- 
hinderung bei Luftverfliissigungsapparaten beschrieben wird. Sewig. 


Emil Hatschek. Die Viskositat der Fliissigkeiten. Mit 88 Figuren und 
30 Tabellen im Text. XII u. 2258. Dresden und Leipzig, Verlag von Theodor 
Steinkopff, 1929. ,,I[ch habe hier versucht, dem Leser in maBigem Umfang und 
ohne tibertriebenen mathematischen Apparat die Grundbegriffe, sowie die Prin- 
zipien der MeBmethoden darzulegen und einen Uberblick iiber die wichtigsten 
Forschungsergebnisse zu bieten. Es ist nicht leicht gewesen, eine Auswahl aus dem 
ungeheuren und in einer umfangreichen Literatur zerstreuten Material zu treffen; 
andererseits war es aber méglich, Untersuchungen von grundlegender Bedeutun 

wie zB. die von Bridgman iiber den Einflu8 hoher Drucke, zum ota 
einem groBeren Leserkreis zugiénglich zu machen.‘‘ — Inhalt: Grundbegriffe und 
historische Entwicklung. Die Theorie der wichtigsten Methoden zur Bestimmung 
des Viskositaétskoeffizienten. Konstruktion und Handhabung der Viskosimeter. 
Die Konstanz des Viskositatskoeffizienten. Die Anderung der Viskositat mit 
der Temperatur und die Viskositét reiner Fliissigkeiten. Die Anderung der 
Viskositét mit dem Druck. Viskositiit und Konstitution. Die Viskositaét vo 

Lésungen. Die Viskositat von Fliissigkeitsgemischen. Viskositat und Leitfahigkeit. 
Die Viskositaét pechartiger Kérper. Die Viskositat kolloider Lésungen. Technische 
Viskosimeter. Scheel. 


G. v. Hevesy und M. Biltz. Kinetische Vorgénge an metallischen Ober- 
flachen. ZS. f. phys. Chem. (B) 8, 271—281, 1929, Nr. 4/5. Taucht man ein 
Metall in eine Lésung, in der Ionen dieses Metalls vorhanden sind, so findet ein 
Platzwechsel zwischen den Ionen der Lésung und den Atomen des Metalla statt 
Diesen Platzwechsel kann man z. B. bei Blei als Metall mit Hilfe des radioalctiver 
ThB untersuchen, indem man einmal eine Bleifolie in eine Bleisalzlésung stellt 
die ThB enthaélt und nach einer bestimmten Zeit den ThB-Gehalt auf der Bleifoli¢ 
feststellt, das andere Mal eine mit ThB indizierte Bleifolie in eine inaktive 
Bleisalzlésung taucht und den Gehalt an ThB in der Lésung ermittelt. Die Vers 
suchsdaten zeigten, daB es sich bei dem Austausch zwischen RR 2 Blei. und 
Bleiionen um einen gegenseitigen und reversiblen (die ausgetauschten Mengen 
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waren in beiden Fallen dieselben) Austauschvorgang handelt, der sich auf viele 
Atomschichten erstreckt. Fiihrt man analoge Versuche an Bleisolen aus, so 
fehlt die Reversibilitét. Die Zahl der Atome, die aus dem Sol in die Lésung ein- 
treten, ist um eine Zehnerpotenz kleiner als die Zahl der Ionen, die vom Sol aus 
der Lésung aufgenommen werden. Dies wird durch eine starke Adsorption der 
Bleiionen bedingt, so daB der Austauschvorgang in den Hintergrund gedrangt 
wird, wahrend bei den Versuchen mit Bleifolien die Adsorption der Bleiionen 
an der Metallflache neben dem Austauschvorgang eine untergeordnete Rolle 
spielt. Diese Verschiedenheit im Verhalten der Folienoberflache und der Sol- 
-teilchenoberflache fiihren die Verff. darauf zuriick, daB, abgesehen von der ver- 
schiedenen GréBe der Oberflachen, die Platzwechselgeschwindigkeit zwischen 
-adsorbierten und in der Lésung befindlichen Ionen eine sehr geringe ist, wahrend 
zwischen den Atomen des Metalls und den Ionen der Lésung ein fortwahrender 
Wechsel stattfindet. Diese Ansicht wird durch Versuche der Verff. und auf Grund 
von Messungen von Paneth und Mitarbeitern gestiitzt. Die Austausch- 
geschwindigkeit 1aBt sich dadurch vergréBern, daB man die Ionen nicht am 
eigenen Metall, sondern an der Oberflache eines unedleren Metalls — in der Ab- 
handlung wurde Cadmium verwandt — sich ausscheiden la8t, da eine Verminderung 
der Adsorption aus prinzipiellen Giiinden kaum méglich ist. Bei der Abscheidung 
von Blei auf Cadmium wird ein gro8er Bruchteil der auffallenden Bleiionen ent- 
laden, wobei Cadmiumionen in Lésung gehen, wahrend bei der Abscheidung von 
Blei auf Blei nur wenige begtinstigte Ionen entladen werden und eine Riicklésung 
vom abgeschiedenen Blei durch aufprallende Cadmiumionen kaum in Betracht 
kommt. Hine groBe Austauschgeschwindigkeit wurde in dem System Kupfer- 
atom — Silberion beobachtet. Hier macht sich neben den grofben Austauscheffekten 
die Adsorption der Ionen an der metallischen Oberflache weniger bemerkbar. 
Man findet, da ein groBer Teil des Kupfers als einwertiges Ion in Lésung geht. 
Die Tatsache, da’ zu wenig Kupfer in der Lésung gefunden wird, findet eine 
Erklarung darin, da’ die Kupferionen an der durch den Austausch ,,versilberten “‘ 
Oberflache adsorbiert werden. Dafiir sprechen.schon die Versuchsergebnisse am 
massiven Kupfer, jedoch bei weitem mehr die Ergebnisse an Kupfersolen. Jedes 
Atom der Solteilechenoberflache adsorbiert je ein Ion. Durau. 


Ernst Otto Seitz. Uber die zeitliche Anderung der Oberflachenspannung 
bei Lésungen einiger einwertiger Chloride. Ann. d. Phys. (5) 1, 1099 
~—1108, 1929, Nr.8. Die Arbeiten von Kleinmann werden fortgesetzt. Die 
Apparatur war die von Schmidt und Steyer. Nichtfliichtige Salze bewirken mit 
zunehmender Konzentration ein lineares Anwachsen der Oberflachenspannung, 
fliichtige Stoffe (HCl) bewirken Abnahme. Fiir die erste Gruppe ist das Verhaltnis 
der Abklingungsdauer 7, des Lésungsmittels zu dem der Lésung 7 identisch mit 
dem Kohlrauschschen Dissoziationsgrad. Bei HCl sind 7 und 7 gleich. Die 
-Abklingungsdauer nimmt bei derselben Konzentration linear mit zunehmender 
Temperatur ab. Gyemant. 


Z. W. Wolkowa und W. S. Titow. Der Interferenzeffekt der Flissigkeits- 
oberflachenstorung und die Oberflachenspannung. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 4, 71—82, 1929, Nr. 1/2. Wird eine Fliissigkeitsoberflache gestért, so zeigen 
sich an Lichtstrahlen, welche iiber der Oberflache verlaufen, Interferenzerschei- 
nungen. Der Grund diirfte in kleinen kondensierten Teilchen liegen, welche dureh 
die Stérung iiber der Flache gebildet werden. Hier wird nachgewiesen, dab 
zwischen dieser Erscheinung und der Oberflachenspannung der Lésung ein 
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Parallelismus besteht. Stoffe, welche die Oberflachenspannung erhdhen, machen | 
die Interferenzstreifen dauernder, und zwar proportional ihrer Konzentiation | 
in der Lésung. Dies wird an wasserigen Na OH- und Ca Cl,-Lésungen nachgewiesen. . 
Es wird die Abhangigkeit der maximalen Strahlenabweichung nach oben von der | 
Salzkonzentration fiir verschiedene Zeitpunkte aufgetragen, wobei sich eine} 
Schar von Geraden ergibt. 5 Gyemant. | 


H. Weiss ect E. Vellinger. Mesure de la tension interfaciale entre les: 
huiles minérales et les solutions aqueuses. Influence du degré de: 
raffinage et du degré d’altération des huiles. C. R. 188, 1099—1101, | 
1929, Nr. 17. Die Oberflachenspannung zwischen einem Mineralél und der 
wiisserigen Lésung eines Elektrolyten ist eine Funktion der py-Konzentration. 
Ein gut gereinigtes Mineralél zeigt nahezu konstante Oberflachenspannung als 
Funktion der py-Konzentration. Bei einem schlecht gereinigten O] fallt die Ober- 
flichenspannung bei héherem pq mit wachsendem py rasch ab. Ein ahnliches 
Verhalten zeigt ein Ol, dessen Oberflachenspannung sich zunachst wenig mit pq 
andert, dann aber rasch nach etwa 1000stiindiger Verwendung im Betrieb ebenso 
rasch mit wachsendem py abfallt wie ein schlecht gereinigtes Mineraldl. 
Johannes Kluge. 
Arthur A. Sunier and Bruce E. Gramkee. The solubility of gold in mer- 
eury. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 1703—1708, 1929, Nr. 6. Es wird ein Ver- 
fahren zur Darstellung und zur Analyse von Goldamalgamen beschrieben, mittels 
dessen die Verff. die folgende empirische Gleichung fiir die Berechnung der Atom- 
prozente Gold aufstellen, die bei der Temperatur 7’ in der Gold-Quecksilber- 


Legierung enthalten sind: log, N = — 1167,4 (1/7) + 0,966; N bedeutet also 
die Anzahl der Atome Gold, wenn die Gesamtzahl der Atome Gold und Queck- 
silber 100 ist. ; Bottger. 


Ernst Jiinecke. Uber die Loslichkeit von Ammonbicarbonat in Wasser 
bis zum Schmelzpunkt. ZS. f. Elektrochem. 35, 332—334, 1929, Nr. 6, 
Es wird eine sorgfiltige Bestimmung der Léslichkeitskurve des Ammonium- 
bicarbonats vom kryohydratischen Punkte (— 3,9°) bis zum Schmelzpunkt 
(107,5° C) ausgefiihrt, durch die altere Bestimmungen von Terres als falsch er- 
wiesen werden. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle zusammengefaBt, in der 
die durch Interpolation erhaltenen Léslichkeitswerte fiir etwa 20 Temperatur- 
punkte verzeichnet sind. Um die Léslichkeit im Gleichgewicht mit der auBer 
Wasserdampf — infolge zunehmender thermischer Zersetzung des Systems — 
auch wachsende Mengen CO, und NH, enthaltenden Gasphase zu bestimmen, 
wurden kleine, dickwandige Réhrchen méglichst weitgehend mit dem Gemisch 
aus Salz und Wasser gefiillt, zugeschmolzen und in einem durchsichtigen Thermo- 
staten geschuttelt und dabei die Temperatur festgestellt, bei der beim Erwarmen 
vollstandige Lésung oder beim Abkiihlen Abscheidung des Bodenkérpers beob- 
achtet werden konnte. Bei héheren Temperaturen machte der auftretende starke 
Druck eine Abwandlung dieses Verfahrens erforderlich, wobei als GefaBe stark- 
wandige Kapillaren dienten, die in einem die Beobachtung mittels 
ermdglichenden Metallblock erwarmt wurden. Der Da 


Bicarbonats liegt zwischen 75 und 80 at. Unter bestimmten Bedingungen ist im 
Gegensatze zum Verhalten nicht verdam 


2 short pibarer Salze auf Zusatz von Salz zu 
Wasser eine Erniedrigung statt einer Erhéhung seiner Siedetemperatur zu er- 
warten. 


Lothar Hock. 


Fernrohres 
Dampfdruck des gesehmolzenen 
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gines. Nature 128, 977, 
In einer Zuschrift an den Herausgebe Tele 


r stellt der Verf. thermodynamische und 


4. Fliissigkeiten und Gase; 5, Akustik. 1765 


kinetische Betrachtungen an iiber den Zusammenhang von osmotischem Druck, 
“Konzentration und Dichte von Lésungen, gestiitzt auf Messungsergebnisse an 
Lésungen von Rohrzucker und a-Methylglucosid in Wasser bei den Temperaturen 
9 und 30° C. In demselben Verhaltnis, in dem mit steigender Gewichtskonzentration 
der Lésungen der osmotische Druck ansteigt,; z. B..von 44 auf 264 Atm., d. h. 1: 6, 
“wachst auch das Produkt aus der Gewichtskonzentration und dem Quadrat der 
Dichte der Lésungen, wobei die Dichte d bei einer dem jeweiligen osmotischen 
Druck entsprechenden Kompression gemessen werden mu8; sind z.B. in lg 
Lésung c,g geloster Stoff und c,g Lésungsmittel enthalten, so steigt, wahrend 
¢,/¢, von 0,57 auf 2,43 anwachst, d? von 1,357 auf 1,877 und damit, wie der 
“osmotische Druck, auch d*.c,/c, auf den sechsfachen Betrag. Lothar Hock. 


E. Rupp. Durchgang ganz langsamer Elektronen durch Metalle. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 11, 1929, Nr. 1. [S. 1768.] Rupp. 


J. H. de Boer und €. Zwikker. Adsorption als Folge von Polarisation. 
Die Adsorptionsisotherme. ZS. f. phys. Chem. (B) 3, 407—418, 1929, Nr. 6. 
Da die Adsorptionsisotherme nach ihrem tiblichen zur Abszisse konkaven Verlauf 
in der Nahe der Sattigung vielfach umbiegt, so ist es angebracht, durch eine ent- 
sprechende Isothermengleichung diesem allgemeinen Verlauf Rechnung zu tragen. 
Auf Grund von Uberlegungen iiber die Polarisation von Molekeln wird die drei- 
-konstantige Gleichung 


4 
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entwickelt (7 = Dampfdruck, x), = Sattigungsdruck, n = Anzahl der adsorbierten 
Molekellagen). An den Experimentaldaten von Hiittig und Juza wird die 
Gleichung bestatigt. Gyemant. 


William T. Richards. The chemical effects of high frequency sound 
waves. II. A study of emulsifying action. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 
1724—1729, 1929, Nr. 6. Hochfrequente Schallwellen haben eine emulgierende 
Wirkung. Sie beruht vielfach auf dem EinfluB der GefaéBwand. Hine genaue 
Methode zur Feststellung dieses Effektes kann zur Messung der Schallintensitat 
dienen. Sogar Glaswande erfahren eine gewisse Emulgierung. Kleme Glas- 
teilchen werden nicht weiter aufgespalten. Gyemant. 


V. L. Chrisler and W. F. Snyder. Transmission of sound through. wall 
and floor structures. Bur. of Stand. Journ. of Res. 2, 541—559, 1929, Nr. 3 
(Res. Pap. Nr. 48). Fiir etwa 60 verschiedene Wandmaterialien, deren Art und 
Aufbau genau beschrieben ist, haben die Verff. die Schalldurchlassigkeit be- 
stimmt und die charakteristischen Reduktionsfaktoren in Tabellen und graphisch 
-wiedergegeben bei Frequenzen von 250 bis 3365 Schwingungen. Die Reduktions- 
faktoren sind in dieser Abhandlung in Lautstarkeneinheiten der Western Electric 
Co. angegeben, wobei der Einheit der kleinste wahrnehmbare Intensitatsunter- 
schied entspricht. Tragt man die resultierenden Reduktionsfaktoren gegen die 
Logarithmen des Wandgewichtes pro Flacheneinheit auf, so erhalt man eine gut er- 
fiillte lmeare Beziehung, die aussagt, daB die Masse der Wand der wesentlichste 
Faktor fiir die Schallabschwachung ist. Da jeder Wandart eine bestimmte Anzahl 
von Einheiten als Reduktionsfaktor charakteristisch ist, mu! man die auffallende 
Schallstarke kennen, wenn man beurteilen soll, ob die Wand imstande ist, einen 
Schall unhérbar zu machen; auch ist dazu wichtig, zu wissen, ob im Beobachtungs- 
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raume absolute Stille herrscht, oder ob schwache Intensitaten durch vorhandene 
Nebengeriiusche verdeckt werden konnen. Die Arbeit enthalt eime groBe Reihe 
von Einzelbeobachtungen, die fiir die Gebaudeakustik wichtig sind. Cermak.: 


A. H. Davis and T. S. Littler. The Transmission of Sound through Par- 
titions. II. Vibrating Partitions. Phil. Mag. (7) 7, 1050—1062, 1929, Nr. 46. | 
Ein Schallstrahlenbiindel fallt schrag auf die zwei Raume trennenden Wandproben, , 
hinter denen die Schallintensitat entweder von Punkt zu Punkt oder im Mittel] 
mit Hilfe eines in der Strahlrichtung pendelnden Mikrophons ermittelt wird.. 
Als charakteristischen Reduktionsfaktor wahlen die Verff. den reziproken Wert : 
des Verhiiltnisses der Schallstérken mit und ohne Probe. Untersucht wurden | 
Wandarten verschiedener Masse (von der Papierschicht bis zur Ziegelwand), die ’ 
bei der Schalliibertragung in selektives Mitschwingen geraten. Der Schall wird | 
von ihnen als Strahlenbiindel hindurchgelassen und die Ergebnisse der Durch-. 
lassigkeitspriifung sind vom Beobachtungsorte im Priifraum nur wenig abhangig. 
Um durch Interferenz im Beobachtungsraume entstehende Fehler auszuschalten, 
wird gelegentlich eine Schallquelle benutzt, deren Tonhéhe um + 10% etwa 
25mal in der Sekunde schwankt. Reichliches Zahlenmaterial und genaue Be- 
schreibung der Wandproben ist in Tabellen wiedergegeben. Cermak. 


C. B. Biezeno and H. Hencky. On the general theory of elastic stability. 
(Third cmmunication.) Proc. Amsterdam 382, 444—456, 1929, Nr. 4. In 
ihrer ersten Mitteilung tiber diesen Gegenstand (Proc. Amsterdam 31, 569, 1928; 
vgl. diese Ber. 8.105) haben Verff. fiir das Zusatzspannungssystem $,, Sy, Sz, 
tz, ty, tz, welches den — gegentiber dem Zustand Null — durch das Spannungs- 
system S,,... 7... verzerrten Zustand I eines elastischen Kérpers in den 
unendlichen wenig davon verschiedenen Zustand II iiberfiihrt, die Gleichungen 
des Gleichgewichts aufgestellt. Fir die Anwendungen hat sich ein Ansatz be- 
wahrt, der die s,... t,... in bekannter Weise auf die Verschiebungen wu, v, w 
zuriickfiihrt. Dariiber hinaus bringt die vorliegende Mitteilung die Aufstellung 
einer Spannungsbeziehung, giiltig fiir im allgemeinen endliche — wenn auch 
klein gegeniiber der Einheit — spezifische Deformationen und eine fiir die Be- 
rechnung der s,... t,...passende Form dieser Beziehung. Verff. geben zunachst 
eine Analyse der Verzerrungen bei den Uberfiihrungen 0 —> I bzw. 0 —> II 
durch Betrachtung der reziproken Verzerrungsellipsoide. Bei Aufstellung der 
Spannungs-Verzerrungsgleichungen wird, da bereits im Zustand I der Kérper 
eine kleine Verzerrung erfahren hat, eine neue Beziehung zwischen Spannung 
und Verzerrung notwendig. Verff. beschriinken die Freiheit in der Wahl dieser 
Beziehung, die besteht, wenn man vom gewéhnlichen Hookeschen Gesetz abgeht, 
durch die Forderung, daB sie die folgenden Bedingungen erfiillen soll: 1s Die 
Anderung des Volumens eines Elementes ist nur abhangig von dem hydrostatischen 
Anteil des Spannungssystems. 2. Die auf das Einheitsvolumen im Zustand Null 
bezogene Forminderungsarbeit A = der Summe der Arbeiten herriihrend von 
dem hydrostatisechen Anteil und dem davon abweichenden des Spannungs- 


systems. Diesen Forderungen wird entsprochen, wenn man unter Einfiihrung des 
Henckyschen Ausdruckes 


| endgiltige Linge | 
urspringliche Linge] ’ 


der ein Maf fiir die spezifische Verlangerung eines linearen Gebildes ist, 


2A = 24 {(e,—£)? + (6, — 6)? 4+ (es —e)*} +9 Kd 
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setzt, wo G und K Konstante, ¢;(¢ = 1, 2,3) die neudefinierten spezifischen 
‘Verlangerungen in Richtung der Hauptachsen der Verzerrungen 
[e = 1/5 (€1 + & + €3)] 


bedeuten. Das neue Elastizitatsgesetz wird dann durch 
&*.8,= 24(e,—e)+38Ke (i = 1, 2, 8) 


beschrieben, wo die S; die Hauptspannungen in einem gegebenen Punkte (bezogen 
auf die Hinheitsflache im verzerrten Zustand) bedeuten. (Fiir einen rein hydro- 
statischen Spannungszustand hat man eS = 3Ke.) Unter Zugrundelegung 
dieses Elastizitatsgesetzes werden Beziehungen zwischen den Spannungskompo- 


nenten S},...7),... (bezogen auf ein beliebiges System x’, y’, 2’) und den Ver- 
zerrungskomponenten ¢€,...9,---, weiterhin zwischen S,...7),... und den 
Spannungskomponenten X,...Y,...42,..., S¢---t,..-.-, und schlieBlich mit 


Hilfe dieser letzteren Beziehungen die Differentialgleichungen angegeben, welche 
den Ubergang von einem willkiirlichen Spannungszustand zu einem unendlich 
wenig davon verschiedenen beherrschen. Die Fundamentalgleichungen 


en (St ee a 
heen. m—2 dx\d-eu ' oar ee 
die erfiillt sind, wenn der urspriingliche Zustand frei von Spannungen ist, sind in 
den letzterwahnten Beziehungen als Spezialfall enthalten. J. Dejmek. 


J. Haag. Sur la suspension élastique des pendules. C. R. 188, 1479—1481, 
1929, Nr. 23. Das untersuchte Schwingungssystem besteht aus einer langen dtinnen 
‘Blattfeder, die am oberen Ende angespannt ist und am unteren Ende in fester 
Einspannung eine Masse mtragt. Es wird gezeigt, daB die Annahme, die Bahnkurve 
des Federendpunktes sei ein Kreis, falsch ist. Zunachst wird die Biegelinie der 
Feder unter Beriicksichtigung der Randbedingungen und der auBeren Krafte, 
wozu auch die Tragheitskrafte der Masse m zahlen, abgeleitet. Die Massenkrafte 
der Feder werden vernachlassigt. Durch Elimination der nicht interessierenden 
Einspannreaktionen erhalt der Verf. ein simultanes System von zwei partiellen 
Differentialgleichungen zweiter Ordnung fiir die Elongation @ des Federend- 
punktes. Das System besitzt demgema zwei Higenfrequenzen, von denen eine 
nahezu mit der Pendelfrequenz zusammenfallt. Die andere Frequenz liegt wesent- 
lich héher.  Fiir eine sehr diinne Feder gestatten einige Vernachlassigungen, die 
-Abweichungen der Bahnkurve des Federendpunktes von der Kreiskurve zu be- 
rechnen. Zum SchluB wird mit den eben erwahnten Vernachlassigungen diese 
Bahnkurve in geschlossener Form angegeben. Johannes Kluge. 


Hi. H. Jeffeott. On the Vibration of Beams under the Action of Mo- 
ving Loads. Phil. Mag. (7) 8, 66—97, 1929, Nr. 48. Schwingungen von Balken 
treten in der Technik vielfach auf. Zum Beispiel bei Eisenbahnbritcken unter 
besonderer Beriicksichtigung bewegter Lasten. Die Hauptschwierigkeit bei 
derartigen Problemen liegt in der Bestimmung einer partikularen Lésung. Da 
in der Mehrzahl der praktischen Falle die Beschleunigungskrafte und die 
Dampfungskrafte einen kleinen Einflu8 auf die Ausbiegung des Balkens haben, 
bekommt man fiir die partikulare Lésung der Differentialgleichung eine erste 
Naherung, indem diese Krafte vernachlassigt werden. Eine zweite Naherung 
erhalt man, indem man die erste Lésung in die vorher vernachlissigten Glieder 
der Differentialgleichung einsetzt und die neue Gleichung integriert. Durch fort- 
gesetzte Anwendung des Verfahrens kann man die Genauigkeit der Losung er- 
héhen. Voraussetzung dabei ist, daB das Verfahren konvergiert. So wird z. B. die 


1 a 
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Biegelinie eines Balkens unter dem EinfluB emer mit konstanter Geschwindigkeit 
wandernden Last unter Beriicksichtigung der Beschleunigungskraéfte des Balkens 
durch sukzessive Naherung ermittelt. Aus der maximalen Kriimmung und der 
Biegungssteifigkeit erhalt man dann das maximale Biegungsmoment. — Auch der 
Einflu8 der Reibung kann durch das Naherungsverfahren mit beriticksichtigtt 
werden. Johannes Kluge. . 


W. M. Shepherd. The torsion of a cracked shaft. Engineering 128, 39, 1929, . 
Nr. 3313. Um die Torsionssteifigkeit emer Welle mit einem Langsrifs zu ermitteln, . 
wird folgender Lésungsweg eingeschlagen. Fiir die Querschnittsfigur wird eine: 
Kardioide angenommen: 7 = a (1 — cos @) ist ihre Gleichung in Polarkoordinaten, | 
wenn der tiefste Punkt des Risses als Koordinatenanfangspunkt gewahlt wird. 
Der Radius des kreisf6rmigen Wellenquerschnittes, der in seinen Querschnitts- | 
abmessungen der Kardioidenform entspricht, ist etwa °/,a@. Die Scherspannungen | 
ergeben sich in bekannter Weise als partielle Differentialquotienten der Potential-. 
funktion y, die am Rande iiberall gleich r?/2 + const ist. An der tiefsten Stelle 
des Risses erhalt man aus der Lésung eine unendlich hohe Spannung. Tatséachlich 
treten auch hier die gré8ten Beanspruchungen auf. Weiter ergibt sich, daB die 
Torsionssteifigkeit einer Welle mit kreisf6rmigem Querschnitt durch einen LiangsriB 
mit einer Tiefe von etwa 1/, des Kreisdurchmessers um etwa 25% abnimmt. 
Johannes Kluge. 
F. Léwe. Ein neues Konimeter. ZS. f. Instrkde. 49, 296—298, 1929, Nr. 6. 
Der beschriebene, als Konimeter bezeichnete Apparat ist ein kleines Handmikro- 
skop mit 90facher Vergr6Berung und Dunkelfeldbeleuchtung, das zur Erkennung 
und Ausziéhlung des Staubgehaltes der Luft dient und namentlich in Bergwerken 
Verwendung findet. Kin bestimmtes Luftvolumen (5 bzw. 2,5 em?) wird mittels 
eines federnden Kolbens durch eine Diise angesaugt und setzt seine festen Be- 
standteile in einer MeBkammer ab, von denen 30 sektorartig auf einer Revolver- 


platte vereinigt sind und nacheinander ins Gesichtsfeld des Mikroskops gebracht 


werden k6nnen. Sewig. 


4 
4. Aufbau der Materie. 

Ig.Tamm. Zur Elektrodynamik des rotierenden Elektrons. ZS. f. 
Phys. 55, 199— 220, 1929, Nr. 3/4. Der Verf. behandelt das Elektron, im Gegensatz 
zu Frenkel (ZS. f. Phys. 87, 243 — 262, 1926), als starren Kérper. Er benutzt hierzu 
die relativistischen Bewegungsgleichungen fiir einen solechen, die Thomsen 
angegeben hat. Seine Ergebnisse stimmen nicht mit denen von Frenkel liberein. 
Zwar zeigt ein starrer Kérper im scheinbaren Magnetfeld nur die halbe Rotations- 
geschwindigkeit, wie in einem wirklichen Magnetfelde, doch gilt der entsprechende 
Satz fiir die magnetische Energie des Elektrons nicht. Friedrich Méglich. 


Perey H. Carr. A new method of recording electrons. 


Phys. Rev. (2) 38, 
1068, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1786. | 


Sewig. 


E. Rupp. Durchgang ganz langsamer Elektronen durch Metalle. 


Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 11, 1929, Nr. 1. Beim Durchgang langsamer Elek- 
tronen von 40 bis 4 Volt durch diinne Folien treten Absorptionsmaxima auf, die 


fiir Elemente der gleichen Vertikalreihe des periodischen Systems in Voltlage und 
Kurventyp charakteristisch sind. Rupp. 
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G. P. Harnwell. Electron scattering in hydrogen. Phys. Rev. (2) 33, 
1067— 1068, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit der in Phys. Rev. 81, 
634, 1928 beschriebenen Apparatur wurde die Zerstreuung von Elektronen in 
Wasserstoff untersucht. Die Elektronengeschwindigkeiten lagen zwischen 40 
und 200 Volt, jedoch anderte sich die Winkelverteilung der gestreuten Elektronen 
im diesem Bereich wenig. Die einzige wahrnehmbare GesetzmaéBigkeit war, da® 
die Kurve, die die Anzahl der elastisch gestreuten Elektronen gegen den Streu- 
winkel aufgetragen enthielt, nach hédheren Geschwindigkeiten hin scharfer abfiel. 
Hs wurde versucht, die erhaltenen Resultate mit solchen zu vergleichen, die unter 
Annahme verschiedener Ansatze fiir die Feldverteilung der streuenden Zentren 
zu erwarten waren. Hs zeigte sich, da die Streuung wesentlich gréBer ist, als 
sie bei Giiltigkeit des reziprdken quadratischen Gesetzes oder eines der Hartree- 
schen oder der Thomasschen Theorie der atomaren Felder entsprechenden 
Gesetzes hatte ausfallen miissen. Direkte wellenmechanische Rechnungen fiir die 
Streuung von Elektronen an molekularem Wasserstoff wurden nicht ausgefiihrt, 
jedoch wurden die Berechnungen fiir den Fall des atomaren Wasserstoffs ins 
einzelne durchgeftihrt. Letztere stellen die einzigen theoretischen Ansdatze dar, 
die den experimentellen Befunden wenigstens gré8enordnungsmaékig gerecht 
werden. Die bei molekularem Wasserstoff erhaltenen Versuchsergebnisse fallen 
gut in die fiir atomaren Wasserstoff berechnete Kurve. Sewig. 


Jesse W. M. Du Mond. Compton modified line structure and its re- 
lation to the electron theory of solid bodies. Phys. Rev. (2) 33, 643 — 658, 
1929, Nr. 5. Verf. schreibt die diffuse Struktur der modifizierten Comptonlinie 
der Geschwindigkeitsverteilung der in dem festen Streustrahler gestreuten Elek- 
tronen zu, die eine Verbreiterung der Linie verursacht, und leitet eme Beziehung 
zwischen Linienstruktur und Geschwindigkeitsverteilung ab. Hin Vergleich der, 
beobachteten mit der so errechneten Linienstruktur zeigt, dafi die Anwendung der 
Maxwell-Boltzmann-Statistik auf Leitungselektronen keine Ubereinstimmung 
ergibt. Auch eine Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen nach der alten 
Bohr-Sommerfeldschen Atomtheorie ist nicht mit der Beobachtung in Ein- 
klang zu bringen, wohl aber eine Geschwindigkeitsverteilung, die das wellen- 
mechanische Atommodell und die Sommerfeldsche Theorie des entarteten 
Elektronengases zur Grundlage hat. Nahring. 


A. G. Emslie. Determination of Crystal Potentials by Diffraction of 
High Voltage Electrons. Nature 123, 977—978, 1929, Nr. 3113. Das Bragg- 
sche Gesetz fiir Elektronen lautet, wenn man den Brechungsindex  emfuhrt, 


vat . pais 
E nk = 2dsin@ yt ate 
Diese Gleichung wird fur 
V+ £5 150 
3 eas yk 
2 = Via ferner A? = V 


(V = Voltgeschwindigkeit der Elektronen, H, = inneres Gitterpotential) 


t. tea. ml 150 /y 4d? By 

Ny aR Needing 4 Barra] 
Danach verschwinden die Interferenzen erster Ordnung unabhangig von der 
Spannung V bei einem Netzebenenabstand von 4 A bereits fir Ey = 2,4 Volt. 
Man kann also mit schnellen Elektronen E, messen. Die Gleichung wird an- 
gewendet fiir Elektronenreflexion an den Spaltebenen von Kalkspat, Bleiglanz 
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und Antimon mit V von 10 bis 45kV. So wird fiir Kalkspat Hy) = 22 Volt, fiir) 
Bleiglanz E, = 18,2 Volt und fiir Antimon EZ, = 25 Volt gefunden, falls die ge- 
wahlte Gitterzuordnung richtig ist. Eine Aufnahme an Bleiglanz ist mitgeteilt. 


Rupp. 
H. A. Stuart. Kerreffekt und Molekiilbau. ZS. f. Phys. 55, 358—370, 1929, 
Nr. 5/6. Berichtigung ebenda S. 805, Nr. 11/12. [S. 1817.] Stuart. 


Louis A. Turner. Molecular binding and low 5S terms of Nt and GC. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 526—528, 1929, Nr. 6. Nach Heitler und Herzberg 
(ZS. f. Phys. 53, 52, 1929) dissoziieren die Grundzustiinde der Molektile Nj, CN 
und SiN in ein normales N-Atom und ein angeregtes N*-Ion bzw. C- bzw. Si-Atom 
im’'tiefen s p?5S-Zustand. Verf. zeigt, daB diese 5S-Terme wirklich so tief liegen 
kénnen, wie es zur Erklarung der Dissoziationsvorgange bei den genannten 
Molekiilen notwendig ist. Zwei bisher nicht eingeordnete Linien von N* 4 4991,22 
und 5012,026 bilden anscheinend den 5S —> *P-Ubergang in N*. Sie haben jeden- 
falls innerhalb der MeBgenauigkeit die richtige Frequenzdifferenz. Entsprechende 
Linien bei C und Si konnten bisher nicht gefunden werden. In einer Korrektur- 
bemerkung stellt Verf. fest, da die beiden N II-Linien in den Spektren einiger 
heiBer Sterne, in denen andere N II-Linien auftreten, nicht gefunden wurden, 
was nach Ansicht des Verf. gegen die gemachte Klassifizierung spricht. G. Herzberg. 


W. Heitler. Zur Quantentheorie der chemischen Bindung bei mehr- 
atomigen Molektilen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 11—12, 1929, Nr. 1. 
Die bisherige quantenmechanische Theorie der homG6opolaren Bindung behandelte 
nur Molekule, bei denen alle Valenzstriche gleichwertig sind. In der vorliegenden 
kurzen Mitteilung wird ein Molekiil behandelt, bei dem dies nicht mehr der Fall 
ist, nimlich B—A—A—B, wo A ein zweiwertiges und B ein einwertiges Atom ist. 
Es ergibt sich, daB die Austauschenergien der einzelnen Bindungen sich nicht 
additiv zusammensetzen. Es gibt einen stabilen und einen instabilen Singulett- 
molekiilzustand. Entfernt man die beiden B-Atome, so bleibt nicht etwa eine 
einfache Bindung zwischen A—A iibrig, wie es nach der chemischen Formel zu 
erwarten ware, sondern eine doppelte Bindung. Es hat also nur einen beschrankten 
Sinn, im genannten Molekiil von einer einfachen Bindung A—A zu sprechen. 

G. Herzberg. 
L. Cugnin, Structure de lVatome tourbillon d’éther et pensées 
scientifiques indépendantes. 1838. Sceaux Marcel Bry 1929. Verf. be- 
hauptet unter anderem die Ungiiltigkeit des Gesetzes von der Gleichheit von 
Aktion und Reaktion und stellt auf Grund dieser und abnlicher ,,Erkenntnisse‘ 
eine ausgedehnte neue Theorie iiber den Ather, die Materie, das Licht und die 
Gravitation auf. G. Herzberg. 


E. C. Kemble and C, Zener. Computation of properties of certain excited 
states of H,. Phys. Rev. (2) 38, 286, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Untersuchung gewisser angeregter Zusténde der H,-Molekel ergibt die Not- 
wendigkeit einer Modifikation der Londonschen Valenztheorie. Friedrich M 6glich. 


Hans Kerschbaum. Uber Versuche an Wasserstoffatomstrahlen. Teil I. 
Uber die technische Herstellung von Wasserstoffatomstrahlen 
und die Wirkung von Wasserstoffatomen auf die Schumannplatte. 
Ann. d. Phys. (5) 2, 201—212, 1929, Nr. 2.. Zunachst wird eine Anordnung mit- 
geteilt, Wasserstoffatomstrahlen von groBer Intensitat und beliebig femem Quer- 
schnitt zu erzeugen. Die Methode beruht auf der Ausnutzung der Tatsache, .da8 
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Celluloid katalytisch (fiir die Vereinigung von Wasserstoffatomen zu Molekiilen) 
fast unwirksam ist. Es wurden deshalb alle Metallteile der Anordnung mit 
Celluloid ausgekleidet und die Spalte oder Lécher fiir die Strahlbegrenzung eben- 
falls in Celluloid ausgefiihrt. Als a4uBerst empfindliche Methode zum Nachweis 
von Wasserstoffatomen thermischer Geschwindigkeit erweist sich, wie schon 
W. Wien vermutet hatte, die Schumannplatte. Es wird der Beweis gefuhrt, dab 
die Schwarzung der Schumannplatte wirklich durch die auftreffenden Atome und 
nicht durch eine aus dem Entladungsraum durch die Spalte gelangende ultra- 
violette Strahlung erzeugt wird. Hierzu war eine Schumannplatte und eine Platte 
mit weiSem MoO, in ein seitliches Ansatzrohr gebracht, so daB keinerlei Strahlung, 
wohl aber seitlich diffundierende Atome an die Platte gelangen konnten. Wahrend 
die weiBen MoO,-Platten sich nach drei bis vier Minuten zu blauen begannen, war 
die Schumannplatte schon nach einer halben Sekunde vollkommen geschwirzt. 
Besonders wurde auch festgestellt, da8 Celluloidfolien von geringerer Dicke als 
5.10—5cm die Schwarzung der Schumannplatte praktisch nicht verandern, 
wahrend sie die Lymanstrahlung mindestens zehnfach schwachen. Gerlach. 


Hans Kerschbaum. Uber Versuche an Wasserstoffatomstrahlen. Teil II. 
Uber die Reflexion von Wasserstoffatomen an Kristallen und iiber 
den Durchgang der Atome durch diinne Folien. Ann. d. Phys. (5) 2, 
213—220, 1929, Nr. 2. Hs wurde die Reflexion von Wasserstoffatomstrahlen 
unter 45 bis 50° und unter 5 bis 10° an Glimmer-, Gips- und Celluloidplatten 
als streng regulare Reflexion ohne eine Andeutung von Beugungserscheinungen 
festgestellt. Bemerkenswert ist, da®B nach langerer Reflexion an der gleichen Stelle 
sowohl der Gips als auch das Celluloid zerst6rt wurde (Triibung der Oberflache 
und Abnahme der Reflexionsintensitaét). Vorversuche mit Celluloidgitter bleiben 
ohne Erfolg. Beim Durchgang von H-Atomstrahlen durch Celluloidfolie und 
sehr dimnen Glimmer findet eine regelmaéBige Streuung statt. Beugungserschei- 
nungen (wie von Thomson mit Elektronen an Celluloid festgestellt wurden) 
wurden nicht gefunden. SchlieBlich wird mitgeteilt, daB Neon von 0,0014 mm 
Druck noch vé6llig durchlassig fiir den Wasserstoffatomstrahl ist und hierbei nur 
eine schwache, allerdings sehr merkwiirdige Unscharfe des Strahlrandes auftritt. 
Luft von gleichem Druck zerstreut den Wasserstoffatomstrahl dagegen vollstandig. 


Diese Gasdurchlassigkeitsuntersuchungen stellen nur eine vorlaufige Mitteilung dar. 
Gerlach. 


H. Bethe. Vergleich der Elektronenverteilung im Heliumgrund- 
zustand nach verschiedenen Methoden. ZS. f. Phys. 55, 431—436, 1929, 
Nr. 7/8. Die verschiedenen Methoden, die Elektronenverteilung in komplizierteren 
Atomen naherungsweise zu berechnen, werden diskutiert. (Methode der Wasser- 
stoffeigenfunktionen mit Abschirmungszahlen, self-consistent field, von Hartree, 
statistische Methode von Fermi.) Die Resultate fiir den Fall des Heliums werden 
verglichen mit dem Ergebnis einer nahezu exakten Berechnung der Helium- 
eigenfunktion ‘von Hylleraas; die Hartreesche Methode gibt danach eine 
ausgezeichnete Annaéherung an die wirkliche Elektronenverteilung. Bethe. 


Philip M. Morse. Vibrational levels and potential energies of diatomic 
molecules. Phys. Rev. (2) 33, 1091, 1929, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Fiir die Schrédingersche Gleichung, die die Bewegung der Kerne in einem 
zweiatomigen Molekiil darstellt, wird eine exakte Lésung gewonnen, wenn fiir 
die potentielle Energiefunktion eine Gestalt angenommen wird, die den von. 
Heitler und London und anderen berechneten ahnlich ist. Die zuldssigen 
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Schwingungsenergieniveaus werden durch die Formel gegeben: 
E(n) = BE, he (n+ 1/9) —haow (n + 12)”, 

von der man wei, daB sie die experimentellen Resultate in den meisten Faller 
genau wiedergibt. Ein empirisches Gesetz, betreffend den normalen Moiekul-] 
abstand 7) und die klassische Schwingungsfrequenz @», wird gefunden. Es lautet 
193 @) = K, in den Grenzen eines wahrscheinlichen Fehlers von 4.% in 21 BE allen. 
Die Konstante K hat denselben Wert fiir alle zweiatomigen Molekiile und fir alle 
Elektronenniveaus. Mittels dieses Gesetzes und der obigen Lésung kann man eine! 
genaue Darstellung der potentiellen Energiefunktion fiir jeden Elektronenzustand 
erhalten, fiir den #, und a, « experimentell bekannt sind. Killat. 


Oswald Blackwood. An apparatus for the determination of ionic! 
mobilities. Phys. Rev. (2) 33, 1070, 1929; Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurde eine Apparatur zur Messung von Ionenbeweglichkeiten entwickelt, 
die dem Fizeauschen Apparat zur Messung der Lichtgeschwindigkeit analog: 
gebaut ist. Eine Elektrometerplatte und zwei Gitterpaare wurden in Abstaénden 
von 5,6, 5,4 und 3cm tber einer 20cm-Messingplatte angeordnet. In der 
Nahe der Scheibe durch ein Poloniumpraparat gebildete Ionen werden durch 
die elektrischen Felder in die niederen bzw. oberen Kammern gezogen. Gegen- 
felder zwischen jedem der beiden Gitterpaare erlauben nur fiir kurze Zeitintervalle 
den Durchtritt der Ionen, und zwar periodisch, wenn durch Kommutatoren 
gleichzeitig die Feldrichtung umgekehrt wird. Eine geringe Schicht Ionen kann 
durch beide Gitterpaare hindurchgehen, wenn die Kommutierungsperiode gleich 
der Zeit ist, die ein Ion braucht, um vom unteren zum oberen Gitter zu fliegen. 
Aus dieser Periode, der Spannung zwischen den Gitterpaaren und ihrer Ent- 
fernung kann die Ionenbeweglichkeit berechnet werden. Unter Benutzung dieser 
Versuchsanordnung wurde die zur Entfernung von 50% der urspriinglichen, 
positiven (monomolekularen ?) Ionen in ungetrockneter Luft zu 0,011 see in 
Einklang mit dem Wert von Erikson gefunden. Der Blasemethode ist das 
beschriebene Verfahren dadurch iiberlegen, da Turbulenz vermieden ist und die 
Reinheit des Gases durch AbschlieBen des Apparats gesichert werden kann. Sewig. 


F. M. Penning en M. C. Teves. De verhouding van ionisatie en aanslag 
bij de beweging van electronen door neon. Physica 9, 97—110, 1929, 
Nr. 4. Es werden vorliufige Versuche beschrieben, welche die Beziehung zwischen 
der Anzahl der Anregungen und Ionisationen in Neon durch in einem homogenen 
elektrischen Feld fliegende Elektronen betreffen. Die Beziehung wird als Funktion 
des Quotienten von elektrischem Feld durch Gasdruck dargestellt. Sewig. 


Robert B. Brode. The absorption coefficient of slow electrons in 
alkali vapors. Phys. Rev. (2) 38, 1069, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Der Absorptionskoeffizient a oder die reziproke mittlere freie Weglainge von 
Elektronen wurde bei Dampfen von Na, K, Rb und C's gemessen. _Die Apparatur 
war ahnlich der erstmalig von Ramsauer beschriebenen. Die Elektronen- 
geschwindigkeiten lagen zwischen 0,5 und 400 Volt. Die Form der Absorptions- 
kurven war, bis auf die Hohe, bei allen vier Dampfarten nahezu dieselbe. Zwischen 
400 und 4 Volt hatten die Kurven anniihernd Hyperbelform: a = K (Volt)—*lz 
worin K fiir Na, K, Rb, Cs die Werte 1350, 1850, 2060, 2600 bzw. hat. a ist aus 
gedriickt in em?/em® fiir einen Druck von 1 mm Hg bei 0°C. Unterhalb 4 Volt 
steigen die Kurven zu Maxima (zwischen 2 und 3 Volt) an und fallen zu Minima 
(unter 1 Volt) ab. Weiteres Ansteigen wurde bei noch geringeren Geschwindigkeiten 
beobachtet, jedoch stehen hier die Messungen nicht mehr in guter Uberein- 
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timmung miteinander. Die Atomgr6Be stimmt gut im Vergleich mit der Wahr- 
heinlichkeitsverteilung der Elektronen. Aufer den Maxima bei kleinen Ge- 
chwindigkeiten ist die Form der Kurven in Ubereinstimmung mit der wellen- 
nechanisch fiir Wasserstoff vorausgesagten Form. Sewig. 


Edwin H. Hall. The number of free electrons with a metal. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 11, 36—38, 1925, Nr. 1. Sewig. 


H. G. Grimm. Atomforschung und chemische Systematik. (KHinige 
Aufgaben der Experimentalchemie.) Verh. d. phys.-med. Ges. Wirzburg (N. F.) 
53, 134—137, 1928, Nr. 2. Neben die tibliche, sich auf die chemische Ahnlichkeit 
griindende Systematik sowohl der anorganischen als auch der organischen Ver- 
bindungen ist eine Systematik zu stellen, bei der die Ahnlichkeit der physikali- 
schen Higenschaften in den Vordergrund tritt. Aus emer mit H. Wolff ab- 
geleiteten Systematik der anorganischen Verbindungen vom Typus M,Xy ent- 
springt folgender Satz: ,,Mit zunehmender deformierender Wirkung der Kationen 
(d. hh. mit abnehmendem Radius, zunehmender Ladung und beim Ubergang von 
Tonen mit 8 zu solchen mit 18A.-El.) sowie mit zunehmender Deformierbarkeit 
der Anionen (d. h. zunehmender Ladung und GréBe) wachst die Neigung, von der 
polaren zur tetraedrischen bzw. nichtpolaren Bindungsart iiberzugehen.‘‘ Dieser 
Satz ist fiir méglichst viele Stoffreihen zu priifen, und weitere Aufgaben waren, 
festzustellen, ob es noch andere als die bisher bekannten finf Bindungsarten gibt, 
ob es Vertreter fiir alle denkbaren Kombinationen von je zwei Bindungsarten 
gibt und ob Verbindungen mit anomaler Wertigkeit wie AlCl, oder ZnCl, die 
theoretisch durchaus méglich erscheinen, darstellbar sind. Gemeinsam mit 
E. Schwamberger gelang es, bei einer Reaktion auch die katalytische Wirkung 
der Salze mit den Atomeigenschaften zu verkniipfen. Bei der Systematik organi- 
scher Verbindungen oder genauer der nichtpolar gebauten Nichtmetallmolekiile 
geht man von dem ,,Hydridverschiebungssatz‘‘ aus, det durch folgende Tabelle 
ausgedriickt ist: 


Gruppen 
H-Zahl 
4 IV V VI Vil 0 
0 C “N O F Ne 
1 CH NH OH FH. 
2 CH, NH, OH, 
3 CH; NH; 
4 CH, 


In den hier aufgezaihlten vier Atomen und sechs Pseudoatomen hat man zehn 
,.Hlemente‘‘ im Sinne der Kombinatorik, die 55 Kombinationen AB, darunter 
20 abgesittigte Molekiile gestatten. Die restlichen 35 Radikale AB ergeben mit 
den zehn Elementen des Verschiebungssatzes 267 Kombinationen, von denen 
68 als gesittigte Molekiile anzusehen sind. Diese Systematik fiihrt zu Kinsicht, 
daB alle Nichtmetallmolekiile vom gleichen Typus, z.B. A BC, em zusammen- 
hangendes System bilden, in dem jedem Molekiil ein ganz bestimmter Platz 
zukommt, der durch den Bau des Molekiils festgelegt ist und die MolekiilgréBe 
bestimmt. Es lassen sich daraus sogar fiir unbekannte Molekiile Schliisse auf die 
physikalischen Eigenschaften ziehen, in bezug auf welche chemisch ganz ver- 
schiedene Stoffklassen nun als nahe Verwandte erscheinen. Beider mit M. Giinther 
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und H. Tittus ausgefiihrten experimentellen Priifung wurde gefunden, da8B ir 
19 von 44 Fallen die isomorphe Vertretung von OH, NH,, CH; und Cl, die bisher 
nur zufallig in Einzelfallen bekannt war, tatsachlich statthat. Mit H. Stauffer 
wurde die vorausgesagte Vertretbarkeit des HSOj- und des MnOj-Ions nach. 
gewiesen und mit M. Rosenblatt die von H,;0* und K* sehr wahrscheinlichl 
gemacht. Mit H. Ruf wurde gezeigt, daB ein klarer Zusammenhang zwischent 
der MolekiilgréBe des Lésungsmittels und dessen EinfluB auf die Geschwindigkeits- 
konstante einer bestimmten Reaktion besteht. Mit W.Raudenbusch und: 
H. Wolff konnte ein Trennungsverfahren fiir solche Flissigkeitsgemische aus- 
gearbeitet werden, die durch Destillation nicht zu trennen sind, z. B. Athylalkohol 
und Tetrachlorkohlenstoff. Kauffmann. 


D. G. Bourgin und E. E. Libman. Bemerkungen zu einer Arbeit von 
Joh. Kleiber: Vom Leuchten des Atoms. Ann. d. Phys. (5) 1, 1096—1098, 
1929, Nr. 8. Kritische Bemerkungen zu der Theorie von Kleiber. G. Herzberg. 


L. W. MeKeehan. A table of possible reflecting planes in cubie 
crystals. Sill. Journ. (5) 17, 548—556, 1929, Nr. 102. Die Tabelle bezweckt, 
die Indizes von allen méglichen reflektierenden Kristallflachen zu geben und die 
Berechnung des Gitterparameters (aus einer Serie von Werten fiir log sin @) zu 
erleichtern. Sie enthalt die Werte von log 1/Q (in fiinf Dezimalen), wobei 

h?+k?+P, fir Q? = 1 bis Q? = 360. Fiir jeden Q?-Wert sind die Miller- 
indizes (hkl) der korrespondierenden Kristallflache (eventuell -flaichen) angegeben, 
zusammen mit ihren Flaichenhaufigkeitsfaktoren (z). SchlieBlich ist angegeben, 
welche Q?-Werte méglich sind in raumzentrierten, flichenzentrierten und diamant- 
ahnlichen Strukturen. W.G. Burgers. 


T. M. Lowry and M. A. Vernon. The electronic theory of valency. Part VIE 
The etch figures of sylvine. Trans. Faraday Soc. 25, 286—291, 1929, Nr. 6 
(Nr. 97). Wenn natiirliche Sylvinkristalle mit einer starken Kaliumchloridlésung 
geatzt werden, bilden sich manchmal unsymmetrische Pyramiden, wahrend 
bei kiinstlichen Kristallen die Atzfiguren immer regelmaBig sind, selbst bei 
Vorhandensein optisch aktiver organischer Substanzen, die nach Herzfeld und 
Hettich (ZS. f. Phys. 88, 1, 1926) die unsymmetrische Atzung bei natiirlichen 
Kristallen bedingen sollen. Es wird zu zeigen versucht, da® weder das Aussehe 

der Atzfiguren, noch irgendwelche andere kristallographische Daten die Ergebnisse 
der Réntgenanalyse, betreffend Symmetriegrad und Bindungsart der Kristalle, 
in Frage stellen kénnen. Die fiir das Kaliumchlorid angenommene Jonenstruktur 
ist auch in Ubereinstimmung mit der hohen Leitfahigkeit des geschmolzenen 
Salzes. Andererseits werden Einwiinde gemacht gegen die Auffassung, daB Kri- 
stalle von Kis, Quarz, sowie die Anionen von Sauerstoffsiuren, z. B. in Caleit, 
Aggregate von O-Ionen mit den Kationen Ht oCrttt, cQitttts Nea ee 
S*t*+#+* sein sollen. Die Bildung von Eis ist ein PolymerisationsprozeB, bei dem 
Additionsbindungen gebildet werden, und kein IonisationsprozeB, bei dem die 
Atombindungen zerstért werden. Es wird ein Netzwerk von EKinzelbindungen 
(single bonds) zwischen » Vier‘‘-wertigem Sauerstoff und »Zwei‘‘-wertigem Wasser- 
stoff angenommen. Ebenso sollen in Carbonat-, Nitrat-, Sulfat- und Silikationen 
die Sauerstoffatome durch Einzelbindungen an das Zentralatom gebunden: sein 
und daher nur einfache negative Ladungen tragen. Ein Netzwerk von Kinzel- 
bindungen wird auch im Quarz angenommen, doch sollen in diesem Falle das 
vierwertige Si und der zweiwertige O elektrisch neutral sein. Dadieu. 
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R. 4H. Canfield. Lattice energetics of thermal vibrations in solids. 
Phys. Rev. (2) 33, 294, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird ein Aus- 
druck fiir das Maximum der Amplitude der thermischen Schwingungen in einem 
Raumgitter abgeleitet. Friedrich Méglich. 


‘Mz. y. Laue. Uber eine réntgenographische Methode, Gré8e und Form 
ultramikroskopischer kristalliner Teilechen zu bestimmen. Berl. 
Ber. 1929, S. 227—228, Nr. 12/15. Bericht tiber eine réntgenographische Methode, 
Gr6Be und Form ultramikroskopischer kristalliner Teilchen zu bestimmen (nach 
eigenen Arbeiten und solehen anderer Autoren). Die Bestimmung der Raumgitter- 
struktur geschieht aus der Lage und Intensitat von Debye-Scherrer-Ringen. 
Dagegen kommt es fiir die Gestalt und GréBe der Partikel auf die Unscharfe, 
die Halbwertsbreite, dieser Ringe an. In einer Arbeit des Verf. (M. v. Laue, 
ZS. f. Krist. 66, 637, 1926) wird eine Formel abgeleitet, die es gestattet, aus den 
MeBdaten von mindestens drei Interferenzringen die GréBe und Form der Teilchen 
zu bestimmen. In derselben Arbeit ist noch das Problem durchgerechnet, welchen 
Hinflu® die Ausdehnung des Praparats auf die Scharfe der Interferenzen austibt, 
allerdings unter der Voraussetzung, da’ das fiir die Aufnahme in Stabchenform 
gepreBte Praparat nicht merklich absorbiert. Messungen von Brill (ZS. f. Krist. 
68, 387, 1928) geben gute Ubereinstimmung. Hengstenberg und Mark (ZS. 
f. Krist. 69, 271, 1929) untersuchten die Micellen von Cellulose und Kautschuk 
und kénnen unzweifelhaft an beiden langgestreckte Stabchenform nachweisen. 
Withelmy. 
Georg Placzek. Zur Dichten- und Gestaltsbestimmung submikro- 
skopischer Probekérper. (Versuche im inhomogenen elektrischen™ 
Felde.) ZS. f. Phys. 55, 81—118, 1929, Nr. 2. Es wird versucht, aus der Messung 
der Kraft, die ungeladene submikroskopische Probek6érper (P. K.) im inhomogenen 
elektrischen Felde eines Ehrenhaftschen Kondensators erfahren, Schliisse tiber 
Gestalt und Dichte der Teilchen zu gewinnen. Zunaéchst wird die Energie des 
in ein homogenes Feld gebrachten P. K. berechnet, die sich als proportional dem 
Volumen des P. K. und dem Quadrate der Feldstarke ergibt. Der Proportionalitats- 
faktor F ist bei Dielektricis gestalts- und durch die Dielektrizitatskonstante auch 
materialabhangig. Fiir Leiter ist / nur gestaltsabhingig. Es wird nun der Satz 
bewiesen, daB unter allen Kérpern gleichen Volumens, die so in ein gegebenes 
Feld gebracht werden, da die Drehmomente stabil oder indifferent verschwinden, 
die Kugel die gréBte Energie bzw. die Kraft und der Faktor / den kleinsten Wert 
besitzen. Die experimentell bestimmbare GréBe F’/o (F’ Gestaltsfaktor, der nur 
mehr abhangig von der Form der auBeren Begrenzung, o mittlere Dichte des 
P. K.) hat fiir die Vollkugel den kleinsten Wert; Abweichungen von der Gestalt 
oder mittleren Dichte wirken vergréBernd. Es werden nun unter Annahme eines 
homogenen Grundfeldes, eine Annahme, deren Berechtigung spater bewiesen wird, 
einige spezielle Falle, wie Vollkugel, Hohlkugel, Doppelkugel usw. diskutiert. 
An die ein wenig modifizierten Platten eines Ehrenhaftschen Kondensators 
konnte eine Spannung von 500 bis 1000 Volt bei einer Plattendistanz von /% bis 
2mm angelegt werden und damit ein starkes axialsymmetrisches Feld, das zur 
Messung der Polarisationskraft auf ungeladene submikroskopische P. K. geeignet 
war, geschaffen werden. Zur Messung der elektrischen Feldstirke als Funktion 
des Ortes wurde ein Olprobekérper in geladenem und ungeladenem Zustande aus- 
geschwebt und auBerdem Fallgeschwindigkeitsmessungen durchgefiihrt; unter 
Voraussetzung des Elektronenwertes und des Millikanschen Wertes fiir die 
Konstante des Cunninghamschen Widerstandsgesetzes konnte so die Orts- 
abhangigkeit der Feldstérke und auf graphischem Wege ihr Gradient bestimmt 
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werden. Wahrend alle ungeladenen O]-P. K. bei konstanter Spannung am gleichen 
Ort schwebten, war dies bei in einem Quarzrohr durch Verdampfung hergestellten 
Quecksilber-P. K. nicht der Fall. Die unter Voraussetzung des Gestaltsfaktors 
der Kugel berechneten mittleren Dichten schwanken zwischen 0,81 und 2,54, 
Ahnliche Resultate ergaben sich auch bei unter hohem Druck durch mechanische 
Zerstéubung erhaltenen Hg-P. K., wahrend die bei niedrigem Druck erzeugten 
P. K. einheitliche Dichte zeigten. Bei Silber-P. K., die durch Zerstaubung in 
einem elektrischen Lichtbogen bei emer Stromstarke von 2,5 bis 3 Amp. erhalten 
wurden, ergaben sich Dichten von 0,62 bis 7,5. Bei kleineren Stromstarken zeigten 
sich noch kleinere Dichten. Endlich wird unter Voraussetzung von Kugelgestalt 
und kompakter Struktur die Dielektrizitétskonstante von Olteilchen bestimmt. 
Es ergibt sich ¢« — 1/e + 1 = 0,976, die Olteilchen verhalten sich also in bezug 
auf ihre Polarisationskraft wie leitende Kugeln. Die bei Hérfrequenz makro- 
skopisch bestimmte Dielektrizitaétskonstante ergab sich zu 2,25. Es wird dafiir 
die Erklarung. gegeben, daB die Zeit, nach der der statische Zustand der Polari- 
sation erreicht ist, nicht nur von Leitfahigkeit und Dielektrizitaétskonstante, 
sondern auch vom Kugelradius abhangig sein soll. Zum SchluB wird auf die 
technischen Vorteile der Verwendung eines Wechselfeldes fiir ahnliche Unter- 
suchungen im inhomogenen Felde hingewiesen. Reiss. 


M. Classen-Nekludowa. Uber die sprungartige Deformation. ZS. f. Phys. 
55, 555—568, 1929, Nr. 7/8. Die Untersuchung wurde zuerst im Russischen ver- 
6ffentlicht (Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 59, 1927; 60, 1928). Die Ergebnisse der 
Arbeit wurden nach der ersten russischen Abhandlung bereits berichtet von V. Bur- 
Sian in diesen Ber. 8S. 1097. Es kann zugefiigt werden, da ebenso wie Steinsalz 
und einkristallinisches Messing auch polykristallinisches Messing und Aluminium 
eine sprungartige Deformation aufweisen. Das Bild der Deformation fiir Bin- 
und Polykristalle erwies sich als gleich mit dem fiir Steinsalz gefundenen. Im 
Einkristall bildet sich langs der Schiebungsflache eine poly- 
kristallinische Zone aus zufolge Rekristallisation. Die von J. Grias-. 
now in 1928 beobachtete ténende Deformation des Duralumins ist ebenfalls mit. 
dem Entstehen lokalisierter Schiebungen verbunden: beim Dehnen eines flachen 
Duraluminstabes entstehen Gleitlinien (Liiderslinien), und das Entstehen einer 
jeden Gleitlinie ist von einem Knacken begleitet. Flache Messingstabe zeigen 
aber bei Dehnung keine Liiderslinien und ténen auch nicht. W.G. Burgers. 


Alan W. C. Menzies and (. A. Sloat. Spiral Markings on Carborundum_ 
Crystals. Nature 123, 348—349, 1929, Nr. 3097. Verff. beschreiben das Phanomen 
einer Spiralstreifung, welches sie bei der mikroskopischen Beobachtung eines 
Carborundumkristalles wahrnehmen konnten. Burgeni. 


N. A. Alston and J. West. The structure of topaz, [Al (F, OH)}, SiO,. 
ZS. f. Krist. 69, 149—167, 1928, Nr. 1/2. Sewig. 
Seishi Kikuchi. The Diffraction of Cathode Rays by Mica. (Part IV.) 
Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 471—474, 1928, Nr.8. Die friiheren Versuche des 
Vert. iiber Beugung von Kathodenstrahlen an Glimmer wurden unter Verwendung 


besser monochromatisierter Elektronenwellen erweitert. Auswertungen einiger 
Diagramme werden mitgeteilt. Sewig 


Shoji Nishikawa and Seishi Kikuchi. The Diffraction of Cathode Rays by 
Calcite. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 475—477, 1928, Nr.8. Eine Ahnliche 
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Beugungserscheinung, wie sie Verff. frither beim Auftreffen von Elektronen auf 
Glimmerschichten geeigneter Dicke fanden, zeigte sich, wenn die photographische 
Platte auf die Einfallseite des Kristalls gesetzt wurde und das Biindel streifend 
einfiel. Der senkrecht zur [110]-Achse unter 6° Neigung gegen eine Spaltflache 
des untersuchten Kalkspatkristalls auftreffende 50 kV-Elektronenstrahl liefert 
Beugungsbilder, die aus einander iiberkreuzenden schwarzen und weiBen Linien 
bestehen. In einer Tabelle werden die bisher beobachteten Linien sieben Netz- 
ebenen des Calcits zugeordnet. Sewig. 


K. Schiebold. The fine structure of felspars. Trans. Faraday Soc. 25, 
316—320, 1929, Nr. 6 (Nr. 97). Kristalle der folgenden natiirlichen Feldspate: 
Adular, Sanidin, Mikroklin, Hyalophan, Albit, Oligoklas, Labradorit und Anortit 
wurden mit Hilfe von Laue- und Drehdiagrammen auf ihre Kristallstruktur unter- 
sucht. Es konnte geschlossen werden, daf} die Strukturen einander sehr ahnlich 
sind. In der Annahme, daB® die Kristallklasse des monoklinen Kaliumfeldspats 
monoklin prismatisch ist, ist die Raumgruppe C},; die der triklinen Feldspate 
ist C}. Hine in der Basis zentrierte Elementarzelle enthalt vier Molekiile. Die 
Zelldimensionen sind fiir die untersuchten Verbindungen in einer Tabelle ver- 
einigt. Die isomorphen Beziehungen und die morphotropischen Anderungen der 
Gitterparameter zufolge der Substitution von K durch Na und Ca wurden fir 
eine Anzahl von Plagioklasen studiert. Es konnte nicht entschieden werden, ob 
Kaliumfeldspat wirklich monoklin oder eine submikroskopische Zwillingsbildung 
von einem triklinen Feldspat ist; im Falle des Mikroklins gab eine gering- 
fiigige Aufspaltung der Interferenzen sowohl auf Laue- wie auf Drehdiagrammen 
jedoch eine Anweisung fiir die Anwesenheit eines triklinen Gitters. Wenn also 
Kaliumfeldspat triklin ware, so wiirde die Abweichung von einem monoklinen 
im einfachen Kristallgitter wahrscheinlich kleiner sein als im Falle des Mikroklins. 
Aus den Zelldimensionen kann durch eine geeignete Wahl von Gitterrichtungen 
als neuen kristallographischen Achsen der schon in alteren kristallographischen 
Untersuchungen festgestellte pseudokubische oder pseudotetragonale Charakter 
der Feldspate abgeleitet werden. Die pseudokubische Zelle ist raumzentriert und 
enthalt ebenfalls vier Molekiile. Da es, wie Verf. betont, keine kubische Raumgruppe 
gibt, welche basiert ist auf eine raumzentrierte Zelle mit vier Molekiilen, kann 
Feldspat also nicht als eine homogene Verzerrung eines kubischen Minerals auf- 
sefaBt werden, jedoch wohl als die einer tetragonalen Struktur. Auch aus anderen 
Griinden ist diese letztere Auffassung sehr wahrscheinlich. Was schlieBlich die 
Lage der Atome anbelangt, so liefern die Versuchsergebnisse eine Anweisung, daB 
die Struktur nicht dichtestgepackt ist, daB aber eine enge Verwandtschaft mit der 
Quarzstruktur besteht. Weitere Einzelheiten werden in einer Arbeit in der Furstl. 
Jablonowski-Gesellschaft, Leipzig, veréffentlicht werden. W.G. Burgers. 


Ivar Oftedal. Bemerkungen iiber Gitterdimensionen und Phasen- 
bereich der magnetkiesartigen Stoffe Fe,Sb,. ZS. f. phys. Chem. (B) 4, 
67—70, 1929, Nr. 1/2. Verf. bestatigt an neu hergestellten Vakuumschmelzen das 
Ergebnis seiner friiheren Bestimmung (ZS. f. phys. Chem. 128, 135ff., 1927) von 
Kristallstruktur und Gitterdimension zweier Phasen im System Fe—Sb, von 
denen die eine in Schmelzen der Zusammensetzung 1 Fe: 1 Sb, die andere bei 
3Fe:2 Sb auftritt. G.Hagg fand die Gitterkonstante der zweiten Phase um 
seinen die Fehlergrenze iiberschreitenden Betrag kleiner als Verf. (Nova Acta 
Upsal. (4) 7, 1929, Nr. 1). Verf. halt diese Abweichung fiir reell. Langsamere 
Abkiihlung der von Hagg hergestellten gréBeren Schmelzen kann abweichende 
Zusammensetzung der Phase zur Folge gehabt haben. Jenge. 
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M. Mathieu. Détermination de l’aréte de la maille du compose 
[Pt Br,]Kz. C. R. 188, 1611—1612, 1929, Nr. 25. Aus Pulveraufnahmen der Ver 
bindungen [PtBr,]K, und [PtCl,]K, geht deutlich hervor, dais ihre Kristall] 
struktur identisch ist (kubisch-flachenzentriertes Gitter). Fir das Verhaltnis 
der Gitterparameter wird aus zwei Aufnahmen mit derselben Kamera der Wert 
1,07 abgeleitet. Mit apici,jK, = 9,64 (Thése Ziirich, P. Stoll, 1926) berechnet? 
Verf. fiir app pr.) K, den Wert 10,3 (10,35 + 0,05). W.G. Burgers: 


Sinkiti Sekito. On the Relation between the Lattice-Constant and the 
Density of Solid Solutions. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 59—68, 1929,) 
Nr. 1. Es wurden die Raumgitterkonstanten der festen Lésungen: Cu—Al, 
Cu-—Sn und Cu—Zn bestimmt. Sie wuchsen proportional dem Al-, Sn- bzw. Zn- 
Gehalt, in guter Ubereinstimmung mit dem Substitutionsgesetz von Vegard.| 
Die aus unmittelbaren Messungen erhaltenen Dichten waren stets gréBer als die 
aus den Dichten der Bestandteile berechneten Werte, stimmten aber befriedigend’ 
mit denen iiberein, die sich aus den beobachteten Raumgitterkonstanten ergaben.. 
Demnach ist die Anderung der Dichte einer festen Lésung durch die Anderung: 
der Raumgitterkonstanten bedingt. Berndt. 


Yoshiharu Matuyama. On the Density of Molten Metals and Alloys. 
Se. Reports Téhoku Univ. 18, 19—46, 1929, Nr. 1. Es wurde die Dichte der 
folgenden geschmolzenen Metalle und Legierungen nach der Pyknometermethode 
bei Temperaturen bis maximal 730° bestimmt: Metalle: Sn, Cd, Bi, Pb, Zn; 
bindre Legierungen: Sn—Cd, Sn—Bi, Bi—Pb, Sn—Zn, Bi—Cd, Cd—Pb, 
Cd—Zn; ternare Legierungen: Sn—Bi—Cd, Bi—Cd—Pb, Sn—Bi—Pb, 
Sn—Cd—Pb, Sn—Cd—Zn; Cd—Pb—Zn. Aus den in zahlreichen Tabellen 
wiedergegebenen Beobachtungen lassen sich nachstehende Folgerungen ziehen. 
Der Ausdehnungskoeffizient der geschmolzenen Metalle ist nahezu unabhangig 
von der Temperatur; er zeigt eine geringe Tendenz, mit wachsender Temperatur 
abzunehmen; bei einigen Legierungen macht sich dagegen eine entgegengesetzte 
Tendenz bemerkbar. Die durch Extrapolation der Dichte-Temperatur-Kurven 
erhaltenen Dichten der geschmolzenen Metalle im Schmelzpunkt stimmen be- 
friedigend mit den Werten iiberein; die sich aus den Ausdehnungskoeffizienten 
der festen Metalle und den Volumeninderungen beim Schmelzen berechnen. 
Das Atomvolumen geschmolzener Legierungen ist gréSer als das Mittel aus dem 
Atomvolumen der Bestandteile; die gréBte Abweichung zwischen beiden betra 

etwa 1%. Die der maximalen Abweichung entsprechende Konzentration ie 
nicht bei 50%, sondern ist nach der Seite des Bestandteils kleinerer Dichte ver- 
schoben. Die von J.J.vanLaar und R.Lorenze angegebene Beziehung 
zwischen Mischungswirme und Volumenanderung ist fiir die Legierungen: 
Sn —Cd, Pb —Cd, Sn—Zn und Cd—Zn gut erfiillt, versagt aber bei den Bi-haltigen 
Legierungen, wo sie eine negative Mischungswarme ergibt, wahrend eine positive 
beobachtet wurde. Bei der zur Berechnung der Korrektiorien notigen Ausdehnungs- 
bestimmung von Glas wurden folgende Umwandlungspunkte beobachtet : weiches 
Glas bei 490°, hartes Glas bei 630°, anderes hartes Glas bei 520°, Gerateglas bei 


550°; bei den Umwandlingspunkten tritt eine starke Anderung des Ausdehnungs- 
koeffizienten ein. Berndt. 


H. Gries und H. Esser, Uber Einkristalle aus Eisen. 
879—880, 1929, Nr. 24. Auszug aus dem Arch. f. Hisenhiittenw. 2, 749—761, 
1928/29. Zur Herstellung von Eiseneinkristallen aus Vielkristallen durch Ver- 
formung und Rekristallisation mu8B der Reinheitsgrad hoch (der C-Gehalt unter 


Stahl u. Eisen 49, 


ae 
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0,02 %) sein. Der zur Erreichung des Rekristallisationsbeginns nétige Verformungs- 
grad wuchs mit wachsender Ausgangskorngr6Be auBerordentlich stark an. Der 
gunstigste Verformungsgrad ergab sich zu 3 bis 3,25%, was einer Ausgangs- 
korngr6Be von 100 bis 140 Kérner auf 1mm? entspricht, die giinstigste Re- 
kristallisationstemperatur (bei 3,25 %) zu 880°. Bei Verformung durch Zug war 
eine Bildung von (stérend wirkenden) Oberflachenkristallen nicht zu beobachten. 
Von der Probenform erwiesen sich die Auswirkungen der Verformungsart als 
unabhangig. Fiir die Zeitdauer der Rekristallisation bei gegebener Temperatur 
war nur die Zahl der durch die Verformung entstandenen Keime mafgebend. 
Bei den oben angegebenen Bedingungen betrug sie maximal 48 Stunden. Ferner 
ist auf méglichste GleichmaBigkeit der Verformung und der Temperatur im 
Glithofen zu achten. Fiir den Einflu8 des O auf die Rekristallisation ergab sich, 
daB die KorngréB8e der ausgeschmiedeten Proben mit wachsendem O-Gehalt 
zunahm, und da8 Kinkristallbildung nur eintrat, wenn der O-Gehalt etwa 0,046 % 
nicht tiberstieg. Danach liegt zwischen 0 und 800° die Léslichkeit von reinem Fe 
fiir O zwischen 0,046 und 0,055 %. Die Harte von Ein- und Vielkristallen wuchs 
mit zunehmendem O-Gehalt; sie hatte ihr Minimum an der Wiirfel-, ihr Maximum 
an der Rhombendodekaederebene. Diese Harteunterschiede blieben auch bei 
nachfolgender Verformung erhalten. Fiir die Verformung zu Rekristallisations- 
versuchen von Hinkristallen erwies sich Walzen geeigneter als Zugbeanspruchung. 
Rekristallisation trat zuerst auf der Rhombendodekaederebene bei einem Ver- 
formungsgrad von 16% auf, auf der Oktaederebene bei einem solchen von 21% 
und auf der Wiirfelebene bei 24,3%. Die Kristalle auf letzterer hatten etwa das 
20fache Volumen der auf der Dodekaederebene gebildeten. Beim Walzen von 
Hinkristallen wurden Drehungen beobachtet, bei denen im Endzustande eine der 
Symmetrieachsen senkrecht zur Stabachse lag, wobei eine Bevorzugung der 
Dodekaederebene zu erkennen war. Berndt. 


Leo Zimmermann und Hans Esser. Uber das spezifische Volumen von 
weiBem Roheisen. Stahl u. Hisen 49, 912—913, 1929, Nr. 25. Auszug aus dem 
Arch. f. Eisenhiittenw. 2, 867—870, 1928/29. Es wurde die Anderung des Volumens 
von vier Roheisensorten der Zusammensetzungen: 3,5 bis 3,9% C, 0,13 bis 
0,67 % Si, 0,06 bis 0,1% Mn bis 1300° bestimmt. Der Verlauf der Kurven war 
bei allen ein sehr ahnlicher, dagegen war die Volumendnderung beim Schmelzen 
verschieden groB; der mittlere Wert lag zwischen 1,33 und 1,41% des héchsten 
spezifischen Volumens im festen Zustande. In der ausftihrlichen Veréffentlichung 
sind die MeBmethode und die Hichung der Apparatur naéher beschrieben, sowie 
eine schaubildliche Zusammenstellung der bisher gefundenen Werte des spezi- 
fischen Volumens von Hisen und Eisenlegierungen gegeben. Berndt. 


Pierre Chevenard et Albert Portevin. Sur les phénoménes lors du revenu 
des aciers hypertrempés. C. R. 188, 1670—1672, 1929, Nr. 26. Die von 
Michel und Benazet (C. R. 188, 912, 1929) beim Anlassen iiberharteter Stahle 
beobachteten Erscheinungen waren von den Verff. bereits friiher beobachtet, 
aber anders gedeutet (Arch. f. Eisenhiittenw., Februar 1928). Die Hauptpunkte 
jener Veréffentlichung waren: Hin iiberharteter Mn-Stahl bewahrte bis 300° 
seinen austenitischen Zustand ; bei 400° trat aber eine merkliche Warmeentwicklung 
auf, die der Riickkehr in den bei tiefer Temperatur stabilen Zustand des Sorbits 
entspricht. Diese Erklarung wird durch die Ausdehnung, das Mikrogetiige und 
die Harte bestatigt. Bei einem iiberharteten Cr-Stahl trat am Ende der Abkthlung 
eine betrachtliche, die Bildung von Martensit charakterisierende Ausdehnung aut, 
worauf die mittlere Ausdehnung die des a-Fe wurde. Auch dies wurde mikro- 
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graphisch und durch die Anderung der Harte bestétigt. In diesem letzteren F alles 
handelt es sich aber um eine sekundare Abschreckung, was von der erstgenanntent 
Erscheinung sehr verschieden ist. In dem zweiten Beispiel bewirkt die Erhitzungg 
die Abscheidung eines Teiles des C, an dem der Austenit iibersattigt ist, in der 
Form eines komplexen Carbids. Der so eines Teils seiner Bestandteile beraubte¢ 
Austenit erleidet dann beim Abkiihlen die Umwandlung: Austenit —Martensit.; 
Danach sind also die beiden Erscheinungen véllig verschieden. Berndt.' 


Zird Tuzi and Oosi Kadita. On the Mechanical Properties of Cast Steel 
and Forged Steel of Large Dimensions. Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. | 
8, 335—355, 1929, Nr.5 (japanisch); Abstracts 2, 46, 1929, Nr. 5 (englisch). 
Die Versuche erfolgten an Ruderpfosten von 5000 Tonnen-Schiffen, die die gleiche: 
Fahrtzeit mitgemacht und gleiche Abmessungen hatten (10, Durchmesser, 
18’ Lange). Einer bestand aus Gufstahl, die anderen drei aus geschmiedetem' 
Stahl. Die an verschiedenen Stellen entnommenen Proben zeigten bei ersterem: 
groBe Verschiedenheiten der Eigenschaften (chemische Zusammensetzung, Mikro-: 
struktur, Zugfestigkeit, Schlagfestigkeit, Harte und Festigkeit gasgeschweiBter | 
Proben) in radialen Richtungen in Querschnitten senkrecht zur Achse. Berndt. . 


Kétaré Honda and Atomi Osawa. On the Distribution of Austenite in) 
Specimens of Quenched Carbon Steels. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 
47—58, 1929, Nr. 1. An in Wasser abgeschreckten Stahlen mit 0 bis 1,7% C 
wurden die Intensitéten der Réntgenspektrallinien des Martensits und des 
Austenits fiir verschiedene Stellen der Oberflache und des Querschnitts verglichen, 
ferner die Shoreharte und das Gefiige dafiir bestimmt. Daraus folgt, da die 
Menge des Restaustenits in der duBeren Schicht gréBer als im Innern ist, was 
eine Bestatigung fiir die von Honda aufgestellte Theorie gibt. Beim selben Stahl 
wachst der Unterschied zwischen den Austenitgehalten mit wachsender Ab- 
schrecktemperatur, und wenn diese konstant gehalten wird, mit wachsendem 
C-Gehalt. Berndt, 


Sinkiti Sekito. On the Lattice-Constant of Quenched Carbon Steels. 
Se. Reports Téhoku Univ. 18, 69—77, 1929, Nr. 1. Aus den Versuchen folgt, 
da®B bei abgeschreckten Stiéhlen mit 0,82 bis 1,42% C das Achsenverhiltnis des 
tetragonalen Raumgitters von der Oberflaiche aus mit wachsender Tiefe bis auf 
den Wert 1 abnimmt. Beim Anlassen geht das tetragonale Raumgitter unmittelbar, 
ohne Ubergangswerte fiir das Achsenverhaltnis, in das raumzentrierte kubische 
Gitter tiber. Das Achsenverhiltnis des tetragonalen Gitters variiert mit der Ab- 
schreckgeschwindigkeit, und zwar nahert es sich um so mehr dem Wert 1, je kleiner 
jene ist, wachst aber im allgemeinen mit steigender Abschrecktemperatur und mit 
zunehmendem C-Gehalt. Berndt. 


Takeshi Takei and Takejiro Murakami. On the Equilibrium Dia gram of 
the Iron-Molybdenum System. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 135—153. 
1929, Nr. 1. Mikroskopische Untersuchung, Messung des elektrischen Wider 
standes, dilatometrische und magnetische Analyse der Fe-Mo-Legierungen haben 
zu folgenden Ergebnissen gefiihrt: Mit wachsendem Mo-Gehalt wird der A,-Punkt 
stéindig gesenkt und der A;-Punkt rasch gehoben, bis sich die Flachen des ws und 
des 6-Fe bei 3% Mo vereinigen. Die Léslichkeit der e-Phase in der a-Phase betragt 
bei Raumtemperatur etwa 6%, beim eutektischen Punkt (1440°) etwa 38 % | 
Die aus der Verbindung Fe,Mo, bestehende ¢-Phase wird durch die peritekeieaaml 
Reaktion: Schmelze + 7 Ye beim Abkiihlen zwischen 1450 und 1500° gebildet 
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und bildet mit der a-Phase ein Eutektikum. Die aus der Verbindung Fe Mo be- 
stehende 7-Phase wird durch die peritektische Reaktion: Schmelze + 6’ 7 
bei 1540° gebildet und zerfallt durch die eutektoide Reaktion: 7 [= «+ 6 bei 
etwa 1180° in die e- und die 6-Phase. In den Legierungen mit mehr als 63% Mo 
tritt bei 1500° eine andere eutektoide Umwandlung: 6’ ~2= 6+ 7 auf. Mit 
wachsendem Mo-Gehalt wird der A,-Punkt etwas erniedrigt. Die Intensitaét der 
Magnetisierung nimmt allmahlich mit bis zu 50% wachsendem Mo-Gehalt ab; 
die e- und die 7-Phase sind unmagnetisch. In den Legierungen, die die a- und die 
e-Phase bei Raumtemperatur enthalten, wird die Intensitét der Magnetisierung 
durch Abschrecken von hohen Temperaturen gesteigert. Durch Erhitzen der - 
Proben auf 700° nehmen sie wieder ihre normalen Werte an. Berndt. 


Atomi Osawa and Shujiré Iwaizumi. X-ray Investigation of Iron and 
Nitrogen Alloys. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 79—89, 1929, Nr. 1. Durch 
die Rontgenstrahlenuntersuchung wurden auf der Fe-Seite des Fe-N-Systems 
die Verbindungen Fe,N und Fe,N festgestellt. Erstere ist ei kubischer Kristall 
mit der Konstanten 3,86 A; die Fe-Atome liegen im Raumgitter in flaéchen- 
zentrierter Anordnung, wobei ein N-Atom in jedem Elementarwtrfel vorhanden 
ist. Die Dichte wurde zu 6,57 berechnet. Die Verbindung Fe,N gehért dem 
hexagonalen System an; die Fe-Atome bilden ein dichtgepacktes hexagonales 
Raumgitter mit den Konstanten a) = 2,743 A und ¢)/a) = 1,59, wobei ein N-Atom 
in jedem Elementarparallelepiped vorhanden ist. Die Dichte berechnet sich zu 5,02. 
Beide Verbindungen vermégen etwas Fe in Lésung zunehmen. Fiir den Ubergang 
des y- zum hexagonalen Raumgitter wird eine Erklarung gegeben. Der zu 1,26 A 
berechnete Durchmesser des N-Atoms steht in guter Ubereinstimmung mit dem 
von Bragg aus anderen N-Verbindungen erhaltenen Wert. Durch die Unter- 
suchung einer Legierung mit 0,06 % N wurde festgestellt, das ein schmaler Bereich 
einer festen Lésung von N im Fe existiert. Berndt. 


W. D. Kusnezow und M. M. Degtjarew. Die Abtragung der Oberflache des 
polykristallischen Zinks bei 4u8erer Reibung in Abhangigkeit von 
der Temperatur. Journ. appl. Phys. 6, 125—130, 1929, Nr. 3/4. (Russisch mit 
deutscher Inhaltsangabe.) Durch die Schleifmethode wurde die Abhangigkeit der 
Masse M des zusammengeschliffenen polykristallischen Zinks von der Temperatur 
bei ein und derselben duBeren Arbeit studiert. Von der Zimmertemperatur bis 
135° vergréBert sich die Masse M mit der VergréBerung der Temperatur, von 
135 bis 200° sinkt die Masse langsam und bei der Temperatur iiber 200° wachst 
sie schnell wieder. Man hat die vorteilhaftesten Temperaturbedingungen fur ver- 
schiedene Arten der mechanischen Bearbeitung des Zinks und die Ubergangs- 
punkte aus sprédem in plastischen Zustand und zuruck bestimmt. Scheel. 


L. Mazza and A. G. Nasini. The Crystal Structure of Nickel. Phil. Mag. (7) 7, 
301—311, 1929, Nr. 42. In Anbetracht der in einigen Punkten nicht tibereinstimmen- 
den Ergebnisse verschiedener Forscher tiber das Kristallgitter von Nickel haben 
die Verff. dieses aufs neue bestimmt aus Prazisions-Debye-Scherrer-Aufnahmen 
yon mehreren Versuchsproben. Untersucht wurde a) elektrolytisches Nickel, 
b) Nickel abgeschieden aus Ni(CO),, c) Nickel erhalten durch Reduktion. des 
Oxyds mit Wasserstoff, d) reines Handelsnickel. Das Gitter ist flachenzentriert, 
die Kante der Elementarzelle variiert fiir a), b) und c) zwischen 3,513 + 0,00LA 
und 3,515 + 0,001 A. Der Mittelwert ist in genauer Ubereinstimmung mit den 
von Wever, Mc Keehan und Lange gefundenen Werten. Reines kaltgezogenes 
Nickel zeigt in den Réntgenaufnahmen kein Anzeichen von. Rekristallisation bei 
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Anlassen auf Temperaturen bis 940° C, wohl aber bei Temperaturen iiber 1000° C- 
Auch das rekristallisierte Nickel ist flachenzentriert (a = 3,514 + 0,001 A) 
Keine Bestatigung wurde gefunden fiir die von Hull erwahnte raumzentrierte 
Modifikation des bei gewohnlicher Temperatur kristallisierten Nickels. 

W.G. Burgers: 
G.P. Thomson. The Crystal Structure of Nickel Films. Nature 123 
912, 1929, Nr. 3111. Verf. hat die Struktur von auf Steinsalz durch Zerstaubung 
in Restgas oder Argon abgeschiedenem Nickel untersucht mittels der Methode der 
Kathodenstrahlenstreuung. Die gefundene Struktur war hexagonal (gewéhni 
liches Nickel ist kubisch-flachenzentriert), mit.c = 4,06A, a= 2,474 Aa 
c/a = 1,64 (c/a fiir dichteste Kugelpackung ist 1,633); fiir die Dichte berechnet: 
man hieraus 8,86. Die Struktur ist verschieden von einer von Bredig und Allolio 
(ZS. f. phys. Chem. 126, 53, 1927) gefundenen hexagonalen Struktur von in Wasser-' 
stoff zerstaubtem Nickel. Wie Verf. erwahnt, ist dieses Letztere wahrscheinlich!| 
ein Hydrid (die Dichte war nur 7,04). W.G. Burgers. 


M. Wolf. Die Kristallstruktur des festen Quecksilbers. ZS. f. Phys. 
53, 72—79, 1929, Nr. 1/2. Die Struktur des festen Quecksilbers wurde in einem: 
Thermostat-Réntgenspektrographen nach der Pulvermethode bestimmt. Die 
Untersuchung wurde an Quecksilber-Gelatineemulsionen durchgefiihrt, um zu 
einem ftir Pulveraufnahmen hinreichend vielkristallmen Aggregat zu kommen. 
Dabei zeigten Réntgenogramme, dai noch bei — 80° das Quecksilber dieser 
Emulsion vorwiegend in unterkiihltem fliissigen Zustande vorhanden war, doch 
konnte die Unterkiihlung durch mechanische Bearbeitung des Praparates auf- 
gehoben werden. Die Auswertung der so erhaltenen Réntgenogramme fiihrt in 
Ubereinstimmung mit einer Arbeit von MacKeehan und Cioffi zu einem 
flachenzentrierten rhomboedrischen Elementarkérper mit der Kantenlange von 
4,598 A und dem Rhomboederwinkel a = 98° 14’. Burgeni. 


H. L. Cox and J. Backhurst. The Effect of Stress upon the X-Ra 

Reflexions from Tungsten Wire at Air Temperature. Phil. Mag. (7) 
7, 981—984, 1929, Nr. 46. Es wurden Laueaufnahmen an einem Wolfram- 
einkristalldraht, 0,2 mm dick, in Abhangigkeit von dem an ihm ausgeiibten Zug 
gemacht. Es ergab sich, da bei einem Zug von 2 bis 97 tons pro Quadratzentimeter 
(1ton = 1016,0475 kg) keine Anderung des Lauebildes auftrat. Erst von 97 tons 
an wurden die Lauepunkte unscharf und verzerrt; sie blieben es auch, als der 
Draht zuletzt wieder mit 1ton pro Quadratzentimeter beansprucht wurde. Di 

Deformation ist also eine plastische. Nadhring. 


H. E. Farnsworth. The diffraction of electrons by a copper crystal. 
Phys. Rev. (2) 33, 1068—1069, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein scharf 
begrenztes Elektronenbiindel trifft senkrecht auf die [100]-Flache eines Kupfer- 
kristalls. Die Apparatur ist so angeordnet, da® der gesamte Sekundirelektronen- 
strom unter denselben Bedingungen gemessen werden kann, wie die Richtungs- 
verteilung, und zwar fiir Geschwindigkeiten bis zu 1 Volt herunter. Im Gebiet 
kleiner Spannungen zeigte sich, daB aus dem Kristall Elektronenbiindel bei 
Beschleunigungspotentialen austreten, fiir welche Maxima in der Kurve der 
sekundiren Gesamtemission vorkommen. Den Réntgenstrahlen analoge Elek- 
tronenbiindel, denen ein Brechungsexponent > 1 zukommt, wurden im Gebiet 
unter 150 Volt gefunden. AuSerdem wurden andere Arten von Biindeln gefunden, 
denen man eine halb so groBe Wellenlinge zuschreiben mute, als sich aus der 
Formel 2 = h/mu errechnet, und die ebenfalls einen Brechungsindex > 1 er- 
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fordern. Die Elektronenbiindel bei niedrigen Spannungen sind mit einer Aus- 
nahme alle von der letztgenannten Art. Die Ausnahme, die bei 3 Volt auftritt, 
konnte nicht zuverlissig reproduziert werden. Seuvg. 


H. E. Farnsworth, Diffraction of Electrons by a Copper Crystal. 
Nature 123, 941—942, 1929, Nr. 3112. An einem Kupfereinkristall werden mit 
Hlektronen mittels beweglichem Faradaykafig Laueinterferenzen gefunden. 
Gemessen wird die totale Sekundaremission an der Ebene {100} bei senkrechtem 
Auftrefifen des Primarstrahles. Die verschiedenen Interferenzpunkte lassen sich 
folgendermaBen zuordnen: Im Azimut {100} sieben Punkte, die die de Broglie- 
sche Beziehung erfiillen mit der Ordnungszahl n; acht Punkte mit der Ordnungs- 
zahl m/2; im Azimut {111} drei Punkte mit n/2, drei Punkte, die vielleicht 1/3 
zagehoren, drei weitere Punkte, darunter einer bei 3 Volt, lassen sich nicht 
einordnen. Fiir alle Punkte ist der Brechungsindex p > 1. Doch ist das berechnete 
innere Gitterpotential nicht unabhangig von der Voltgeschwindigkeit. Es steigt 
von kleinen zu groBen Geschwindigkeiten von 7 bis 30 Volt. Einige Beugungs- 
strahlen sind auffallend scharf. So betrégt bei einem 70 Volt-Strahl der Unter- 
grund nur 4,3% der maximalen Strahlintensitét. Die Beugungspunkte mit der 
halben Ordnungszahl verschwinden nicht bei Erhitzen des Kristalls auf Rotglut. 
Sie kommen wahrscheinlich nicht Gasatomen, sondern dem Kupfergitter zu. 

Rupp. 
Heinz Choulant. Herrichtung von Aluminiumlegierungen fiir die 
mikroskopische Untersuchung. ZS. f. Metallkde. 21, 197—199, 1929, Nr. 6. 
Es wird tiber das Ergebnis der Priitung der iiblichen Atzmittel und Arbeitsweisen 
fur die Herstellung von Schliffen von Al-Legierungen nach Art des Duralumins 
berichtet und daraufhin folgendes Arbeitsverfahren empfohlen: Schleifen auf 
Schmirgelpapier mit Paraffinschicht. Polieren mit Spiritus und Geolin unter 
Zusatz von Ammoniakalaun. Atzung auf CuAl, mit 5 %iger, salpeterséure- 
haltiger Eisennitratlésung. Atzung auf Eisenverbindung mit Schwefelsdure. 
Neu ist daran die Verwendung von Ammoniakalaun und von alkoholischer Hisen- 
nitratlosung. Zum Beweis fir die Brauchbarkeit der Methode sind die Mikro- 
photographien einiger GuBlegierungen, sowie von abgeschrecktem und angelassenem 
Duralumin wiedergegeben. Berndt. 


M. Hansen. Die Loéslichkeit von Kupfer in Silber. ZS. f. Metallkde. 21, 
181— 184, 1929, Nr. 6. Es wird zunachst ein Bericht tiber die Ergebnisse fritherer 
Untersuchungen gegeben. Dureh mikroskopische Priifung gegliithter und ab- 
geschreckter Legierungen wurde die Kurve des Endes der Erstarrung und die 
Sattigungsgrenze der Ag-reichen Mischkristalle bestimmt. Danach betragt die 
Léslichkeit von Cu in Ag 


bei 250 300 400 500 600 700 779° 


etwa 1,7 1,7 212 3,2 5,0 Tee 9% 
Einige typische Gefiigeschaubilder sind wiedergegeben, fiir deren Einzelheiten 


auf die Arbeit selbst verwiesen werden muf. Berndt. 


Adolf Pabst. Eine Réntgenuntersuchung des Systems Au—Hg. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 8, 443—455, 1929, Nr. 6. In Legierungen zwischen Gold und 
Quecksilber finden sich Mischkristalle mit Goldstruktur, eine hexagonale Phase 
bei etwa 75% Gold und quecksilberreiche Phasen von nicht bestimmiter Struktur. 
Messungen der Gitterkonstanten der Mischkristalle und der hexagonaien Phase 
werden mitgeteilt. Oriner. 
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A. J. King and G.L. Clark. The crystal structure of barium. Journ.. 
Amer. Chem. Soc. 51, 1709—1710, 1929, Nr. 6. Die Kristallstruktur von sehrr 
reinem Barium wurde aus Roéntgenaufnahmen nach der Pulvermethode abgeleitet. . 
Die Struktur ist kubisch-raumzentriert mit zwei Atomen in der Elementarzelle > 
(Calcium und Strontium kristallisieren kubisch-flachenzentriert). Die Kante der : 
Elementarzelle ist 5,015 + 0,003 A (berechnete Dichte 3,58, gemessen 3,66 | 
bis 3,64). Fiir den Radius des Bariumatoms wird der Wert 2,171 A gefunden, , 
wahrend der kleinste Abstand zwischen Barium und Fluorionen in BaF, nur’ 
2,684 A ist. Dies ist, nach Verf., nicht in Ubereinstimmung mit der Hypothese | 
von konstanten Atomradien; der fiir den Atomradius gefundene Wert ist jedoch | 
von derselben Gro®enordnung als der von Calcium (1,963 A) und der von Strontium 

(2,148 A: siehe A. J. King. diese Ber. S. 1602). W.G. Burgers. 


R. S. Bradley. The Lattice Energy of LiH and the Normal Potential 
of H-. Phil. Mag. (7) 7, 1081—1084, 1929, Nr. 46. Verf. berechnet die Gitter- 
energie fiir den Lithiumhydridkristall in der Annahme, dafi'ein Ionengitter vor- 


liegt. Der so berechnete Wert ist U = — 230,5 kcal, wihrend mit Hilfe des 
Kreisprozesses: festes Li-+ %H,—> festes Lit — Li* + H”- —> Li(gasf.) 
+ %H, — festes Li + %H, gefunden wird U = — 245,2keal. Der Unter- 


schied zwischen den zwei Werten hat seine Ursache in der Unsicherheit des Wertes 
fiir den Radius des H--Ions und fiir den AbstoBungsexponenten m im Kristall 
(angenommen wurden 1,40 A bzw. 14,33). — Das normale Potential fiir H7 
(d. h. das Potential fiir H- —> 4% H, + e) wird aus der Anderung in freier Energie 
fiir die Zelle H* aq + H”~ aq— > H, abgeleitet. Letztere wird berechnet mittels 
des Kreisprozesses H, — H*+ + H>—> Htaq + H”- aq—> Hy, und unter Zu- 
grundelegung der Identitit gewisser fiir die Berechnung notwendiger Gréfen 


(Hydratationsenergie, Entropie) zwischen H7~ und F-. Es wird so der Wert 
— 1,70 Volt gefunden. Mit Hilfe dieses Wertes werden schlieBlich Gleichgewichts- 
konzentrationen fiir H~ aq in einigen Reaktionen berechnet. W.G. Burgers. 


W. Ehrenberg und C. Hermann. Die Raumgruppe von Kaliumsulfat. 
ZS. f. Krist. 70, 163—170, 1929, Nr. 1/2. Uhbereinstimmend wurde von ver- 
schiedenen Autoren gefunden, da Kaliumsulfat rhombisch kristallisiert und ein 
einfach primitiver Klementarkérper vorliegt. Hinsichtlich der Raumgruppe aber 
kommen die verschiedenen Autoren zu abweichenden Resultaten. In der vor- 
liegenden Arbeit wird die Raumgruppenbestimmung mit Hilfe des Weissenberg - 
schen Réntgengoniometers durchgefiihrt, um miéglichst viele und eindeutig 
indizierbare Reflexe der Zonen (okl), (hol) und (hko) zu erhalten. In Uberein- 
stimmung mit A. Ogg, W. Taylor und T. Boyer kommen die Verff. zu dem 
- Ergebnis, da8 die Raumgruppe des Kaliumsulfats Ds, apuyy (V}8) ist. Burgem. 
0. Bauer und M. Hansen. Der EinfluB von dritten Metallen auf die 
Konstitution der Messinglegierungen. I. Der Einflu&B von Blei. 
Ein Beitrag zur Kenntnis des Dreistoffsystems Blei—Zink—Kupfer. 
ZS. f. Metallkde. 21, 145—151, 190—196, 1929, Nr. 5 u. 6. Zur Erforschung des 
Einflusses von Zusitzen zu Messing auf seine Eigenschaften (Sondermessinge) 
sowie die Verarbeitbarkeit mu’ man den Aufbau dieser Legierungen kenned 
Es wird nachgewiesen, da} die Berechnung des Gefiiges von terniren Sondém 
messingen mittels des Gleichwertigkeitskoeffizienten von Guillet nicht aus- 
reichend ist, daB vielmehr das Zustandsschaubild aufgestellt werden mubB. Das 
wird zunachst fiir den Zusatz von Pb durchgefiihrt. Die fritheren Arbeiten tiber 
das Dreistoffsystem Pb—Zn—Cu werden ausfiihrlich, die iiber 


Zn—Cu, Pbh—Cu, Zn—Pb kurz be die binsreH Sys a 


sprochen und dann iiber das Ergebnis der 
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eigenen thermischen und mikroskopischen Untersuchungen an langsam und schnell 
gekuhlten sowie gegliihten Legierungen im Bereich 100 bis 52% Cu und 0 bis 
2,5% Pb berichtet, die in Schnittschaubildern fiir einen konstanten Pb-Gehalt 
von 2% und fiir konstante Cu-Gehalte von 80, 64, 61, 58 und 54% sowie in 
Getiigebildern wiedergegeben sind. Die Ergebnisse sind folgendermafen zusammen- 
gefaft: Die Erstarrung der Dreistofflegierungen erfolgt vornehmlich analog den 
Erstarrungsverhaltnissen im System Pb-Cu. . Die Cu-reichen Schmelzen mit 
Gehalten von iiber etwa 67% Cu entmischen sich bei Temperaturen zwischen 954 
und etwa 890° nach der Beziehung: Schmelze Cu—> a + Schmelze Pb. Die 
Entmischung der unter Primarkristallisation von f erstarrenden Schmelzen 
beginnt wenige Grade unterhalb der Temperatur des Beginns der Erstarrung und 
verlauft in einem sehr engen Temperaturintervall nach der Gleichung: Schmelze 
Cu—> £6 + Schmelze Pb. In dem Konzentrationsgebiet der peritektischen 
Reaktion: a + Schmelze X> f, tritt eine Vereinigung der beiden Dreiphasen- 
gleichgewichte: a + Schmelze — f (bei 905° im Cu-Zn-System) und: Schmelze 
Cu = a + Schmelze Pb (bei 954° im Cu-Pb-System) zu dem Vierphasengleich- 
gewicht: a -+ Schmelze Cu — f + Schmelze Pb bei 886°, ein. Das Ende der 
Erstarrung liegt in allen Legierungen bei etwa 326°. Der Aufbau der Legierungen 
nach beendeter Entmischung wird bedingt durch die ,,praktische‘‘ Unléslichkeit 
des fliissigen und festen Pb in den a- und f-Kristallen. 0,1% Pb sind in allen 
Legierungen nach dem Glithen bei verschiedenen Temperaturen und langsamem 
Erkalten auf Raumtemperatur zu erkennen. Dieser Gehalt liegt an der Grenze 
des mikroskopisch mit Sicherheit Nachweisbaren. Unter der Voraussetzung eines 
gleichen Cu-Gehaltes der Zweistoff- und der Dreistofflegierungen werden die 
a(a-+ #)- und f(a + f)-Grenzkurven des Cu-Zn-Systems durch Pb-Zusatz zu 
héheren Temperaturen verschoben, dagegen haben die binéren und ternaren 
Legierungen mit gleichem Verhaltnis des Cu-Gehalts zum Zn-Gehalt dieselben 
Grenztemperaturen. Die isothermen Grenzkurven sind gerade Linien, die durch 
den Zustandspunkt des Pb gehen. Berndt. 


R. Singer und Q. Steiger. Temperaturempfindlichkeit der Molekular- 
polarisation von Gasen und Dampfen. Helv. Phys. Acta 2, 136—144, 
1929, Nr. 2. [S.1792.] Dadieu. 


P. Stamberger and C. M. Blow.. The Swelling of Rubber. Nature 124, 13, 
1929, Nr. 3114. Der Dampfdruck von Kautschuklosungen bleibt derselbe, wenn 
bei konstanter Konzentration die Herkunft oder die Vorbehandlung des Kautschuks 
variiert wird. Drei Lésungsmittel sind verwendet worden; die Konzentration 
von 1 g Kautschuk in 1 Mol Lésungsmittel bewirkt dieselbe relative Dampfdruck- 
erniedrigung. Es handelt sich also um molekulare Vorgaénge. Der Quellungsdruck 
von Gelen unbehandelten und mastizierten Kautschuks ist sehr verschieden: 
der Druck ist beim erstgenannten gréBer. Die Quellung hangt also wesentlich 
davon ab, ob eine bestimmte Struktur vorliegt oder nicht (wie beim mastizierten 
Kautschuk). Gyemant. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Herbert J. Brennen. The electronic theory of light and other forms of 
electromagnetism. Phys. Rev. (2) 38, 1071—1072, 1929, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Hypothese des Verf. (Journ. Frankl. Inst. 202, 828, 1926), 
da®& das Licht korpuskularer Natur sei, und da’ die Korpuskeln Elektronen seien, 
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wird auf der Basis der Newtonschen Dynamik weiter entwickelt. Es wird ge-| 
funden, da® 1. die elektrische Ladung e eines bewegten Elektrons durch’ 
c = & (1 — f)'l2 gegeben ist, wo é, die elektrische Ladung (in elektrostatischen 1 
Einheiten) eines stationdéren Elektrons ist. Daraus folgen: 2. die Lorentz-- 
Einsteinsche Formel und 3. die Sommerfeldsche Theorie der Feinstruktur! 
der Spektrallinien. Aus 1. erhalt man fiir f = 1: 4. die elektrische Ladung eines § 
mit Lichtgeschwindigkeit bewegten \Elektrons ist Null; es wird also nicht durch) 
ein elektrisches oder magnetisches Feld abgelenkt werden. Es wird weiter gezeigt, 
da® 5. die Lichtgeschwindigkeit gegeben ist durch ¢ = éo/(kmr)lz, wo m und 7 
Masse und Radius des Elektrons und & das spezifische Induktionsvermégen des: 
Mediums ist. Da man vom Experiment her wei’, da # dem Quadrat des. 
Brechungsindex des Mediums proportional ist, hat man: 6. die Lichtgeschwindigkeit | 
ist umgekehrt proportional dem Brechungsindex des Mediums. Fur ein Vakuum 
ist k = 1 und daraus folgt: 7. die Zahl der Naturkonstanten wird um eine 
reduziert. Killat. 


Percy H. Carr. A new method of recording electrons. Phys. Rev. (2) 33, 
1068, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn Elektronen mit relativ kleinen 
Geschwindigkeiten auf die Oberfliche gewisser Metalle auftreffen, werden die 
Eigenschaften der metallischen Oberflachen geandert, so daB Dampfe sich gegen- 
iiber bestrahlten und unbestrahlten Teilen verschieden verhalten. Diese Er- 
scheinung wird zur Aufzeichnung von Elektronen-,,Linien“* in einem magnetischen 
Spektrographen benutzt. Z.B. wird eine Goldplatte nach der Exposition im 
Spektrographen iiber erhitztes Quecksilber gehalten. Im allgemeinen findet 
an den nicht beschossenen Stellen staérkere Amalgamierung statt, so dafi die 
exponierten ,,Linien‘’ dunkel gegen einen grauen Untergrund erscheinen. In 
solcher Weise ,,entwickelte‘‘ Platten sind photographischen Platten gleichwertig, 
wenn die Elektronengeschwindigkeit 30 Volt betragt. Fir kleinere Geschwindig- 
keiten sind die Metallplatten erheblich tiberlegen ; mit innen wurden noch unterhalb 
15 Volt Aufnahmen erzielt. Es wurde Gold, Silber, Kupfer und Zink verwendet. 

Sewig. 
Rudolf Sewig. Eine zweckmaBige Bauart von Widerstandsthermo- 
metern. ZS. f. Instrkde. 49, 305—306, 1929, Nr. 6. Wird mit Widerstands- 
thermonietern in ungleichmaéig temperierten Riitumen gemessen, und verzichtet 
man, wie meistens bei technischen Messungen, darauf, die Temperatur des Normal- 
widerstandes in Rechnung zu setzen, so entsteht ein Fehler, der, wie gezeigt 
wird, unter Umstinden die MeBigenauigkeit in unerwiinschter Weise herabdriickt. 
Der Fehler kann dadurch vermieden werden, da8 Normal- und MefSwiderstand 
in gleicher Weise der zu messenden Temperatur ausgesetzt werden. Bei der 
ublichen Art des Aufbaues technischer Widerstandsthermometer wird hierdurch 
auBerdem eine weitergehende Eliminierung der durch die Zuleitungen bedingten 
Fehler erreicht, was durch eine Abschatzung erlautert wird. Sewig. 
E. Justi. Uber die kalorimetrische Absolutmessung des elektro- 
lytischen Leitvermégens fiir hochfrequenten Wechselstrom. Ann. d. 
Phys. (5) 2, 65—93, 1929, Nr. 1. Die Frage, ob in den Gleichungen fiir die Aus- 
breitung der Wellen der drahtlosen Telegraphie die Leitfahigkeit von Seewasser, 
Erde usw. mit den Werten einzusetzen ist, wie man sie mit niederfrequentem 
Wechselstrom mit, oder ob bei sehr schnellen Schwingungen die Leitfahigkeit 
der Elektrolyte wegen der tragen Masse der Ionen absinkt, wird einer experi- 
mentellen Priifung unterworfen. Das Me8verfahren beruht darauf, daB man ein 
zylindrisches GefaiB mit dem zu messenden Elektrolyten in eine Spule bringt, 
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die von Wechselstrom der Frequenz durchflossen wird, fiir die die Messung statt- 
finden soll. Der Elektrolyt wird durch Wirbelstréme erhitzt, und aus der Tem- 
peraturzunahme und anderen Daten wird die Leitfahigkeit berechnet. Vor- 
versuche an Metallen zeigen die hinreichende Genauigkeit des Verfahrens. Dabei 
ergibt sich als Nebenresultat, daB bei Kurzwellen der Skineffekt in zylindrischen, 
metallischen Leitern mit der Frequenz wachsend von Dielektrizitatskonstante 
und Dicke der Isolation abhangt. Es ergibt sich, daB Elektrolyte, einerlei, ob mit 
leichten oder schweren Ionen (LiCl und BaCl,), bis 50 m Wellenlange hinab ihre 
Leitfahigkeit nicht merkbar andern. Eine Anwendung auf die Debye-Falken- 
hagensche Theorie ist noch nicht erfolgt. Justi. 


John Auchineloss. Various Methods of Connecting Indicating Watt- 
‘meters. Part Il. Gen. Electr. Rev. 31, 376—381, 1928, Nr. 7. Schaltungen fiir 
Dreiphasenkreise mit Nulleiter. Messungen in Verbindung mit einem Hoch- 
spannungsnetz. Blindleistungswattmeter. Sewig. 


A. Boyajian and W. F. Skeats. Bushing-Type Current Transformers for 
Metering. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 308—310, 1929, Nr. 4. Verf. 
beschreibt eine neue Anwendung eines nach dem Hiilsentyp gebauten Strom- 
transformators zum Messen von Strémen. Wa&ahrend bisher das Zweistufenprinzip 
benutzt wurde, bei dem zur Messung zweistufige Wattmeter und Wattstunden- 
zahler erforderlich waren, kommt man bei der in der vorliegenden Arbeit be- 
schriebenen Anordnung mit einem gewohnlichen Wattmeter und Wattstunden- 
zahler aus. Die dargestellten Kurven geben ein Bild von der Genauigkeit der 
Messungen. A. Eurmester. 


Harry R. Lubeke. Vacuum-tube voltmeter design. Proc. Inst. Radio Eng. 
17, 864—872, 1929, Nr. 5. Fiir Roéhrengalvanometer bestehen in bezug auf jeden 
EingangsmeBbereich und jedes Mefinstrument emige Optimalbedingungen, 
die beste Ablesbarkeit und minimalen Stromverbrauch festlegen. Es werden 
Gleichungen entwickelt (und mit einigen Beispielen belegt), die die schnelle 
Konstruktion eines MeBgerats fiir einen vorgegebenen MeBbereich erlauben. 
Ferner wird auf die Eliminierung von Frequenzfehlern eingegangen. Sewig. 


Jean Villey et Labarthe. Sur la strobométrie électrométrique. Journ. de 
phys. et le Radium 9, 82 S—84 8, 1928, Nr.5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 263. ] 
Ss 757 -| ; Kluge. 


Alexander Nikuradse. Ein Hochspannungsvoltmeter. Arch. f. Elektrot. 
22, 171—176, 1929, Nr. 2. Mit Hilfe eines im Jahre 1925 im Elektrophysikalischen 
Laboratorium der Technischen Hochschule Mimchen konstruierten Hoch- 
spannungsvoltmeters, das aus dem von Klemm (vgl. Klemm, Arch. f. Elektrot. 
12, 553, 1923) gebauten Instrument entstanden ist, war es méglich, die elektrischen 
Verhialtnisse in fliissigen und festen Dielektrizis bei verschiedenen Spannungen 
(von niedrigsten Spannungen bis zu Entladungen) zu verfolgen (vgl. A. Niku- 
radse, Arch. f. Elektrot. 20, 403, 1928; Phys. ZS. 29, 778, 1928). Das Klemmsche 
Instrument zeigte groBe Hysteresiserscheinungen (Unterschiede in den Skalen- 
ausschligen beim Hinauf- und Heruntergehen mit der Spannung) und ergibt 
auBerdem, wie von Starke und Schréder (vgl. H. Starke und R. Schréder, 
Arch. f. Elektrot. 20, 115, 1928) gezeigt worden ist, unregelmaBige Eichkurven, 
so da® man nicht in der Lage ist, ein bei niedrigen Spannungen geeichtes Instrument 
zur Messung héherer Spannungen zu benutzen. Das in vorliegender Arbeit be- 
schriebene Hochspannungsvoltmeter zeigt gegentiber den bekannten Hoch- 
spannungselektrometern gewisse Vorziige. Das Instrument besitzt zwei Teller- 
elektroden, von denen die eine in der Mitte eine Offnung von 3 cm Durchmesser 
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hat, in die ein bewegliches Tellerchen aus Aluminium (0,5 mm stark) so eingeftihrtt 
werden kann, da es den Rand der Offnung dieser Elektrode eben nicht berthrt.. 
Das bewegliche Tellerchen ist mit einem sehr leicht gebauten Ubertragungs-- 
mechanismus verbunden, welcher in Verbindung mit einer optischen Ablese-- 
vorrichtung erméglicht, die beim Anlegen der zu messenden Spannung auftretenden} 
Bewegungen des Tellerchens genau zu verfolgen. Beziiglich der technischen } 
Einzelheiten sei auf die Originalarbeit verwiesen. Das Instrument kann sowohl | 
fiir Gleich- als auch fiir Wechselspannungen beliebiger Frequenz (sowohl fur’ 
symmetrische Spannungen als auch gegen Erde) benutzt werden. Eine obere: 
Spannungsgrenze ist nur durch die GréSe der verwendeten Isolatoren gegeben. 
Die Angaben des Instruments werden durch die Umgebung nicht beeinfluBt.. 
Es ergeben sich exakte Ausschlige und konstante Nullpunktslage auch ohne 
Dampfung. Der Mechanismus ist von auSerst einfacher Konstruktion und daher 
von billiger Herstellung und groBer Einfachheit in der Bedienung. Fir die Eichung 
des Instruments bei bestimmter Elektrodenentfernung sind nur einige Punkte 
der Eichkurve aufzunehmen, die dann die Eichkurve iiber das ganze MeBbereich 
ergeben. Dazu kénnen niedrige Hochspannungen bei kleinen Elektrodenentfer- 
nungen verwendet werden. Nimmt man noch dazu eine Kurve auf, die den Elektro- 
meterausschlag als Funktion vom Elektrodenabstand darstellt, und zwar bei 
konstanter Spannung (auch diese Spannung kann klein gewéhlt werden), so be- 
kommt man ohne weiteres Eichkurven bei verschiedenen Elektrodenabstanden, 
d.h. bei verschiedenen Mebbereichen. Geyger. 


L. Pungs.s Bemerkung zu der Arbeit des Herrn Alfred Schulze: 
»Hine exakte Methode zur Messung der Magnetostriktion. Arch. f. 
Elektrot. 22, 234, 1929, Nr. 2. In dieser Arbeit (Arch. f. Elektrot. 18, 683) wird 
die Methode zur Messung sehr kleiner Kapazitatsanderungen durch Hochfrequenz- 
schwingungen und zweifache Anwendung des Schwebungsverfahrens Whid- 
dington zugeschrieben. Verf. bemerkt dazu, da die Methode schon frther 
(vgl. Pungs und Preuner, Phys. ZS. 20, 551, 1919) angegeben und seither fiir 
verschiedene Zwecke, z. B. auch fiir die Messung sehr kleiner Winkel (vgl. Pfliiger, 
Phys. ZS. 22, 73, 1921), angewendet worden ist. Geyger. 


P. Hochhiusler, Bemerkung zu dem Aufsatz der Herren W. Rogowski, 
E. Sommerfeld und W.Wolman: »Empfindlicher Glithkathoden- 
oszillograph fiir _Innenaufnahmen in einem Vorvakuum.“ Arch. f. 
Elektrot, 22, 235, 1929, Nr. 2. Nach Abb. 1 des genannten Aufsatzes wird eine 
schleusenartige Vorrichtung dazu benutzt, um photographische Platten in ein 
VorvakuumgefaB einzuftihren, ohne das Vakuum zu zerst6ren. Verf. weist darauf 
hin, daf’ die Verwendung einer Schleuse fiir diese Zwecke bereits durch sein 
iDe R.-P. Nr. 442465 vom 21. November 1925 bekanntgeworden ist und teilt 
noch einige technische Einzelheiten iiber die in dieser Patentschrift angegebene 


Kinschleusvorrichtung fiir Platten und Filme mit, die sich durch einen verhaltnis- 
maéBig einfachen Aufbau auszeichnet. 


Geyger. 
W. Rogowski. Erwiderung zur Zuschrift des Herr a 

Arch. f. Elektrot. 22, 235—236, 1929, Nr. 2. Verf. weist Gata om “aaa ean 
in obengenannter Arbeit beschriebenen Glithkathodenoszillographen und bei 
dem mit kalter Kathode arbeitenden Kathodenstrahloszillographen von Hoch- 
hausler wesentlich verschiedene Ziele verfolgt werden. Die Ausgestaltung der 
Schleuse’ hat daher auch verschiedene Wege genommen. Bei dem crwatat 
Glithkathodenoszillographen stand die konstruktive Ausfithrung wesentlich unter 
der Forderung, da® die Platte nicht nur in das Vakuum kommen, sondern auch 


ih 
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an den Fluoreszenzschirm angedriickt werden muB. Dies muBte notwendig zu 
einer weniger einfachen Ausgestaltung fiihren wie bei dem Hochhauslerschen 
Oszillographen. Geyger. 


Max Knoll. Vakuumtechnische Neuerungen an ‘Kathodenoszillo- 
graphen. ZS. f. techn. Phys. 10, 294—299, 1929, Nr. 7. Fiir den Kathodenstrahl- 
oszillographen bringt Ersatz der bisher verwendeten Fett- bzw. Piceindichtungen 
durch solehe aus Gummi oder Blei bedeutende Vorteile.” Durch Verwendung 
éelastischer Metallkorper ist auch eine Verschiebung beweglicher Teile im Innern 
ohne Zuhilfenahme emer Fettdichtung méglich, Eine wesentliche Abkiirzung 
der Pumpzeit wird durch Anwendung eines Hochvakuumabsperrhahnes aus Metall 
erzielt ; eme Dauerkontrolle des vorhandenen Vakuums erfolgt durch ein einfaches 
Vakuumprufrohr. Geyger. 


W. A. Marrison. Oscillographs for Recording Transient Phenomena. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 261—264, 1929, Nr. 4. 

W. A. Marrison. Oscillographs for Recording Transient Phenomena. 
Bell Syst. Techn. Journ. 8, 368—390, 1929, Nr. 2. Hingehende Beschreibung von 
Oszillographen zur automatischen Aufzeichnung der Kurvenform von _ Stor- 
erschemungen auf elektrischen Leitungen (MeBbereich bis 800 Hertz).  Verf. 
hat hierfiir hauptsachlich zwei T'ypen entwickelt: 1. Fiir rasch verlaufende Vor- 
gange einen stets aufnahmebereiten Apparat mit rotierender lichtempfindlicher 
Scheibe, bei welchem die Nullinie emen Kreisbogen darstellt (,,Polaroszillograph“‘). 
Die Scheibe befindet sich unter lichtdichtem VerschluB dauernd in Rotation. 
Der die Kurve schreibende Lichtfleck wird in der Ruhestellung (Nullinie). durch 
eine kleine Blende abgedeckt. Die ganze Anordnung ist bei Tageslicht benutzbar. 
2. Fiir langsam verlaufende Vorgange bzw. zum Uberblick iiber die wahrend 
langerer Zeiten auftretenden Erscheinungen einen Oszillographen mit ablaufendem 
Film- bzw. Papierstreifen an Stelle der rotierenden Scheibe. Beleuchtungs- 
vorrichtung und Filmtransport dieses Apparates sind mittels besonderen magneti- 
schen Relais innerhalb 0,02 sec in Betrieb zu setzen. Das beiden Typen gemein- 
same schwingende System: besteht aus einem beweglichen Eisenkern mit daran 
befestigtem Spiegel von 12mm Durchmesser, ahnlich den Konstruktionen fiir 
Lautsprecherantriebsysteme. Als Lichtquelle dient eine 2 Watt-Lampe, von 
der tiber eine Linse und den genannten Spiegel ein Lichtpunkt entworfen wird. 
Das stets mitphotographierte Zifferblatt einer Uhr gibt den genauen Zeitpunkt 
des aufgenommenen Vorganges an. Im praktischen. Betrieb werden am besten 
mehrere Oszillographen zu gleicher Zeit eingesetzt; man ‘kann z. B. den ersten Teil 
der Stérung von einem ,,Polaroszillographen“, den Rest von einem inzwischen 
automatisch hinzugeschalteten Oszillographen mit Filmband aufzeichnen lassen. 
Eine andere Méglichkeit besteht in laufender, vollkommen automatischer Re- 
gistrierung mit Type Nr. 2 durch intermittierendes Einschalten eines auto- 
matischen Schalters, durch Entnahme von ,,Stichproben“ der Wellenform unter 
Zwischenschaltung eines rotierenden Spiegels oder durch ruckweise Schneller- 
bewegung des laufenden Filmbandes. Den Schlu8 bilden nach den verschiedenen 
Methoden aufgenommene Oszillogramme. Knoll. 


R. G. McCurdy and P. W. Blye.. Electrical Wave Analyzers for Power 
and Telephone Systems. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 461—464, 
1929, Nr. 6. Beschrieben werden zwei Typen elektrischer Analysatoren fiir die 
direkte Messung der harmonischen Komponenten von Spannung und Stroy in 
Starkstrom- und Fernmeldeleitungen. Beide Typen enthalten einen Mehrfach- 
verstarker, Schwingkreise zum Aussieben von Frequenzen und ein Thermoelement 
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als Nachweis fiir die GréBe der einzelnen Komponenten. Die Analysatoren sind! 
bestimmt fiir einen Frequenzbereich von 75 bis 3000 Hertz. Barz.: 


J. R. Nelson. Circuit analysis applied to the screen-grid tube. Proe.. 
Inst.: Radio Eng. 17, 320—338, 1929, Nr. 2. Verf. gibt allgemeine Gleichungen fur 
das Verhalcen der Stromkreise in Schaltungen mit Schirmgitterréhren an, ins-- 
besondere fiir die Abhangigkeit der Spannungsverstérkung von den verschiedenen } 
Rohren- und Stromkreiskonstanten. Das Problem der eigentlichen Verstarkung) 
wird von dem der Stabilitat der Gesamtanordnung getrennt behandelt und zunachst| 
die Verstarkergleichung fiir Transformatorkopplung (mit unabgestimmtem | 
Primarkreis, dessen Eigenfrequenz tiber der Betriebsfrequenz liegen mu8) und fur 
Drosselkopplung hergeleitet. Die erhaltenen Gleichungen werden an Hand der 
Daten einer im Handel erhaltlichen Schirmgitterréhre diskutiert und die Ergebnisse 
in einer Kurventafel aufgetragen. Die Bedingung fiir die Stabilitat hangt von der 
Hohe der trotz des Schirmgitters noch vorhandenen Kapazitét Steuergitter 
-Anode ab und wird vom Verf. fiir n Stufen aufgestellt, wobei die Spannungs- 
verstarkung pro Stufe einen bestimmten, durch die Verstérkerkonstanten ge- 
gebenen Wert nicht iiberschreiten darf. Aus einem Diagramm kann die Stabilitats- 
grenze pro Stufe, ausgedriickt in der von der Frequenz abhangigen noch zulassigen 
Spannungsverstarkung, abgelesen werden, wobei einem Verstaérker mit 1, 2 usw. 
Stufen je eine Kurve zugeordnet ist. Knoll. 


Frederick Emmons Terman and Thomas M. Googin. Detection characteristics 
of three-element vacuum tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 149—160, 
1929, Nr. 1. Verf. vergleicht die Charakteristiken verschiedener Audionréhren 
in bezug auf ihre Gleichrichtereigenschaften. Er fiihrt zur Darstellung der 
Schwankungen des Gitterpotentials eine fiktive ,,gleichgerichtete Spannung“‘ 
ein, die man sich als von einem mit dem Gitterwiderstand in Serie liegenden 
Generator herrthrend denken kann. Als VergleichsmaBstab der Gleichrichter- 
wirkung verschiedener Réhren untereinander dient eine der gleichgerichteten 
Spannung umgekehrt proportionale Konstante, welche durch die Beziehung 
v = 21r,/(drg/deg) gegeben ist (rg = innerer Gitterwiderstand, €g = Gitter- 
spannung). Sie nimmt mit zunehmendem Gitterableitwiderstand zuerst ab, 
bleibt aber dann von Ableitwiderstinden iiber 0,1 M2 an fiir jede Réhre konstant. 
Aus den Untersuchungen an handelsiiblichen Réhren ergab sich, da®B Alter, 
Betriebsdauer, Anodenspannung (zwischen 16 und 122 Volt) und Heizspannung 
(in gewissen Grenzen) auf die Gleichrichterwirkung fast keinen Einflu8 haben, 
sondern nur der Zusammenbau der inneren Teile, so daB also Réhren derselben 
Type sich im allgemeinen ahnlich verhalten. Die Gleichrichtereigenschaften 
fiinf verschiedener Roéhrentypen sind in Charakteristiken dargestellt, welche wv 
in Abhangigkeit vom Gitterableitwiderstand enthalten. Knoll. 


James W. Broxon. A spherical highpressure ionization chamber. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 18, 403—404, 1929, Nr. 5. Beschreibung des Hersteliunws- 
verfahrens einer neuen Hochdruckionisationskammer, die einem Innendruck von 
etwa 180 kg/em?* (2500 engl. Pfund/Quadratzoll) standhalt. Steenbeck. 


L. W. MeKeehan and L. Merle Kirkpatrick. A’ circuit-breaker for water- 
cooled x-ray tubes. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 342—343, 1929 Nr. 4 Be- 
schreibung eines automatischen Unterbrechers fiir wassergekiihlte Réntgenréhiren 
wenn der WasserzufluB die notwendige Menge unterschreitet. | 
von dem Kiihlwasser gefiillten Zylinders wird durchein Ge 
Bei Verminderung der Wassermenge unter das zulass 


Das Gewicht eines 
gengewicht ausbalanciert 
ige MaB wird durch das 
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absinkende Balancegewicht der Stromkreis unterbrochen und gleichzeitig ein 
Alarmkreis geschlossen. Die Empfindlichkeit ist einstellbar. Oriner. 


Manfred von Ardenne. Methoden zur Beseitigung des Mikrophon- 
effektes in Verstarkerréhren. ZS. f. techn. Phys. 10, 299, 1929, Nr. 7. 
(Berichtigung.) Scheel. 


D. W. Dye. The use of Wollaston strip for suspensions. Journ. scient. 
instr. 6, 203—204, 1929, Nr. 6. Wollastondrahte, die so hergestellt werden, dab 
ein Platindraht mit einem Silberiiberzug versehen wird und dadurch bis zu 3 yu 
Durchmesser ausgezogen werden kann, erwiesen sich fiir manche Zwecke, z. B. fiir 
die Aufhangung von Elektrometernadeln, als nicht ausreichend haltbar. Man 
kann aber eine gute metallische Aufhéngung bei kleinem Torsionsmodul, also 
groBer Empfindlichkeit, bekommen, wenn man Platindraht in die Form eines 
dinnen Bandes bringt. Verf. umgibt zu diesem Zwecke Pt-Draht von z. B. 7 u 
Durchmesser mit einem Uberzug von: Standardsilber (nicht Feinsilber, da dieses 
zu weich ist) und walzt ihn mit Juwelierwalzen (jewellers’ rolls) aus. Nach Ab- 
lésen des Silbers erhalt er ein Band von 2,5 uw Dicke und 15 yu Breite. Mit solchen 
Streifen versehene Elektrometer haben sich vorziiglich bewéhrt.  Schingnitz. 


W. Sehiitz. Eine Waage zur Messung magnetischer Felder (nach Ver- 
suchen mit W. Gerlach). Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 16—17, 1929, Nr. 1. 
An der Schneide einer empfindlichen Hebelwaage ist senkrecht zum Waage- 
balken ein Aluminiumstab angebracht, welcher eine kleine, ganz flache Spule 
tragt. Zur Zufuhrung eines Stromes tauchen die Enden der Spule in Héhe der 
Schneide in Quecksilbernépfchen. Ragt die Spule in ein Magnetfeld H), dessen 
Kraftlinien parallel zur Windungsflache der Spule orientiert sind, und wird durch 
die Spule ein Strom J, geschickt, so tritt ein Drehmoment auf, das dem Produkt 
HJ, proportional ist. Der Ausschlag der Waage wird durch Belastung einer 
Wagschale mit m,g kompensiert. Wird jetzt die Spule in ein unbekanntes Feld 7 
gebracht, so wird der Spulenstrom auf J gedndert, so daB mit mg Belastung 
wieder Gleichgewicht der Waage vorhanden ist. Die Felder verhalten sich umgekehrt 
wie die Stréme. Das Verhadltnis der Strome wird mittels Kompensation auf ein 
sehr genau mefSbares Widerstandsverhaltnis zuriickgefiihit. H, ist ein genau be- 
rechenbares Feld einer eisenfreien Spule (etwa nach Helmholtz-Gaugain). 
Sind die Felder H, und H sehr verschieden, so kann ein Teil der Stromkompen- 
sation durch eine andere Belastung m der Waage erreicht werden, so daf das 
Verhaltnis der Stréme J: J, nicht zu groB wird. Es gelingt mit dieser Methode, 
Felder in der Gré8e des Erdfeldes bis zu den staérksten Feldern mit gleicher 
Genauigkeit zu messen, namlich der Genauigkeit, mit welcher das Normalfeld 
gegeben ist. Es wurde gezeigt, wie diese magnetische Waage auch zur Durch- 
fithrung anderer Kraftmessungen geeignet ist, z. B. kleine Gewichtsénderungen 
kontinuierlich zu messen; hierzu befindet sich die stromdurchflossene Spule 
in einem konstanten Magnetfeld (etwa eines Hufeisenmagnets); die zu messenden 
Gewichtsaénderungen werden durch Anderung des Spulenstromes kontinuierlich 
kompensiert. Als eine andere Anwendung sei erwaéhnt der Vergleich eines Ge- 
wichtssatzes, besonders sehr kleiner Gewichte (Milligramm). Die F-mpfindlichkeit 
des demonstrierten Modells war: Waage 5 Skalenteile des Zeigers pro Milligramm, 
Spule im Feld 150 GauB: 5 mg Belastung der einen Wagschale, Spulenstrom zur 
Kompensation 200 Milliamp. Es wurde auf verschiedene Anwendungsméglich- 
keiten der Waage (Feldmessung von Feldern der GréBe des Erdfeldes bis Zu 
beliebig groBen Feldern, kontinuierlich erfolgende Messung, bequeme Hichung 
von Gewichten und dergleichen) hingewiesen. Gerlach. 
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S. A. Gersehgorin. Uber elektrische Netze zur angenadherten Inte- 
gration der Laplaceschen Differentialgleichung. Journ. appl. Phys. . 
6, 3—30, 1929, Nr. 3/4. (Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.) [S. 1754.] Sewig. . 


Merle Randall and Henry A. Stone. The effect of air on the potential of | 
the mereury-mercurous sulfate electrode. Journ. Amer. Chem. Soe. 51, . 
1752—1754, 1929, Nr. 6. Wie die Verff. durch Versuche mit einem. besonders | 
konstruierten Apparat feststellten, wird das Quecksilber von verdiinnter Schwefel- | 
siure gelést, wenn diese Luft enthilt. Der EinfluB, den ein Luftgehalt der 
Schwefelsiure hierdurch auf den Potentialsprung des Quecksilbers in mabig_ 
konzentrierter Schwetelsdure ausiibt, ist indes, wenn die Elektroden in der tiblichen 

Weise hergestellt werden, so gering, daB er vernachlassigt werden kann. Botiger. 


Fusao Ishikawa and Eiichi Shibata. A Thermodynamic Study on Lead 
Monoxide. Sec. Reports Téhoku Univ. 18, 109--119, 1929, Nr. 1. Die EK der 
Kette Pb-Amalgam 5,7%| PbO, 0,264 n-Ba(OH), | H, (1 Atm.) wurde bei 20, 
25, 30, 35, 40° gemessen und bei 25° gleich 0,2579 Volt gefunden. Bei ?° ist sie 
E;, = 0,25790 — 0,000375 (¢ — 25) + 0,000 0035 (¢ — 25)?. Mittels dieser 
Messungsergebnisse wird unter Zuhilfenahme der in der Literatur sich findenden 
Zahlenangaben die Anderung der freien Energie AF und die des gesamten Warme- 
inhaltes AH des Vorganges PbO fest + H, (1 Atm.) = Pb fest + H,O fliissig 
bei 25° zu — 11639 bzw. — 17017 geal berechnet. Ferner ist fiir den Vorgang 


Pb fest + % O,(1 Atm.) = PbOfest bei 25° AF = — 4492lgcal und AH 
= — 51253 geal und fiir den Vorgang Pb” + 2 OH’ = PbO fest + H, O fliissig 
bei 25° AF = — 20941 geal. Die Entropie des Pb O ist bei 25° S = 18,89 Entropie- 


einheiten, sein Dissoziationsdruck bei derselben Temperatur 1,52 . 10—% Atm. 
Das Léslichkeitsprodukt des Bleihydroxyds ist bei 25° L = 4,55 .10—-16 Béttger. 


R. Singer und 0. Steiger, Temperaturempfindlichkeit der Molekular- 
polarisation von Gasen und Dampfen. Helv. Phys. Acta 2, 136—144, 
1929, Nr.2. Nach der in einer friiheren Arbeit (R. Sanger und O. Steiger, Helv. 
Phys. Acta 1, 134, 1928) beschriebenen Methode werden die elektrischen Momente 
einiger symmetrischer dampfférmiger Ather bestimmt. Da die Messungen im 
Sinne der Debyeschen Theorie der Molekularpolarisation bei konstanter Dichte 
ausgeftihrt werden sollten, wurde zuerst der Temperaturgang des Dampfdruckes. 
fiir konstante Dichte sowohl (aus dem Gasgesetz oder der Van der Waalsschen 
Gleichung) berechnet als auch experimentell bestimmt. Folgende Werte fiir die 
elektrischen Momente werden angegeben: Methylather « = 1,32 + 0,02. 10-18; 
Athylaéther « = 1,10 -- 0,02. 10-18; Propylather « = 0,85 + 0,03.10—18, Aus: 
diesen Ergebnissen schlieBen die Verff. auf eine dreieckférmige Struktur des 
Athermolekiils. Dadieu. 


A. L. Hughes, VY. Rojansky and J. H. MeMillen. Refocussing of electron 
paths in a radial electrostatic field. Phys. Rev. (2) 88, 1069, 1929, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.): Wenn ein Biindel Elektronen mit gleichen ‘Geschwindig- 
keiten in ein gleichférmiges Magnetfeld durch einen Spalt eintritt, so beschreiben 
die Elektronen Kreisbahnen. Es ist bekannt, da’ unter kleinen Winkeln gegen 
die Achse des Biindels verlaufende Elektronen in einem Punkte wiedervereinigt 
werden, sobald die Richtung des Biindels um 180° gedreht ist. Das Verhalten 
von Elektronen in einem mit der reziproken ersten Potenz gehenden radialen 
elektrostatischen Feld wurde untersucht und gefunden, da8B pee einer Drehung 
der Biindelachse um 127° 17’ Wiederfokussierung eintreten sollte. Fiir das be- 
trachtete elektrostatische Feld spielt diese Lage dieselbe Rolle wie 180° fiir das 
magnetische Feld. Abweichungen von der idealen Fokussierung und Auflésung 
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der verschiedenen Geschwindigkeiten sollen von derselben GréBenordnung sein 
wie die entsprechenden GréBen im Falle des magnetischen Feldes. Zur Priifung 
ieser Theorie wurde eine Apparatur gebaut, bei der das radiale Feld durch die 
Potentialdifferenz zweier koaxialer Metallflachen gebildet wurde. Die Fokussierung 
war befriedigend bei Elektronen, deren Richtungen bis um -+ 5° gegen die 
Hintrittsachse des Biindels geneigt waren. Sewig. 


P. N. Ghosh and P. C. Mahanti. The Heterodyne Null Method of Mea- 
Suring Dielectric Constant. Nature 124, 13, 1929, Nr.3114. Die Verff. 
weisen auf die zahlreichen Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen hin, die mit 
der Heterodynmethode bei der Messung von Dielektrizitatskonstanten erhalten 
wurden. Die Fehlerquelle, auf deren Méglichkeit Zahn aufmerksam machte 
(Phys. Rev. 32, 1928), reicht zur Erklarung nicht aus. Fiir eine sehr gefahrliche 
Fehlerquelle halten Verff. die Stromwicklungen um die GefaBe, in denen die 
MeBkondénsatoren enthalten sind, und die besonders bei der Untersuchung von 
Warmeeinfliissen benutzt werden. Auch bei.der Anwendung von Thermoelement- 
anordnungen zur Messung der Warme ist die dabei auftretende Zusatzkapazitat 
zu bericksichtigen. Unter Hinhaltung aller in diesem Sinne wirkenden Vorsichts- 
makregeln erhielten Verff. als DK fiir trockene, kohlendioxydfreie Luft unter 
Normalbedingungen den Wert 1,000579 + 4. R. Jaeger. 


H. Kiihlewein. Messung der Dielektrizitatskonstanten und der schein- 
baren Leitfahigkeit von Isolierstoffen bei Hochfrequenz. ZS. f. 
techn. Phys. 10, 280—288, 1929, Nr. 7. Verf. benutzte zu seinen Messungen die 
Resonanzmethode. Als Ma fiir die ,,Giite‘S emes Dielektrikums hinsichtlich der 
Dampfung wird die ,,Frequenzleitfahigkeit‘‘ k/weingefiihrt, wobei k die spezifische 
Leitfahigkeit und w die Kreisfrequenz bedeutet. Der Vorteil dieser Einftthrung 
besteht darin, daB k/@ proportional der auftretenden Dampfung ist, wahrend der 
Verlustwinkel als Variable noch die Dielektrizitatskonstante im Nenner hat. Die 
Versuchsergebnisse sind kurz folgende: 


Stoft | k/w Fs 


Steigt aaa A = 25600 und | Fast konstant 
50m um das 20 fache 


Fast konstant 


Hartgummi 


Steigt zwischen 4 = 50 und 
25600 m von 4 bis 5 


Trolit 


Schiefer und Steigt zwischen 4 = 50 und | Zeigt plotzlichen Anstieg 
Asbestschiefer 25600 um das 9fache bei 4 = 6400 m_ baw. 
“A = 1600 m 
Marmor Minimum bei etwa 600 m Minimum bei etwa 600m 
Stabilit Starke Streuung der Werte Steigt von 400m an stark an 
Rotes und schwarzes || Steigt nach kurzen Wellen hin | Streut stark 
Fiber etwa um das 3fache 
Cellon Konstant Fast konstant 
Celluloid Starke Abnahme mit wachsendem 4 | Fast konstant 
PreSspan Zunahme mit fallendem 4 Streut 
Galalith Zunahme nach kleinem 4 hin Unstetigkeit bei 4 = 800 m 
Pertinax Steigt mit fallendem 4 auf das | Fast konstant 
Doppelte 
Quarzglas — Fast konstant 
Bernstein — Fast konstant 
Spiegelglas Starke Abhangigkeit Unregelmahig 
Glimmer Starke Zunahme nach kleinem 4 hin | Streut 


Physikalische Berichte. 


1929. 


R. Jaeger. 
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Paul Boning. Dielektrizitatskonstante und Leitfahigkeit technischer 
Isolierstoffe und die Gestaltung der Stromkurve beim Stromi 
durchgang. ZS. f. techn. Phys. 10, 288—294, 1929, Nr. if (Vgl. ZS. f. techni 
Phys. 9, 212, 1928.) Der Zweck vorliegender Untersuchung war die Feststellung: 
wie sich die Stromkurve gestaltet, wenn ein technischer Isolierstoff im einer 
Stromkreis mit smusformiger Spannung eingeschaltet wird. Verf. geht dabe: 
von den gleichen Vorstellungen aus, die seinen Arbeiten iiber die scheinbare 
Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstante und der Leitfahigkeit von der Spannung: 
zugrunde liegen (Ionenadsorption an den inneren Grenzflachen). Die theoretisch 
abgeleiteten Stromkurven wurden an verschiedenen Pappearten, PreBspan, 
gummifreien Isolierstoffen, Hartpapier, Schiefer, Speckstein und Marmor mit 
dem Siemens-Blondel-Oszillographen geprift. Infolge der Erwarmung der Di- 
elektrika weisen die Filme bei kurz hintereinander auf denselben Film photo- 
graphierten Oszillogrammen mehrere Kurven auf. Die Aufnahmen lassen sich 
an Hand der Theorie des Verf. deuten. R. Jaeger. 


Ludwig Bergmann und Walter Diiring. Experimentelle Untersuchungen 
der Verdanderung der Dielektrizitatskonstanten eines sehr ver- 
diinnten Gases durch Elektronen. Ann. d. Phys. (5) 1, 1041—1068, 1929, 
Nr. 8. Die vorliegende Untersuchung ging aus von Arbeiten, die im Interesse der 
Erforschung der Ausbreitung elektrischer Wellen (Heavisideschicht) angestellt 
wurden. Die Ansaétze von Salpeter, Lassen und Elias werden diskutiert, 
ebenso die experimentellen Ergebnisse von van der Pool, Gutton und Clément. 
Verff. setzten ihr Lechersystem zur Messung der Dielektrizitatskonstanten nach 
der zweiten Drudeschen Methode in eine Vakuumréhre, die auch die Heizdrahte 
fiir den Elektronenstrom enthielt. Die Messungen ergaben eine Verkleinerung der 
DK mit steigender Elektronendichte. In den Grenzen, innerhalb deren quantitative 
Messungen méglich waren, ergab sich Ubereinstimmung des Absolutwertes der 
DK mit der Theorie. Dies war auch bei dem Gang der Dispersion der Fall. Die 
geschatzten Fehler legen bei 20 bis 30%. R. Jaeger: 


Pierre Bricout. Sur l’efficacité des écrans électrostatiques discon- 
tinus. C. R. 188, 1388— 1390, 1929, Nr. 22. Physikalische Messungen, welche die 
Konstanz des Potentials fordern, werden vielfach ausgefiihrt in metallischen 
Abschirmvorrichtungen, welche aber aus experimentellen Griinden nicht véllig 
abgeschlossen werden kénnen. Verf. berechnet fiir einen einfachen Fall die Stérung, 
welche durch eine Diskontinuitét in einem elektrostatischen Schirm verursacht 
wird. Hine unbegrenzte metallische Oberflache wird auf dem Potential Null 
gehalten. Auf emem Abstand a befindet sich ein zylindrischer Draht (Durch- 
messer 27, wobei r/a sehr klein, etwa 1/1), ist) parallel an der Flache. Ebenfalls 
parallel an der Flache, auf einem Abstand b (b < a), steht eine unbegrenzte, 
unendlich diinne metallische Platte, welche durch eine Spalte von der Breite 2 ¢ 
in zwei Halften geteilt wird. Die Symmetrieflache der Spalte geht durch die Achse 
des Drahtes. Der Draht wird auf dem Potential Eins, die Platte auf dem Potential 
Null gehalten. Verf. untersucht, in welcher Annaherung der Raum zwischen der 
Platte und der Flache als aquipotentiell betrachtet werden darf und berechnet 
dazu das Potential Z7 auf der Achse der Spalte. Aus der Betechutua ergibt sich 
mit groBer Ann&iherung 
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(d = a — b, Abstand vom Draht zur Spalte). Der relative Fehler ist kleiner 
als 7/19, wenn a/b>3/, und c/b<1/y. Diese Beziehung erméglicht eine 
rationelle Wah] der Abmessungen von Apparaten zur Untersuchung von Ionisation 
und Resonanz bei Gasen. Sizoo. 


James H. Bartlett, Jr. A Property of Superconducting Metals. Nature 
123, 869—870, 1929, Nr. 3110. Nach Kapitza [Proc. Roy. Soc. London (A) 123, 
342, 1929] ist die Supraleitfahigkeit als eine allgemeine Eigenschaft der Metalle 
zu betrachten, welche aber in den meisten Fallen durch das Vorhandensein eines 
auf strukturellen und chemischen Unvollkommenheiten beruhenden additiven 
Widerstandes nicht in Erscheinung treten kann. Nach Ansicht des Verf. wiirde 
aber dieser additive Widerstand doch verschwinden miissen, weil er vom supra- 
leitenden Metall kurzgeschlossen werden kann. Die Widerstandstemperaturkurve 
der Metalle ist sowohl fiir sehr geringe als fiir hohe Werte von 7 nahezu geradlinig. 
Der Schnittpunkt dieser (extrapolierten) geraden Linien wird als die ,,kritische 
Temperatur® bezeichnet. Fiir den Supraleiter scheinen die kritischen Tempera- 
turen besonders geringe Werte zu haben. Es wird ein Modell zur qualitativen 
Erklarung der Supraleitfahigkeit angegeben, wobei das Ionengitter als eine Stérung 
zum Hlektronensystem betrachtet wird. Der Einflu8B des magnetischen Feldes soll 
nach Analogie mit der Heisenbergschen Theorie des Ferromagnetismus ge- 
deutet werden. Sizoo. 


P. Kapitza. A Property of Superconducting Metals. Nature 128, 870—871, 
1929, Nr. 3110. (Hrwiderung zu den vorangehenden Bemerkungen von J.H. 
Bartlett.) Die Auffassung von Bartlett, nach welcher der additive Widerstand 
durch das supraleitende Metall kurzgeschlossen werden kann, fiihrt zu Wider- 
spriichen beim Vergleich mit den experimentellen Daten. In dem von Bartlett 
angegebenen Modell fehlt die Erklaérung fiir das plétzliche Auftreten der Supra- 
leitfahigkeit. Nach Ansicht des Verf. gibt es keine gentigenden experimentellen 
Griinde, um die Supraleiter als eine absonderliche Gruppe von Metallen aufzu- 
fassen. Die neuerdings von de Haas gemachte Entdeckung, dali das Eutektikum 
von Gold und Bismut supraleitend werden kann, wird in der Theorie des Verf. 
erklart durch die Annahme, da} das eme Metall die Verunreinigungen des anderen 
absorbiert, wodurch dessen Supraleitfahigkeit in Erschemung treten kann. Sizoo. 


A. Féry. Variation de la résistivité des couches minces de platine 
en fonction de l’épaisseur et la température. C. R. 187, 819—821, 1928, 
Nr. 19. Die Untersuchung, die sich an frithere Arbeiten des Verf. anschlieBt, hat 
die Temperaturabhangigkeit des Widerstandes von kathodisch zerstéubten 
Platinniederschlagen zum Gegenstand. Gegen die Dicke a in my (10—7 cm) auf- 
getragen wird ¢/¢) durch den Ausdruck 2 log (e/e)) = 11,48 — 0,0135.a bzw. 
2 log (o/e)) = 3,245 annadhernd erfaBt. Bei a = 287 mu kann man das Metall als 
massiv ansehen, da die Kurve parallel der Abszisse verlauft. Jedoch entspricht 
diese Modifikation, die einen 40 mal so groBen Widerstand hat wie festes metallisches 
Platin, dem sogenannten Platinmohr oder Platinschwarz. Die Versuchsbedingungen, 
soweit sie Schliisse auf die Entstehungsbedingungen der Niederschlage zulassen, 
sind beschrieben. Sewrg. 


C. E. S. Phillips. Selenium and Cathode Rays. Nature 123, 681—682, 1929, 
Nr. 3105. Es konnte ein direkter Einflu8 von Kathodenstrahlen auf die Leit- 
fahigkeit von Selen nachgewiesen werden. Die empfindliche Schicht wurde durch 
Verdampfen von erhitztem Selen auf ein Goldgitter hergestellt. Quecksilberdampt 
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und Feuchtigkeit wurden sorgfaltig ferngehalten. Es wurde nachgewiesen, dail 
die Einfliisse nicht durch Fluoreszenzlicht und — mittels Kontrollversuchen a 
auch nicht durch Réntgenstrahlen bedingt sein kénnen. Sewig.) 


Theodor Sieger. Uber unipolare Leitung. 218. Dissertation Minster i. W.,, 
1928. Die Arbeit bezieht sich auf die Gleichrichtwirkung verschiedener Arten vont 
Kristalldetektoren und schlieBt sich an die Untersuchungen von Trey und Liikes 
an. Ergebnisse (Zusammenstellung des Verf.): 1. Das elektronisch leitende 
Cadmiumoxyd zeigt geringe Detektorwirkung. 2. Bei Zinkoxyd konnte wegen: 
der schlechten Leitfahigkeit keine sichere Detektorwirkung beobachtet werden.. 
3. Das elektronisch leitende Kupferjodiir zeigt Detektorwirkung. 4. Das chemisch: 
yeine, bei niederer Temperatur hergestellte getrocknete Tellur zeigt kee Detektor- 
wirkung. Zu einer Pastille gepreBt und dann auf 150 bis 200° erhitzt, tritt die: 
Detektorwirkung stark auf. 5. Geschmolzenes Tellur zeigt keine Detektorwirkung. 
6. Das sublimierte Bleisulfid zeigt starke Detektorwirkung, und zwar ist die 
Richtung des bevorzugten Stromes umgekehrt wie bei dem auf nassem Wege 
und bei niederer Temperatur hergestellten und getrockneten PbS. 7. Ge- 
schmolzenes PbS zeigt keine Detektorwirkung. 8. Es wurden die Versuche von 
Pélabon, nach denen ein Detektor entstehen soll, wenn Staub sich auf Metallen 
befindet und dem Metall in tiblicher Weise eine Spitze gegentibersteht, wiederholt 
und erweitert. In den meisten Fallen (mit verschiedenartigem Staub) konnte 
keine Detektorwirkung erzielt werden. Sie trat aber ausgepragt auf bei Schiefer- 
staub. Sewig. 


H. P. Cady and L. G. Longsworth. A modification of the moving boun- 
dary method for the determination of transference numbers. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 51, 1656—1664, 1929, Nr. 6. Es wird eine Abanderung des 
Verfahrens der Grenzflachenverschiebung zur Ermittlung deg Uberfiihrungszahlen 
nebst den dabei benutzten Apparaten und ihrer Anordnung beschrieben, bei 
dem sich eine einzige Grenzfliche aufwarts bewegt und ihre Bewegung an der 
Oberfliche der Metallelektrode beginnt, die durch ihre elektrochemische Auf- 
lésung die Indikatorlésung fiir die Messung der Verschiebungsgeschwindigkeit 
liefert. Durch das Verfahren wird die Bildung der Grenzflichen vereinfacht, und 
es ist nicht nétig, Messungen mit Indikatorlésungen wechselnder Konzentration 
auszufthren, da experimentell gezeigt wird, daB bei ihm die Bedingung C/C’ 
= No (No automatisch erfiillt ist, wenn C und OC’ sowie No und nj, die Normalitat 
und Uberfiihrungszahl des Kations der leitenden und der Indikatorlésung be- 
zeichnen. Béttger. 


A. E. Shaw. Cold cathode rectification. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 849— 863, 
1929, Nr. 5. Die Tatsache, dai die Leitfahigkeit von Gasen bei der Verwendung 
von Elektroden von verschieden grofer Oberfliche in den beiden Richtungen 
verschieden ist, wird bekanntlich zur Konstruktion von Gleichrichtern, die ohne 
Glihkathode arbeiten, ausgenutzt. Der Verf. bespricht kurz die physikalischen 
Grundlagen eines solehen Gleichrichters und erlautert seine Wirkungsweise an 
Hand mehrerer mit dem Oszillographen aufgenommener Kurvenbilder. K.M. eyer, 


Gabriello Giannini. Un tubo amplificatore a va i di i i 
pori di mercurio. Cim. 
(N. 8.) 6, LXX—LXXI, 1929, Nr. 3. Kurze Besprechung der Konstruktion und 
Wirkungsweise von Hochleistungs-Verstirkerréhren mit Quecksilberdampf, wie 
sie ,,in deutschen Laboratorien“ ausprobiert werden. WS Praibratn 
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Oswald Blackwood. An apparatus for the determination of ionic 
mobilities. Phys. Rev. (2) 38, 1070, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
[S. 1772.] : Sewig. 


W. Gerlach. Bemerkungen zu den Wienschen Abklingungsversuchen. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 17, 1929, Nr. 1. W. Wien dividiert die aus dem 
Kanal in den Hochvakuumraum austretende Gasmenge zur Berechnung des 
Druckes daselbst durch 2 (,,gleichmaBige Verteilung’). Im Falle der Loch- 
stromung gilt aber das, Kosinusgesetz (Division durch x). Nach Messungen von 
Herbert Mayer, die in kurzem in der ZS. f. Phys. erscheinen werden, findet 
aber bei der Wienschen Kanalanordnung eine starke Strahlbildung statt. Die 
Folge hiervon ist, da in der Achse des Kanalstrahles sechsmal mehr Molekiile 
fliegen als nach dem Kosinusgesetz, also zw6lfmal mehr als nach Wiens Rechnung. 
Erst in 3 bis 5mm Abstand sinkt der Druck unter 4/19) mm. Gerlach. 


Jean Thibaud. Effet magnétique longitudinal sur les faisceaux 
d’électrons lents (Concentration et dilatation périodiques). Journ. 
de phys. et le Radium (6) 10, 38 S—40 8, 1929, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 273.]: Die Konzentration von Kathodenstrahlen durch ein axiales Magnetfeld, 
welche insbesondere bei Kathodenoszillographen haufig Anwendung findet, wird 
bei langsamen Strahlen einer experimentellen Untersuchung unterzogen. Bei 
kontinuierlicher Anderung des Magnetfeldes zeigt sich aufeinanderfolgend Kon- 
zentration und Verbreiterung des Strahles. Ftir einen bestimmten Wert H, 
nimmt der Strahl eine duBerst diinne Gestalt an, fiir dazwischenliegende Werte Hg 
wird der Strahl divergent. Die Werte H, und Hg des Magnetfeldes, bei welchen 
sich Konzentration oder Verbreiterung zeigt, wachsen nach eimer arithmetischen 
Reihe. Die Werte fiir die Magnetfelder 4ndern sich bei verschiedenen Elektronen- 
geschwindigkeiten entsprechend den BewegungsgréBen “und sind umgekehrt 
proportional der Lange LZ des homogenen Magnetfeldes in Richtung der Spulen- 
achse. Das Ergebnis wird zusammengefalBt in die beiden Formeln 


be Ne ER ea T= Oe + nf, 


ae 


L 


worin ” eine ganze Zahl bedeutet und K = 10650 EMK ist. Der Verf. glaubt 
beobachten zu kénnen, da’ durch den HinfluB eines axialen Magnetfeldes 
die Elektronen eine erhéhte Fahigkeit erhalten, ihre Bahnen wuntereinander 
parallel zu gestalten. Zur Erklarung dieser Erscheinung wird angenommen, 
ein magnetisches Moment dem freien Elektron zuschreiben zu dtirfen. Nacken. 


Ewald A. W. Schmidt und Georg Stetter. Untersuchung natwtrlicher 
H-Strahlen mit dem Réohrenelektrometer. ZS. f. Phys. 55, 467—482, 
1929, Nr. 7/8. Die Verff. benutzen das von G. Ortner und G. Stetter kon- 
struierte Rohrenelektrometer zur Zahlung und. Messung der Ionisation von 
natiirlichen H-Strahlen. Als a-Strahler wird Po verwendet. Hingehende Versuche 
mit H-Strahlen verschiedener Geschwindigkeit aus Paraffin ergeben ein Verhaltnis 
der spezifischen Ionisation von H- und a-Teilchen wie 1:4. Die Versuche, welche 
sich auch iiber verschiedene Bereiche des Austrittswinkels erstrecken, bestatigen 
sleichzeitig die von der StoBtheorie geforderten Reichweitenbeziehungen. Die 
Zahl der registrierten Teilchen liegt wesentlich héher als der von der Theorie 
yeforderte Wert und iibersteigt auch die experimentell von C hadwick und 
Bieler gefundenen Resultate betrachtlich. Hingegen zeigt sich Ubereinstimmung 
mit den Angaben dieser Autoren hinsichtlich des Ganges der Werte bei Ver- 
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dnderung des Auslésungswinkels. Szintillationszahlungen, welche die Verff. Z 
Vergleichszwecken unter verschiedensten Bedingungen vornehmen, ergeben, 
obwohl quantitativ ziemlich reproduzierbar, durchweg bedeutend gréBere Wert 
als die elektrische Zihlung. Versuche zur Erklarung dieser Erscheinung fuhre 
zu keinem positiven Ergebnis. E. A. W. Schmidt.! 


Frances G. Wick and Edna Carter. Thermoluminescence excited by high 
voltage cathode rays. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 383—392, 1929, Nr. 5.) 
[S. 1814. ] Schingnitz. 


J. Koenigsberger. Messung magnetischer Suszeptibilitat in schwachen) 
Feldern. ZS. f. Phys. 54, 511—517, 1929, Nr. 7/8. Die Bildwirkung eines Magnets: 
auf eine Substanz mit ebener Grenzflache von anderer Suszeptibilitat K als die: 
der Umgebung des Magnets (K,) gibt eine Feldverinderung. Letztere wird als: 
ponderomotorische Wirkung auf den Magneten gemessen, die als Drehung ab- 
gelesen oder kompensiert wird. Die Wirkung ist der Differenz K—K, proportional 
und gibt so in einfacher Weise K fiir Feldstarken (< 10 GauS), wenn eine Eichung, 
z. B. mit einer Eisenchloridlésung von bekanntem K, erfolgte. Da die Substanzen 
endliche, verschiedene Dimensionen haben, sind noch bestimmte Korrektions- 
faktoren zu beriicksichtigen. Die Vergleichung von Hisenchlorid mit Wasser 
zeigt, daB das Verhaltnis der K fiir etwa 3 GauB dasselbe ist wie bei Feldstarken 
von tiber 3000 Gau8; daher ist bei diesen Lésungen eine Feldstarkenabhangigkeit 
wenig wahrscheinlich. — Bei der absoluten Bestimmung von K treten zwei un- 
bekannte Funktionen auf, die aber von derjenigen GréBenordnung sind, wie sie 
bei Annahme der Kondensierung der Magnetismusmenge in 5/, des Polabstandes 
zu erwarten ist. Koenigsberger. 


Takeshi Takei and Takejiro Murakami. On the Equilibrium Diagram of 
the Iron-Molybdenum System. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 135—153, 
1929, Nr. 1. [S. 1780.] Berndt. 


Henryk Niewodniczanski. Uber den EinfluB des Magnetfeldes auf die 
Fluoreszenz des Quecksilberdampfes. ZS. f. Phys. 55, 676—689, 1929, 
Nr. 9/10. [S. 1817.] Gerlach. 


D. C. Prinee and F. B. Vodges. Vacuum Tubes as Oszillation Generators. 
Part VIII. A high-efficiency circuit with square current waves. 
Gen. Electr. Rev. 32, 288—294, 1929, Nr. 5. Weitere Einzelheiten iiber die Di- 
mensionierung der in Teil VII (diese Ber. S. 1399) beschriebenen Schwingungs- 
erzeugerschaltung mit zwei symmetrisch angeordneten Réhren und rechteckigen 
Anoden- bzw. Gitterwechselspannungen, welche sich durch besonders hohen 
Wirkungsgrad auszeichnet. Verff. zeigen zundchst den Gang der Berechnung des 
Kopplungskoeffizienten zwischen Anoden- und Gitterkreis sowie der magnetisch 
gekoppelten Beruhigungsdrosseln in der Zuleitung von der Gleichstromquelle 
zu den Anoden baw. Gittern, beide im Zusammenhang mit der Wahl der zu- 
gehérigen Konstanten. Sodann rechnen sie nach, daB die Stromumkehr der Gitter- 
stréme keinen Einflu8 auf die Spannung im Sekundarkreis hat, und da® die Verluste 
im Anodenkreis wihrend der Stromumkehr gering bleiben. Ihre tatsichliche 
GréBe lat sich fiir einen bestimmten Fall aus dem angegebenen Vektordiagramm 
entwickem. Zum SchluB wird als Beispiel die vollstandige Berechnung einer 
Apparatur mit zwei Senderrdhren fiir etwa 400 Watt abgegebene Leistung bei 


12000 Hertz durchgefiihrt und die praktisch erzielte Leistung zum Vergleich in 
Form von Charakteristiken angegeben. Knoll. 
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H. E. Hollmann. On the mechanism of electron oscillations in a 
triode. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 229—251, 1929, Nr. 2. Vgl. Ann. d. Phys. 
86, 129—188, 1928, Nr. 1; diese Ber. 9, 1640, 1928. Scheel. 


G. Frihauf. Dampfung von Wanderwellenschwingungen auf Frei- 
leitungen nach Aufnahmen mit dem Kathodenoszillographen. 
Elektrot. ZS. 50, 892— 894, 1929, Nr. 25. An der einer Freileitung nachgebildeten 
Versuchsleitung der Dresdener Technischen Hochschule wird vom Verf. die 
Dampfung von Wanderwellenschwingungen mit dem Kathodenstrahl-Oszillo- 
graphen zahlenmabig bestimmt ; die démpfenden Einfliisse werden durch Variation 
der Versuchsbedingungen getrennt. Aus den Oszillogrammen wird der wirksame 
Leitungswiderstand als 12,5facher Gleichstromwiderstand und der Funken- 
widerstand zu 6,2 2 bei etwa 16 A Stromdurchgang ermittelt. Zur Vermeidung 
der gegenseitigen Leitungsbeeinflussung wurde die Hauptwelle auf zwei zueinander 
diagonal liegende Leiter geschickt. Pfestorf. 


EK. A. Guillemin and W. Glendinning. On the behavior of networks with 
»normalized* meshes. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 380—393, 1929, Nr. 2. 
Bereits in der Arbeit von E. A. Guillemin: ,,Making normal co-ordinates Co- 
incide with the Meshes of an Electrical Network“, Proc. Inst. Radio Eng. 15, 
935, 1927, war auf die formelle Ubereinstimmung zwischen den Koordinaten eines 
mechanischen Schwingungssystems (vgl. Handb.d. Phys.VI, 8.334) und den Maschen 
eines elektrischen Netzwerkes hingewiesen worden. Bei einem mechanischen 
System elastisch gekoppelter Massenpunkte, das mehrere Higenschwingungen hat, 
gibt es bekanntlich so viele Normalkoordinaten wie Eigenfrequenzen ; eine Normal- 
koordinate hat die Higenschaft, dal} die Projektion der Schwingung irgend eines 
Massenpunktes auf diese Richtung eine reine Sinusschwingung ausfthrt, un- 
gedampft oder gedampft, je nach der Reibung. In jeder Normalkoordinate ist 
also eine Higenfrequenz ,,isoliert“‘. Daraus wird gefolgert, da’ man auch bei emem 
elektrischen Netzwerk Maschen so bemessen kann, da in ihnen eine Eigen- 
schwingung des Systems allein, isoliert, auftritt. Es wurden Versuche mit elek- 
trischen Netzwerken (gekoppelten Kreisen) angestellt, die aus zwei bzw. drei Maschen 
bestanden. Die Messungen bestatigten die Theorie in jeder Einzelheit. Heh. Pauli. 


W. Hahn. Die Technik. des deutschen Gleichwellenrundfunks. §S.-A. 
Funk 1928, S. 247—248, Nr. 35. Es werden die zur Abstimmung von Gleich- 
wellen-Rundfunksendern prinzipiell vorliegenden Méglichkeiten besprochen. Die 
bei dem. Betrieb von zwei und von drei Gleichwellen-Rundfunksendern auf- 
tretenden -Erscheinungen (Interferenz, Phasenstérungen) werden an Hand von 
Berliner Versuchen des Reichspost-Zentralamts beschrieben. Sewig. 


W. Hahn. Versuche auf dem Gebiet des Gleichwellenrundfunks. S.-A. 
Sendung 5, 430—432, 1928. Es werden weitere Versuche mit zentral und mit 
unabhangig voneinander gestreuten Gleichwellen-Rundfunksendern mitgeteilt. 


Sewig. 
R. H. Ranger. Photoradio developments. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 966 
—984, 1929, Nr. 6. Scheel. 


Elmer H. Fisher. Voltage surges in audiofrequency apparatus. Proc. 
Inst. Radio Eng. 17, 841—848, 1929, Nr. 5. Mit Hilfe von Oszillogrammen wird 
gezeigt, daB Spannungen bis 2000 Volt und mehr auftreten kénnen an den 
Klemmen von Niederfrequenzverstarkungstransformatoren, wenn ein Stromkreis 
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plotzlich gedffnet wird. Wenn die Primarwicklung ge6éffnet wird, bildet sich an den 

Klemmen der sekundaren Wicklung eine gréBere Uberspannung aus, abhangig } 
vom Wicklungsverhiltnis. Die Spannung wird gedrickt, sobald Gitterstrom eine 

Dampfung herbeibringt. Die Oszillogramme zeigen den Verlauf der St6rung in} 
zwei Stufen eines Niederfrequenzverstarkers. Der Oszillograph war aufgenommen } 
im Gitterkreis, die Stérungsquelle im Anodenkreis einer Elektronenréhre, deren ii 
Gitter stark positiv und deren Anode stark negativ gemacht wurde. Die Gitter- - 
strom-Negative Anodenspannungs-Charakteristik ist fiir die in Betracht kommenden i 
Werte eine vollstandig gerade Linie, wie statisch festgestellt worden war. Obwohl | 
erwartet werden méchte, daB die sich ausbildende Spannung, bezogen auf 1mA. 
Unterbrechungsstrom und 1 Henry Induktivitét, fiir eme Anordnung immer ' 
dieselbe sei, zeigte sich eine Erhéhung dieser Spannung bei gréBer werdendem . 
Unterbrechungsstrom, wofiir keine Erklarung gegeben werden konnte. Nordlohne, 


G. Green. On the Condenser-Telephone. Phil. Mag. (7) 7, 115—125, 1929, 
Nr. 41. Eine friihere Arbeit des Verf. diese Ber. 7, 2069, 1926), welche sich 
mit der Theorie des einfachen Kondensatortelephons befaft, wird fiir dasselbe 
Instrument mit mehreren Belegungen erweitert, wobei die unterste Schicht fest- 
gehalten wird, wahrend simtliche anderen unter Zusammendriickung des zwischen- 
liegenden Dielektrikums die durch die angelegteWechselspannung hervorgerufenen 
Bewegungen ausfiithren. Die Wechselspannung wird bei der Rechnung als klein 
gegeniiber der auBberdem benutzten Gleichstromvorspannung vorausgesetzt. 
Die Gleichungen fiir die Gré8e der Amplitude bei 2, 3 und » Belegungen werden 
angegeben und die Lage und giinstigste Verteilung der Resonanzmaxima in Ab- 
haingigkeit von Gré8e und Zahl der Schichten besprochen. Bei Verwendung 
moglichst vieler Belegungen von verhaltnismaéBig groBer Flache ist es praktisch 
moglich, Kondensatortelephone zu bauen, deren Resonanzmaxima tiber den 
ganzen Hérbereich nahezu gleichmaBig verteilt sind. Knoll. 


Georg Pfeifer, Optimale Induktivitaét von Schwachstromtransforma- 
toren. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 157—161, 1929, Nr. 4. Verf. versucht in der~ 
vorliegenden Arbeit, einfache Formeln zur Berechnung der giinstigsten Induktivitat 
von Ubertragern zu geben. Er stellt fest, daB das Verhaltnis der Induktivitat 
zum Belastungswiderstand durch einen einfachen Ausdruck darstellbar ist. Hier- 
bei macht er jedoch eine Reihe von Vernachlassigungen, unter denen besonders 
die Vernachlissigung der Eisenverluste auffallt, zuamal er die Berechnung nach 
dem Gesichtspunkt des gr6é8ten Wirkungsgrades durchfiihrt. Die Formeln geben’ 
ferner nur fiir eine bestimmte Frequenz den giinstigsten Wert, so daB bei der. 
Unsicherheit des Begriffes der mittleren Frequenz fiir ein Frequenzband eine 
gewisse Unsicherheit bestehen bleibt. Lohrmann. 


R. 8. Osborne. The Principles of Electrie Circuits Applied to Com- 
munication. Bell Syst. Techn. Journ. 8, 3—20, 1929, Nr. 1. Bei der schnellen 
Entwicklung und Ausdehnung der Elektrotechnik lenkt der Verf. die Aufmerksam- 
keit auf die Unterrichtsmethoden an Ingenieurschulen. Besonderer Nachdruck 
wird darauf gelegt, eine griindliche Ausbildung iiber die Theorie des Elektro- 
magnetismus zu verlangen, so daf der Student hieriiber ein klares Bild hat und 
die Theorie in praktischen Fallen leicht anwenden kann. Weiterhin wird ein 


Uberblick gegehen iiber Probleme, welche bei der Berechnung von Fernsprech- 
systemen auftreten. Nacken. 


V. Zworykin, Facsimile picture transmission. Proc. Inst. Radio E 
ion. : : ng. 17, 
536—550, 1929, Nr. 3. Es wird Aufbau, Schaltung und konstruktive Einzelheiten 
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eines bei der Westinghouse-Co. entwickelten Bildtelegraphiegerats beschrieben, 
das im Prinzip viel mit dem deutschen Carolussystem gemeinsam hat. Die An- 
ordnung zur Abtastung des Bildes, das nicht besonders prapariert zu werden 
braucht, geschieht mit der Photozelle, wobei zur Sammlung des Lichtes eine 
der schon von Schréter beschriebenen ahnliche Reflektorvorrichtung benutzt 
wird. Die Photozelle ist mit Argon gefiillt und von der Magnesium-Casium- 
‘Bauart. Die Photostréme (GréBenordnung 5.10-8 A fiir helle Bildstellen) 
werden in einem dreifachen Kondensator-Widerstandsverstarker unter. Ver- 
wendung von zwei Schutzgitterréhren und einem Endrohr verstarkt, ehe sie auf 
den drahtlosen Sender oder die Leitung gehen. Bei drahtloser Ubertragung 
wird als Empfangsverstarker ein normaler Kurzwellenempfanger mit einer Schirm- 
gitter-Hochfrequenzstufe, einem Gleichrichter und zwei Niederfrequenzstufen 
verwendet. Die Umkehrung der Bildwerte geschieht am Empfanger mit zwei 
gegentaktgeschalteten Audionréhren, die auf ein Endrohr arbeiten, in dessen 
Anodenkreis die als Empfangslichtrelais dienende Glimmlampe liegt. Synchroni- 
sierung erfolgt mittels auf konstanter Temperatur erhaltener Stimmgabeln von 
70 Hertz, die in tiblicher Weise ein Tonrad stabilisieren. Zur Phaseneinstellung 
ist eine keine wesentlich neuen Gesichtspunkte bietende stroboskopische An- 
ordnung gewahlt worden. ' Sewig. 


Erich Jasse und Ernst Ziganke. Beitrag zur Nutenstreuung von elektri- 
schen Maschinen. Arch. f. Elektrot. 22, 177—186, 1929, Nr. 2. Bei strenger 
Berechnung der Nutenstreuung elektrischer Maschinen unter Beriicksichtigung 
der Abschragung der Nut nach dem Nutenschlitz hin ergeben sich nicht unwesent- 
liche Unterschiede gegeniiber der bisherigen tiberschlagigen Berechnungsweise. 
Von den Verff. wird der fiir dieselbe Aufgabe von Douglas (Trans. Amer. Inst. 
Electr. Eng. 34, 1067, 1915) gezeigte Weg der Berechnung mit Hilfe konformer 
Abbildung der Nut auf ein Rechteck benutzt. Dabei werden einige Unstimmig- 
keiten in der Douglasschen Arbeit klargestellt. H. E. Linckh. 


8S. M. Hochberg. Der Magnetisierungsstrom eines asynchronen Dreh- 
strommotors, welcher ein Wechseldrehfeld besitzt. Arch. f. Elektrot. 
22, 187—193, 1929, Nr. 2. An dem Beispiel des doppelt gespeisten asynchronen 
Drehstrommotors wird die Berechnung des Magnetisierungsstromes von Dreh- 
feldmaschinen gezeigt, bei denen die GréBe des Flusses variabel ist. Die Nach- 
priifung der Formeln an zwei Versuchsmotoren ergibt gute Ubereinstimmung 
zwischen Rechnung und Versuch. HA. E. Linckh. 


Leo Teplow. Stability of Synchronous Motors Under Variable-torque 
Loads as Determined by the Recording Product Integraph. Gen. 
Electr. Rev. 31, 356—365, 1928, Nr. 7. Scheel. 


M. Jéquier. Considérations théoriques sur les conditions d’amorgage 
des dynamos & courant continu. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 19, 
728— 736, 1928, Nr. 22. Die Remanenz ist keine hinreichende Bedingung {ir das 
Eintreten der Selbsterregung bei Gleichstromdynamos, sondern die Méglichkeit 
der Selbsterregung ist auBerdem durch den Verlauf der Magnetisierungskurve 
der Maschine bestimmt. Hat die Magnetisierungskurve einen Wendepunkt, so 
gibt es eine kritische Drehzahl, unterhalb deren die Selbsterregung nicht statt- 
finden kann. Die Héhe dieser kritischen Drehzahl ist von der GréBe des Ohmschen 
Widerstandes im Feldkreis und des gesamten magnetischen Widerstandes der 
Maschine abhangig. H.. E. Linckh. 
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.Margond. Equations générales d’une machine synchrone, noni 
nga hors ib régime normal. C. R. 186, 1100—1102, 1928, Nr. 17... 
1. Allgemeine FluSgleichungen der zweipoligen Drehstromsynchronmaschine im) 
stabilen Bereich nach Blondel. 2. Differentialgleichungen der Ausgleichstréme » 
in der Magnetwicklung, in den gaan it es mek SE et | 

sglei rehmomentgleichung. 3. Anwendung der Gleichungen. . 
Spannungsgleichungen und Dreh g g g pecan: | 
Th. Muller. Influence de la conductibilité des rails sur la valeur de: 
la force électromotrice induite sur les circuits a courant faible: 
par une ligne de traction & courant alternatif. Bull. Schweiz. Elektro- : 
techn. Ver. 20, 220—225, 1929, Nr. 8. Der in den Schienen von Wechselstrom- : 
eisenbahnen flieBende Strom wird aus dem Wechselstromwiderstand der Schiene } 
und dem an einem Schienenteil von 10m Lange mit Hilfe eines Thermokreuzes | 
gemessenen Spannungsabfall bestimmt. An Hand von Versuchen wird gezeigt, dab 
durch Schienenverbinder eine erhebliche Verringerung des Widerstandes des 
SchienenstoBes erzielt werden kann. Dadurch wird die Spannung vermindert, 
die in den im Bahnkérper verlegten Kabeln induziert wird. H. E. Linckh. 


Benjamin F. Bailey. The Condenser Motor. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 
48, 273—276, 1929, Nr. 4. Der Kondensatormotor ist ein Einphasenasynchron- 
motor mit Hilfsphase, die tiber einen Kondensator ans Netz angeschlossen ist. 
Durch geeignete Wahl des Kondensators lassen sich giinstige Anfahr- und Betriebs- 
bedingungen erzielen. Die aufgestellten Kreisdiagramme zeigen, dafi man den 
Leistungsfaktor von Leerlauf bis zu 50% Uberlast nahezu auf dem Wert 1 halten 
kann. Die giinstigsten Verhaltnisse hinsichtlich Wirkungsgrad und Leistungs- 
faktor ergeben sich beim Windungsverhaltnis 1: 1 von Hilfsphase zu Hauptphase. 
Praktisch wird jedoch das Windungsverhaltnis 2:1 vorzuziehen sein, da dann 
die GroBe des erforderlichen Kondensators auf die Halfte abnimmt. Wird ein 
besonders groBes Anzugsmoment gewiinscht, so ist das Windungsverhaltnis 1: 1 
und ein entsprechend groBer Kondensator zu wihlen. Das Anzugsmoment 1aBt 
sich dann bis auf das 3,5fache des Nenndrehmoments steigern. H. E. Linckh. 


F. Moench. Uber Messungen an Isolierstoffen bei bestimmten Luft- 
feuchtigkeiten. Elektrot. ZS. 50, 929—930, 1929, Nr. 26. Bei der Priifung 
von Isolierstoffen ist es erwiinscht, den Einflu8 der Luftfeuchtigkeit auf den Priif- 
gegenstand zu kennen. Nach den Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektro- 
techniker ist das Lagern der Isolierstoffe in einem Raum mit bestimmter Luft- 
feuchtigkeit vorgeschrieben. Vom Verf. wird iiber die Erzeugung einer bestimmten. 
Luftfeuchtigkeit in einem abgeschlossenen Raum berichtet. Die Versuche zeigen, 
da Chlorcalcium, wenn man das spezifische Gewicht der Lésung zugrunde legt, 
eine genaue und reproduzierbare relative Luftfeuchtigkeit in einem abgeschlossenen 
Raum ergibt. Chlorcalcium weist nicht die Nachteile auf, die mit einem Gemisch 
aus Schwefelsiure und Wasser verbunden sind (Schichtenbildung der Luft- 
feuchtigkeit in dem abgeschlossenen Raum). In Kurvenscharen zeigt Verf. die 
Wasseraufnahme und Anderung der dielektrischen Verluste bei 800 Hertz von 
einigen Isolierstoffen bei 65 und 80%, relativer Luftfeuchtigkeit in Abhangigkeit 
von der Dauer der Lagerung im Hygrostaten. Das Lagern der Isolierstoffe in 
einem Raum mit 80% relativer Luftfeuchtigkeit hat einen viel gr6Beren HinfluB 
auf die Anderung der elektrischen Eigenschaften als das unmittelbare Eintauchen 


in Wasser. Pfestorf. 


W. Suckow. Untersuchungen iiber den Zusammenhang zwischen 
Strom und Spannung in einem Kunstharz. Arch. f. Elektrot. 22, 104—118, 


== 
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1929, Nr.1. Verf. untersucht die Abhangigkeit des Stromes von der Spannung 
an verschiedenen dicken Schichten aus Bakelit C. Reproduzierbare Werte konnten 
nur dann erhalten werden, wenn das Material vorher sehr gut im Hochvakuum 
getrocknet wurde, und wenn eine bestimmte Spannung nicht tiberschritten wurde; 
sonst ergaben sich bleibende Anderungen am Material. Diese kritische Feld- 
starke ist nun keine Materialkonstante, sondern ist wesentlich abhangig von der 
Schichtdicke. Die Werte liegen am héchsten bei den diinnsten Schichten. Die 
Zunahme der Leitfahigkeit im Bereich von 20 bis 60°C war ziemlich groB. Die 
Stromspannungskurven sind nur bei diinnen Schichten Fxponentialkurven. Bei 
dickeren nahern sie sich einer Geraden. Bei gleichen Feldstarken und Temperaturen 
ist der Strom ungefahr proportional der Schichtdicke. Polarisationserscheinungen 
wurden nicht beobachtet. Hine reine Warmetheorie kommt fiir die Leitfahigkeit 
und den Durchschlag nach Ansicht des Verf. nicht in Frage, sondern hier spielen 
die schon erwahnten Verdnderungen des Materials eine wesentliche Rolle. Stérmer. 


G. H. Schneider. Dosierung und Technik dermatologischer Réntgen- 
therapie. Strahlentherapie 38, 181—185, 1929, Nr. 1. Beftirwortung der An- 
regung Stiihmers, auch in der Hauttherapie zu Jonisationsmessungen und 
Dosierung in HED tiberzugehen. Risse. 


Th. C. Neff. Exakte Dosierung mit der Sabouraud-Tablette. Strahlen- 
therapie 33, 169—180, 1929, Nr. 1. Es wird im Rahmen einer eingehenden Be- 
sprechung der Intensitaétsmessung mit der Sabouraudtablette auf die Wichtigkeit 
der Qualitatsmessung hingewiesen (HWS-Bestimmung) und Daten der R- und 
X-Werte pro HED sowie der R-Werte pro Sabouraudvolldosis in Abhangigkeit 
von der HWS in Cu und AI, sowie der effektiven Wellenlange in Kurven- und 
Tabellenform gegeben. Praktische Ausftihrung der Dosierung und Fehlerquellen 
werden ausftihrlich dargestellt. Risse. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


A. Carrelli. La teoria dei quanti di luce. Rivista. Cim. (N. 8.) 6, LX XVII 
—XC, 1929, Nr. 4. [S. 1758.] Scheel. 


Herbert J. Brennen. The electronic theory of light and other forms 
of electromagnetism. Phys. Rev. (2) 33, 1071—1072, 1929, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) [S. 1785.] Kullat. 


C. E. Wright. Note on a Geometrical Radiation Theorem. Phil. Mag. 
(7) 7, 946—950, 1929, Nr. 46. 


Hohenner. Eine neue MeSlupe und ihre Verwendung als Ablese- 
vorrichtung sowie als selbstandiges MeBgerat. ZS.f. Verm. 58, 353 — 366, 
1929, Nr. 10. Scheel. 


Otto Schénrock und Erich Einsporn. Interferometrische Methode zur 
Untersuchung von Stahlkugeln auf ihre Gestalt sowie zur Priifung 
der Hertzschen Druckgleichungen. ZS. f. Instrkde. 49, 317—331, 369 
—=385, 1929, Nr. 7 u. 8: [S.1755.] Schénrock. 


Stefan Gartner. Das Pulfrichsche Stufenphotometer als Tribungs- 
messer. Kolloid-ZS. 48, 10—15, 1929, Nr. 1. Verf. benutzt als Triibungsmesser 
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das Stufenphotometer nach Pulfrich und beschreibt einige notwendige 
Anderungen, die das Instrument zur Turbidimetrie geeignet machen. Ks wird fur 
biologische Versuche nachteilig empfunden, daf das Instrument in der ursprung- 
lichen Anordnung gro%e Mengen Untersuchungsflissigkeit erfordert. Ferner’ 
erleidet das Licht, des einen Strahlenganges auf dem langen Weg durch die Fliissig- - 
keit eine Farbenanderung, die den photometrischen Vergleich der beiden Gesichts- - 
felder erschwert. Die Schichtdicke verringert Verf. durch Verwendung zylindrischer * 
Kiivetten an Stelle der Wannen. Zur Korrektion der Farbendifferenz kann ein . 
vorgelegtes oder nachgelegtes Filter benutzt werden, und Verf. findet, daB sich 
am besten ein gelbgriines Filter eignet, und zwar als Nachfilter. Fiir Licht bis : 
500 my ist die Lage des Filters praktisch ohne Einflu® auf das Resultat, aber bei 
Licht unter 500 my ergeben sich infolge Fluoreszenzwirkung Unterschiede zwischen 
der Messung mit vorgelegtem bzw. nachgelegtem Filter, und zwar erscheint ein 
Gesichtsfeld beim Vorfiltrieren des Lichtes immer rétlich gefarbt. Bei Unter- 
suchungen ist fiir jedes Material zu priifen, ob die Extinktionskoeffizienten der 
Konzentration direkt proportional sind. Nur dann eignet sich das Stufenphoto- 
meter zur quantitativen Triibungsmessung, wofiir einige Beispiele mit Glykogen- 
l6sung gegeben werden. Patzelt. 


F. Léwe. Ein neues Konimeter. ZS. f. Instrkde. 49, 296—298, 1929, Nr. 6. 
[S. 1768. ] Sewig. 


S. A. Korff. The refractive index of sodium vapor. Phys. Rev. (2) 38, 
1072, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei der Fortsetzung der Unter- 
suchungen tiber den Brechungsindex des Natriumdampfes in bezug auf die Breite 
der D-Linien in Absorption (Phys. Rev. 32, 584, 1929) wurden genauere Werte 
erhalten. Es wurden Aufnahmen gemacht, welche die durch den schnell ver- 
anderlichen Brechungsindex gebildeten Ringe erkennen lassen und bei der mikro- 
skopischen Ausmessung zeigten, dal die klassisch vorausberechneten Werte auf 
besser als 1% stimmen gegeniiber 8% bei den friiher mitgeteilten Werten. Die 
Platten wurden auch mit dem Densitometer untersucht. Sewig. 


Elmer Dershem. Refractive indices and anomalous dispersion of soft 
x-rays in platinum, silver, calcite and glass. Phys. Rev. (2) 33, 659—671, 
1929, Nr. 5. Mit Hilfe der Totalreflexionsmethode werden die Dispersionskurven 
von Platin, Silber, Kalkspat und Glas in einem Wellenbereich von 0,87 bis 9,15 A.-E. 
gemessen. Verf. verwendet kontinuierliche Strahlung, aus der mit einem Gips- 
kristall die einzemen Wellenlingen ausgesondert werden. Die gemessenen Werte 
werden graphisch aufgetragen; es zeigt sich dann folgendes: Die Dispersion 
verléuft in der Gegend einer Absorptionskante anomal. Bei Kalkspat zeigt die 
Kurye an der K-Kante eine starke Einsenkung, deren Verlauf im groBen ganzen 
der theoretischen Dispersionskurve von Kallmann-Mark entspricht. Platin 
wurde in der Gegend der L- und M-Absorptionskanten untersucht. M , und M,, 


sind nicht einzeln aufgelést, sondern die Senkung befindet sich mitten zwischen 


ihnen, ebenso auch bei M,, und M,, wahrend M,,, durch eine eigene Senkung 


markiert wird. Ebenfalls lassen sich L, und L,, nicht auflésen; bei L,,, befindet 
sich eine langere flache Senkung. Bei Silber gibt L, eine Senkung, wrébrptel sich 
die andere mitten zwischen L,, und L,,, befindet. Auch die Kurve von Glas zeigt 
zwei flache Senkungen, die der Al-K-Kante und vielleicht der Si-K-Kante ent- 
sprechen. Ein Vergleich der gemessenen Werte mit der Drude-Lorentz-Formel 
zeigt eine Ubereinstimmung nur weit von einer Absorptionskante; an der Kante 
selbst gelten andere Gesetze. .Zum Schlu8 wird noch der EinfluB der Schicht- 
dicke, der Absorption und der Politur auf die MeBresultate besprochen. Ndhring. 


WW 
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H. Miller und A. Reis. Uber die Beschaffenheit der Interferenzlinien 
bei Réntgenaufnahmen an vielkristallinem Material. I. Mitteilung. 
ZS. {. phys. Chem. (A) 139, 425—438, 1928 (Haberband). Es wird der Einflu8, 
den Gestalt, Abmessungen und Absorption des Praparatquerschnitts auf die 
Beschaffenheit der Interferenzlinien polykristalliner Aggregate ausiibt, unter 
Voraussetzung paralleler Primarstrahlung abgeleitet und das Ergebnis fiir typische 
Falle zahlenmaBig dargelegt. Burgeni. 


A. G. Emslie. Determination of Crystal Potentials by Diffraction of 
High Voltage Electrons. Nature 128, 977—978, 1929, Nr. 3113. [S. 1769.] 


H.E. Farnsworth. Diffraction of Electrons by a Copper Crystal. 
Nature 128, 941—942, 1929, Nr. 3112. [S. 1782.] Rupp. 


H. E. Farnsworth. The diffraction of electrons by a copper crystal. 
Phys. Rev. (2) 33, 1068— 1069, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1783.] 


Sewig.. 
L. W. McKeehan. A table of possible reflecting planes in cubic 
erystals. Sill. Journ. (5) 17, 548—556, 1929, Nr. 102. [S. 1774.] Burgers. 


G. E. M. Jaunecey and H. Bauer. Temperature and the Compton effect. 
Phys. Rev. (2) 33, 1088—1089, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.)- Die 
Intensitaét eines an einem Kristall reflektierten Réntgenstrahlenbiindels nimmt 
mit der Temperatur ab. Nach Debye soll gleichzeitig mit dieser Abnahme die 
Intensitaét der am Kristall diffus gestreuten Strahlung zunehmen. Von Jauncey 
ist jedoch gezeigt worden, da diese Zunahme sehr klein oder gleich Null ist. 
Zur Klarung haben Verff. den Hinflu8 der Temperatur auf das Intensitatsverhaltnis 
der unverandert und der mit Verschiebung gestreuten Strahlenbindel untersucht. 
Verwendet wurde die Methode von De Foe. Ein Aluminiumabsorptionsschirm 
wurde vom Primarstrahl in den gestreuten Strahl gebracht und das Verhaltnis 
der beiden Ionisationsstréme gemessen, wenn sich der Kristall auf . Zimmer- 
temperatur und auf 565°C befand. Es wurde mit Wellenlangen von 4 = 0,35 
bis 0,62 A.-E. und Streuwinkeln von 60, 75 und 90° beobachtet. Ein EinfluB der 
Temperatur konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. In fiinf Fallen war 
das Verhaltnis etwas geringer, in vier Fallen etwas groBer bei héherer Temperatur. 
In jedem Falle war die beobachtete Differenz der Intensitaétsverhaltnisse kleiner 
als der wahrscheinliche Fehler jedes der gemessenen Werte. Ahnliche Resultate 
wurden fiir Streuung an Aluminium und Kupfer erhalten. Sewig. 


Bergen Davis and Harris Purks. Fine structure in the Compton effect. 
Phys. Rev. (2) 33, 1089, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) An zwei Kristallen 
wurden Feinstrukturuntersuchungen der Streustrahlung ausgeftihrt. Hierzu 
wurde ein besonderes Réntgenrohr mit einem kleinen Graphitstiickchen in der 
Nahe des Brennfleckes gebaut. Die verschobenen Feinstrukturlinien sind nach 
langeren Wellen hin: eine ziemlich starke Linie 0,0421 A.-E. von Mo Ka, ent- 
fernt, dann drei schwachere Linien 0,0012, 0,002 und 0,0109 A.-E. von dieser 
starken Linie entfernt. Dies steht in Einklang mit der friiher bei der unver- 
schobenen Streustrahlung gefundenen Feinstruktur (Davis und Mit chell, 
Phys. Rev. 32, 331, 1928). Beide Feinstrukturtypen sind tibereinstimmend, 
die eine um 0,0421 A.-E. gegen die andere verschoben. Diese Verschiebung ist 
geringer, als nach dA = 0,0243 (1 — cos @) zu erwarten ware, niimlich da = 0,022 
(1 — cos 9), also 9% géringer, als die Theorie erfordert. Dies ist mehr, als den 
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MeBfehlern entsprechen wiirde. Unter 9 = 163° untersuchtes Beryllium gibt eine | 
starke Hauptlinie bei 0,0446 A.-E. = 0,0228 (1 — cos ®) von der Ka,-Stelle | 
und eine von dieser Hauptlinie um 0,0051 A.-E. verschobene Linie, in Uberein-. 
stimmung mit dem Be-K-Niveau. Eine schwache Linie liegt 0,00087 A.-E. auf 
der kurzwelligen Seite von der Hauptlinie entfernt. Die beiden zuletzt erwahnten 
Linien sind auch schon von Mitchell in der unverschobenen Strahlung beob- 
achtet worden. Sewig. 


Mildred Allen. The Compton effect produced by standing electro- 
magnetic waves according to wave mechanics. Phys. Rev. (2) 33, 
293—294, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1758.] Méglich. 


A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch. Beitrage zur Kenntnis des Raman- 
effektes. Phys. ZS. 30, 384—391, 1929, Nr.12. 1. Es werden die Raman- 
frequenzen in 25 organischen Substanzen (aliphatische und aromatische Reihe) 
angegeben und beziiglich der Zuordnung zu den Bindungen des Molekiils kurz 
diskutiert. 2. Es wird auf die haufig mangelnde Eindeutigkeit bei der Zuordnung 
der verschobenen Linien hingewiesen und dieselbe im speziellen Falle des Benzols 
naher besprochen. AuSer der fiir die aromatische CH-Bindung charakteristischen 
Frequenz »’ = 3050 wird die Existenz einer sonst nur bei aliphatischer CH- 
Bindung vorkommenden Frequenz »’ = 2940 in Benzol behauptet. Antistokessche 
Linien wurden nur an Halogenderiyaten gefunden. 3. Es wird die ungestérte 
Superposition der Ramanspektren in Mischungen verschiedener Substanzen 
neuerlich bestatigt und zur Beobachtung geléster K6rper (Naphthalin in CCl,) 
verwendet. Versuche zur Auffindung irgendwelcher Frequenzen, die bei Lésung 
von Essigsdure in Wasser fiir das Vorhandensein einer Dissoziierung charak- 
teristisch waren, verliefen negativ. 4. Der EinfluB der Temperatur auf die 
Intensitaét der Ramanfrequenzen und der klassisch gestreuten (unverschobenen) 
Erregerlinien wird qualitativ ermittelt. Dadieu. 


- 


William Duane. On the polarization of x-radiation from mercury 
vapor. Phys. Rev. (2) 33, 1089, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden 
Versuche tiber die beim Auftreffen homogener Elektronen auf Quecksilberatome 
ausgeléste Réntgenstrahlung beschrieben. Gegenwartig beschaftigt sich Verf. 
mit Versuchen tiber die Polarisation dieser Réntgenstrahlung. Gegeniiber friither 
war die Versuchsanordnung im wesentlichen unverandert. Die Polarisation wurde 
durch die Sekundarstrahlung gepriift, die von einem von den Primarstrahlen ge- 
troffenen Kohleblock gestreut wurde. Die Feststellung und Intensitaétsmessung 
der Sekundarstrahlung geschah mittels eines ,,Punktzdhlers‘‘ ahnlich der vom 
Verf. in C. R. vom 18. Juli 1910 beschriebenen Form. (Verf. bemerkt, daB diese 
»,Punktzahler“ seitdem von Geiger und anderen wesentlich verbessert worden 
sind.) Beztiglich der unter rechtem Winkel zu der Richtung des Elektronen- 
biindels aus dem Quecksilberdampf austretenden Strahlung zeigten die Versuche, 
da® sie weitgehend, aber nicht vollstaéndig polarisiert ist. Die von dem Kohleblock 
kommende Sekundarstrahlung war in der parallel zum Elektronenbiindel orien- 
tierten Richtung nur 0,37mal so intensiv, wie rechtwinklig zum Strom. Sewig. 


R. V. Baud. Experimental methods of studying stress distributions. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 411—421, 1929, Nr. 5. Eine kurze Ubersicht tiber die 
verschiedenen Methoden der optischen Spannungsmessung. In der Praxis kom- 
biniert man die Ergebnisse der einfachsten Methoden, d.h. die p — q-Werte 


der photoelastischen Methode mit den p + q-Werten aus Lateralspannungs- 
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messungen, aus welcher Kombination p und q einzeln erhalten werden. Die 
photoelastische Methode arbeitet mit gekreuzten Nicols und einem Kompensator 
und beruht auf dem Prinzip, daB die Phasenverzogerung R zwischen den beiden 
gebrochenen Strahlen proportional der Differenz p — q der Hauptspannungen 
ist, also R = c(p — q)t, wot die Dicke der Probe und ¢ eine optische Konstante 
sind. (Kine brauchbare neue MeBmethode siehe nachstes Referat.) Bei den 
p + q-Messungen wird ein Interferometer oder sonst irgend ein empfindlicher 


DickenmeBapparat benutzt, denn p+ q= — eEH/y, wo e die Dicke, E der 
Hlastizitatsmodul und » die Poissonsche Zahl darstellen. Anhang: grundlegende 
theoretische Betrachtungen aus der Elastizitatslehre. Fligge. 


R. VY. Baud. Further development in photoelasticity. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 18, 422 —437, 1929, Nr. 5. Drei verschiedene Verfahren der photoelastischen 
Methode werden beschrieben. Eine neue Methode wird erklart und an einem 
Beispiel dargelegt. Sie beruht auf dem Prinzip der Farbenmischung. Sie hat den 
Vorzug, daB das Arbeiten im Dunkeln weitgehend vermieden wird und die Augen 
vor ubermaBiger Anstrengung geschiitzt werden. Ferner ist die Feststellung der 
Hauptspannungsrichtungen nicht notwendig. Die benutzten Modelle werden aus 
stark doppelbrechendem Material hergestellt (Bakelit). Fliigge. 


Werner Kuhn. Quantitative Verhaltnisse und Beziehungen bei der 
naturlichen optischen Aktivitat. ZS. f. phys. Chem. (B) 4, 14—36, 1929, 
Nr. 1/2. Auch bei sehr stark drehenden Stoffen unterscheidet sich der Brechungs- 
index fur links zirkulares Licht von dem fiir rechts zirkulares Licht gré6Benordnungs- 
weise nur um Millionstel. Bei den meisten im néheren Ultraviolett gelegenen 
Banden aktiver Stoffe betragt der Beitrag zu (nj; — 7,) nach Prozenten oder 
wenigstens nach Promillen des Beitrags zum gewéhnlichen Brechungsindex. Es 
liegt die Vermutung nahe, da der relative Unterschied im Verhalten gegen rechts 
und links zirkulares Licht bei den starken, im auBersten Ultraviolett liegenden 
Banden 6fters das Vorzeichen wechseln mu8 in solecher Weise, dafi der Drehungs- 
effekt in gréBerer Entfernung von diesen Banden sich in erster Naherung weghebt. 
Zur Begrimdung dieser Vermutung betrachtet der Verf. zunachst ein System von 
zwei miteinander gekoppelten, senkrecht zuemander schwingenden Resonatoren 
und verallgemeinert alsdann die Ergebnisse durch Ubergang zu einem System 
mit beliebig vielen Teilchen. Man findet, da auBerhalb der Absorptionsbanden 
die Drehung pro Zentimeter (zunadchst im Gaszustand) fiir die Frequenz y dar- 
gestellt werden kann durch: 


v, 
p= Soke Gre 
; ove 


wo die a; bei den verschiedenen Absorptionsstellen verschiedenes Vorzeichen 


erhalten, und zwar so, dab > a; = 0 wird. Auch fiir das Innere der Absorptions- 


1 
banden kann der Drehungsverlauf erkannt werden, wobei sich eine quantitative 
Beziehung zwischen Drehungsvermégen und Zirkulardichroismus ergibt. Der 
relative Unterschied « — «, /e, der Absorptionskoeffizienten fiir links und rechts 
zirkulares Licht mu bei einer Bande einheitlichen Ursprungs proportional 1/A, 
also von konstantem Vorzeichen und bei einer schmalen Bande tiberhaupt nahezu 
konstant sein; der Dichroismus mu8 aber in verschiedenen Absorptionsgebieten 


(alhnlich wie die a; ) sein Vorzeichen wechseln, und zwar so, dal fle — ¢) Adv = 0 


wird. Die Starke der Kopplung, die notwendig ist, um bei gegebenem Abstand 
Jer Substituenten und bei gegebener Frequenz der Absorptionsbanden dem 


ais 
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relativen Unterschied der Absorptionskoeffizienten den gréBtméglichen Wert zu} 
erteilen, ist abhéngig vom Verhaltnis der Intensitét der im Wechselwi1kung } 
tretenden Banden. Die bendtigte Koppling ist am kleinsten, wenn eine sehr! 
schwache Bande mit einer viel starkeren in Wechselwirkung tritt. Die Einsetzung | 
von Zahlenwerten zeigt, da die Kopplung bei molekularen Abstanden und fiir: 
schwache Banden oft die optimal mégliche ist. Kauffmann. . 


W. N. Thornton and W. H. Crew. On the continuous spectrum of mer-: 
cury. Phys. Rev. (2) 88, 1072, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das: 
kontinuierliche Quecksilberspektrum wurde mit emem kleinen Quarzspektro- - 
graphen aufgenommen. Es wird vermutet, dal es durch Wiedervereinigung von | 
Elektronen mit Molekiilen bzw. mit Atomen in molekularer Bindung angeregt 
wird. Als Lichtquelle diente eine bei normalem Druck und 550° arbeitende Queck- 
silberbogenlampe (Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 261, 1928). Bei niedrigem Strom, 
niedriger Spannung und Hochfrequenz ergab eine kontinuierliche Entladung 
ein aus zwei sehr starken Banden bestehendes Spektrum (maximale Intensitéten 
bei 4500 und 3300) und vier sehr schwache Linien (A = 5461, 4358, 4047 und 
2536). Sewig. 


R. C. Gibbs and Alice M. Vieweg. Some multiplets in the spectrum of 
doubly ionized copper, CullII. Phys. Rev. (2) 83, 1092, 1929, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die niedrigsten Terme im Spektrum des doppelt ionisierten 
Kupfers entstehen aus der Elektronenkonfiguration 3d® und sukzessive héhere 
Terme aus den Konfigurationen 3 d§ 4s und 3 d§ 4p. Mit Hilfe der Analogie beim 
Bogenspektrum von Co, Col, und dem ersten Funkenspektrum von Ni, Ni II, 
‘wurden einige der Quartetts und Dubletts, wie auch Interkombinationen, die 
aus dem Ubergang 3d84p in 3d84s entstehen, bei Kupfer identifiziert. Im 
Gebiet 800 A wurden mehrere Linien, die aus dem Ubergang 3 d 4 p in die niedrigste 
Konfiguration, 3 d® (?D,3), entstehen, ebenfalls klassifiziert. Die Autoren gedenken 


die Analyse auf das Spektrum von Zn IV und méglicherweise auf das von Ga V, 
auszudehnen. : Killat. 


R. F. Paton and R. E. Nusbaum. Series relationships in Bel. Phys. Rev. 
(2) 33, 1093, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Neuere Arbeiten iiber das Be- 
Spektrum mit einem Hochvakuumwolframofen und Resultate von Sanders und 
Albers beim Vakuumfunken haben zur Entdeckung der scharfen und der diffusen 
Serie von Singuletts fiir dieses Element gefiihrt. Diese Resultate und solche 

der Triplettserie von Be I zeigen, daB die Kombinationslinie 24S, — 2%P, bei 
ungefahr 4550 + 5A liegen sollte. Eine starke Linie bei 4554 + 1A wurde in 
den Ofenspektrogrammen beobachtet, konnte aber nicht endgiiltig dem Beryllium 
zugeschrieben werden, da eine starke Bariumlinie diese Wellenlinge hat und sich 
andere Bariumlinien schwach zeigten. Mit gréRerer Auflésung und Niederdruck- 
bogen als Lichtquelle wurde die Berylliumlinie von der Bariumlinie getrennt und 
ihre Wellenlinge (4553,07A) bestimmt. Das liefert eine Beziehung zwischen der 


Singulett- und der Triplettserie von Be lund erméglicht eine exaktere Bestimmung 
der Termwerte fiir dies Atom. Kullat. 


Rudolf Frerichs. New terms of the oxygen are spectrum. Phys. : 

33, 1091, 1929, Nr. 6. (Kurzer Simusespenene Dad Sarediibe 
besteht aus drei Systemen, A, B und C, die beziiglich aus den drei niedrigen 
Termen 4S, 2D, 2P der Konfiguration 2 s?, 2 p? des Sauerstoffions aufgebaut sind. 
Das System A wurde von Runge und Paschen analysiert und durch Hopfields 


7. Kontinuierliche; 8. Linien- und Bandenspektren. 1809 


mtdeckung des niedrigsten *P-Terms vervollstandigt. Hs besteht aus Tripletts 
md Quintetts. Terme der beiden anderen Systeme sind bis jetzt nicht gefunden 
orden, obwohl sie von besonderem Interesse sind, da die grime Nordlichtlinie 
ls verbotener Ubergang zwischen den niedrigsten Termen 4S und 1D der Systeme O 
d B erklart worden ist. Mittels emer intensiven Lichtquelle und einem 6,5 m- 
onkavgitter wurde die Struktur einiger der unklassifizierten Sauerstoffgruppen 
bestimmt und einige neue Gruppen entdeckt. Ein niedriger Term des B-Systems 
st ein ?3D-Term (8702, 8690, 8682), der mit dem P-Term (21206) des Systems A 
ombiniert. Eine Kombination des ?D-Terms mit dem niedrigsten *P-Term des 
ystems A ist das diffuse Triplett 2/1 988 bis 990 von Hopfield. Der *D-Term 
ombiniert auch mit negativen Termen des B-Systems, von denen zwei die beiden 
ripletts von Runge und Paschen bei AA 6260 und 5410 liefern. Eine starke 
vollstandig aufgeléste Gruppe feiner Linien bei / 8230 liefert einen weiteren 
egativen *D-Term. . Die Untersuchung wird fortgesetzt. Killat. 


.Weizel. Die Elektronenterme des Singulettsystems im Viel- 
inienspektrum des Wasserstoffs. ZS. f. Phys. 55, 483—501, 1929, Nr. 7/8. 
a H, zwei Elektronen besitzt, erwarten wir ein Singulett- und ein Triplettsystem. 
Die Molekiilterme werden gedeutet als Terme eines Leuchtelektrons, d. h., wahrend 
das eine Elektron stets im tiefsten Niveau bleibt, kann das andere alle nur méglichen 
Niveaus durchlaufen, einschlieBlich Grundniveau. Jeder Term ist gekennzeichnet 
durch die Hauptquantenzahl n, die Nebenquantenzahl 1 (s, p, d ...) und die 
Komponentevon /: 7 (9, 7, 6...), zur Molekiilachse. Das Ziel der Arbeit ist, diese 
GréBen fiir jeden Term anzugeben. Dabei wird ” aus der Lage der Banden im 
Gesamtspektrum, J aus den Entkopplungserscheinungen des Elektronenbahn- 
drehimpulses durch die Rotation und ¢ aus der Struktur der Banden entnommen. 
Diese Art der Deutung benutzt nicht die Zuordnung der Molekiilterme zu denen 
der getrennten oder vereinigten Atome. Danach ist fiir die ultravioletten Banden- 
systeme A <— B, A<—C der Term A=(1s80)?1%, BElso2po 1y und 
OC=1s02px1l. Die Horische Analyse erweist sich im wesentlichen als richtig. 
Im Viellinienspektrum ist fiir die Banden w~<—z2x, Richardsons starke 
Q-Zweigbanden, und wu <—z, Richardsons starke R-Zweigbanden, u= B, 
e=1lso3dx1Mundz=1s03do 2; fir die a-, B-, y-, 6-Banden und Richard- 
sons 2 <— 3 S-Banden der gemeinsame Endterm 2S = 1 so 28012, wahrend die 
Anfangsterme der a-, f-, y- 6-Banden = 1lsonpz1I(n = 3, 4, 5, 6) sind und 
3S=1s03po1% ist. Eine Bestatigung findet die Deutung unter anderem auch 
darin, daB sich die ersten Schwingungsquanten aller Terme mit wachsender 
Hauptquantenzahl einer GréBe, dem Schwingungsquant des Hj-Ions, nahern. 
Zam SchluB der Arbeit werden die Zahlenwerte sémtlicher Terme angegeben, 
durch KreisprozeBbestimmung die Dissoziationswarmen aller Zusténde und einige 
Daten des Hj-Ions. , Kulp. 


W. Weizel. Analyse des Bandenspektrums des Heliums. ZS. f. Phys. 
54, 321—340, 1929, Nr. 5/6. Um die Anwendung der Schrédingergleichung 


Sa Saar) 7s 0, 


worin ¥ die Eigenfunktion des Systems, @ eine Funktion der Massen und H die 
Gesamtenergie ist, auf die He,-Molekel méglich zu machen, reduziert man. zunachst 
die 18 Freiheitsgrade dieses 6-Kérperproblems durch Weglassen der Translation 
auf 15. Ferner fiihrt man als Ersatzproblem, welches zwar nicht genaue, aber 
angendherte Termwerte liefert, das Zweizentrenproblem ein durch die Annahme, 
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da® sich weder die vier Elektronen noch die Oszillation noch die Rotation der 
Kerne gegenseitig beinflussen mégen. Hierdurch erreicht man die Separatiori 
von ¥ in sechs unabhiangige Teile: 
-= VYely Pele 4 Yoig ’ Poly : Y ose id Yrot ‘ 

Endlich ]48t sich fiir jedes Elektron y,; durch Einfiihren elliptischer Koordinaten 
separieren. Diese Separation wird fiir ein Elektron angegeben, es werden die 
Quantenzahlen definiert und die Knotenflachen in einer Figur veranschaulicht; 
Weiter werden die bei gleichen Kernen auftretenden Symmetrieeigenschaften 
auf die He,-Molekel angewandt. Durch Vergleichen dieser theoretischen Ergebnisse 
mit den experimentellen wird gefolgert, da sich bei He, zwei Elektronen im 
1 so-Zustand befinden, waéhrend das dritte nicht, wie bisher angenommen, ein 
so-, sondern ein po-Elektron ist, und daB die empirischen Terme folgendermafen 
den theoretischen entsprechen: 


n8, = n(1s0)?.ponsod, 7 — 1,3,5 negative Terme 


; anti 
np, = n(1se).ponpxrll, SEH = 1,3,5 positive . 
NP, = n(1s0)?.ponprIT, ij = 2,4, Ghar; es 
ne, =n so)’. pondxIl, anti? — 2,4,6 negative , 


ny, = n(1so)?.pondzll, p= 1;3,5 


i, sym / ” ” 
nd, = n(l1 so). ponddAy om 9G SOFA B : . 
nd, = ni so) .ponddA, aa 7. 5D, es 33 
nz, =n(l so)?.pondo®, sew ie p30 i E 


(negativ und positiv ist im Sinne Wigners gemeint). Im zweiten, experimentellen 
Teile der Arbeit wird ein lichtstarkes Helium-Geisslerrohr angegeben und acht neue 
Banden, von denen drei vorausberechnet wurden. Weitere vorausberechnete 
konnten nicht gefunden werden. Aus neu berechneten Schwingungsquanten 
wird festgestellt, dab durch Hinzufiigen zum Hej-Ion von einem so- oder p2x- 
Elektron die Bindung um so fester, von einem dx- oder do-Elektron die Bindung 
um so lockerer wird, in je tieferem Zustand das Elektron sich befindet. Kulp. 


G. H. Dieke, S. Imanishi und T. Takamine. Neue GesetzmaBigkeiten im 
Bandenspektrum des Heliums. II. ZS.f. Phys. 54, 826—843, 1929, Nr. 11/12. 
Der Bandenkomplex bei 4440 mu wird angegeben. Der Endzustand mu8 law 
Kombinationsbeziehungen 2 p sein. Die Banden 2 p — 4 d, und 2 p — 4x werden 
vollstaéndiger angegeben als bei Weizel. Eine graphische Darstellung ver- 
anschaulicht die Entkopplungserscheinungen (zwei Kanten). Neu gefunden ist die 
Bande bei 4 378 mu, vielleicht 2» — 6 x. Die starken Linien zwischen 412 und 
423 mu, die von Leo und auch Weizel teilweise eingeordnet wurden, werden 
anders gedeutet. Im selben Gebiet wurden zwei neue Banden analysiert mit 
dem Endzustand 2 P, benannt 2 P — 516, und 2 P — 5 1§,. Ferner konnten 
sechs schwache Banden mit dem Oszillationsiibergang 1—> 1 geordnet werden. 
Diese sind: 1593 my (2p — 3 2), A594mpu (2p — 3 y), A600 mp (2p — 32), 
4441 my (2 p — 4dq) (2p — 4dy) und A 446muy (2 p — 4x) und mit dem Uber- 
gang 0—> 1 die Bande bei 1482 my (2 p —*42). (Letztere sind zum Teil auch 
schon von Weizel angegeben. Der Ref.) Kulp. 


8. Imanishi. A Study on the Helium Band Spectrum. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 10, 2837—252, 1929, Nr. 189. Es werden héhere Schwingungs- 
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uberginge im Parhelium gefunden. Die 0—> 0-Bande 4513 (2.9 — 3 P), von 
Curtis angegeben, wird vervollstandigt, ebenso die von Weizel und Fiicht- 
auer gefundenen Banden 1565 [2S — 3 P, (0 — 1)-Ubergang] und 1517 
[2S —3P, (l1— 1)- Ubergang]. Neu gefunden ist die (2—> 2)-Bande 4 521 
(2S — 3 P) und die Orthoheliumbande / 338 (2s — 5p) mit dem Schwingungs- 


ubergang 2—> 2. Die Banden 1535 und 1495 von Merton-Pilley-Fujioka 
erden diskutiert. Kulp. 


Brooks A. Brice. The band spectrum of silver chloride. Phys. Rev. (2) 
83, 1090, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein System von Banden im 
Ultravioletten, das auf AgCl zuriickzufithren ist, wurde mit einem speziellen 
Entladungsrohr erhalten, indem das Gebiet unmittelbar tiber einer trogfé1migen, 
mit dem geschmolzenen Salz bedeckten Pt-Elektrode beobachtet wurde. Die 
Anregung ging durch eine Induktionsspule oder einen Transformator vor sich. 
Wasserstoff ist bei 1 bis 2mm Druck anwesend. Linien von H, Cl und Ag kommen 
vor. Man erhalt die Banden nicht, wenn AgBr oder CuCl, an der Elektrode be- 
nutzt werden, oder wenn reine Platinelektroden verwendet werden. Die Banden 
sind nach dem Roten hin abschattiert und erstrecken. sich von 4 3140 bis zu A 3226. 
Drei Gruppen sind zu beobachten, und zwar sind die Banden jeder Gruppe dicht 
gruppiert. Die Intensitatsverteilung l4Bt eine kleine Anderung des Tragheits- 
moments bei der Emission erkennen. Die Képfe der Banden sind gegeben durch 
y = 31570 + n’ (275,6 — 6,25 n’) — n” (344,7 — 1,86 n’’). Kein Anzeichen 
von Elektronenmultiplizitat ist zu entdecken. Vier Banden des schwacheren 


Isotopensystems AgCl’? sind zu beobachten. Die theoretischen Isotopen- 
verschiebungen fiir die (0,1), (1,2), (2,3), (3,4)-Banden sind 7,1; 8,5; 10,1; 11,9 cm—1. 
Die gemessenen Werte sind 7, 9, 11, 10 cm-—1. Killat. 


Brooks A. Brice and F. A. Jenkins. A new band system probably due to 
singly ionized HCl. Phys. Rev. (2) 88, 1090—1091, 1929, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) _Wenn eine Transformatorentladung in einem stetigen HCl- 
Strom bei emem Druck von ungefaéhr 1 mm stattfindet, ist in dem Gebiet dicht 
bei den Elektroden ein glinzendes grimes Leuchten zu beobachten. Man erhalt 
daraus H-Linien und Funkenlinien ven Cl und Pt. Ferner ist ein sich von A 2830 
bis zu 1 3966 erstreckendes Bandensystem zu beobachten. Die grobe Struktur 
deutet auf ein Hydrid hin. Der experimentelle Augenschein lehrt, da Cl das 
andere Element des Strahlers ist. Dieselben Banden erscheinen bei einer Ent- 
ladung in Wasserstoff mit Platinelektroden, die mit AgCl oder CuCl, bedeckt 
sind, nicht aber bei Ag Br und nicht mit reinen Platin- oder reinen Silberelektroden. 
Genaue Messungen der Képfe sind schwierig, weil der Ursprung offenbar nahe 
bei dem Kopfe liegt und die Struktur grob ist. Wegen ungewéhnlicher Inten- 
sitatsverteilungen ist es bis jetzt noch nicht méglich gewesen, richtige Schwingungs- 
quantenzahlen zu bestimmen. Die Banden bilden ein Dublettsystem mit 
Av = 663cm—1. Dié Képfe sind gegeben durch 


selee an + 1561 p — 86,3 »? — 2569 n. 


Die beobachteten Werte von (p, n) sind (— 1,0), (0,0), (1,0), (2,0), (3,0), (4,0), 
(5,0), (0,1), (3,1). Hine vorlaufige Priifung der Struktur lehrt, daf es die eines 
7S —> *P-Systems ist, die aus theoretischen Giiinden fir HCl* zu erwarten ist. 

Kullat. 
F. A. Jenkins. Fine structure of the beryllium fluoride bands. Phys. 
Rev. (2) 88, 1090, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das zuerst von Datta 
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beobachtete ultraviolette Bandenspektrum von BeF wurde mit gentigender 
Auflésekraft aufgenommen, so daB die Quantenanalyse der Rotationsstruktur 
vorgenommen werden konnte. Jede Bande hat sechs Zweige, die (in der Reihen~ 
folge abnehmender Frequenzen) mit R,, Ry, Qs, (aR) hae ee bezeichnet werden. 
Képfe werden von R,, R, und Q, gebildet. Die Kombinationsbeziehungen zwisch 
den R- und den Q-Zweigen wurden fiir die (0,0)- und (1,0)-Banden gefunden,| 
ebenso die Beziehungen R — QQ — P bei der (0,0)-Bande. Diese zeigen eine 
doppelte Reihe von Anfangstermen und eine einfache von Endtermen. Die Banden: 
sind also wahrscheinlich 2P —> 2S, ahnlich denen der homologen Molekiile BO 
und ON. Der Systemursprung liegt bei » = 33186,0, und fiir den *P-Zustand 
ist Av annadhernd 19,6. Vorlaufige Werte der Bandenkonstanten sind: B’ = 1,405; 
— 0,018 n’, B’” = 1,474 — 0,015”. Der Kernabstand beim 2S-Normalzustand 
ist daher 1,365.10—8cm. Der relativ kleine Wert von 4y/B im oberen Zustand} 
gibt eine groBe Rotationsverdrehung ; die Dubletttrennung nimmt schnell ab und | 
nahert sich einem fast konstanten Werte von 2,0 cm—1 oberhalb y, = 30. Die: 
Dublettabstiinde sind genau dieselben fiir R (yz — 1), Q (vx), P (ve + 1)- 
Killat. . 


R. Stair and W. W. Coblentz. The infra-red absorption spectrum of! 
chlorophyll and xanthophyll. Phys. Rev. (2) 38, 1092, 1929, Nr. 6. (Kurzer: 
Sitzungsbericht.) Durch die Freundlichkeit von Herrn Dr. F.M. Schertz, der: 
das Material isolierte, waren die Verff. imstande, die infraroten Absorptionsbanden | 
bei Blattpigmenten (Chlorophyll, Xanthophyll, Carotin) zu untersuchen. Sie) 
verwendeten Spiegelspektrometer und Steinsalzprisma. Das Xanthophyll wurde 
in Schwefelkohlenstoff aufgelést und auch als dine, auf eine Steinsalzplatte 
aufgeschmolzene Schicht gepriift. Absorptionsbanden wurden festgestellt bei 
1,3, 3,05, 3,45, 4,3, 6,0, 6,9, 7,3, 8,05, 8,45, 8,80, 9,05, 9,60, 9,75, 9,9) 
10,4, 10,9 11,3 11,6, 11,9, 12,1 12,5, 12,9, 13,2, 13,4, 13,8, 14,2 4. Die Chlorophyll- 
schichten wurden durch Verdampfung aus einer alkoholischen Lésung auf Fluorit- 
und Steinsalzplatten gebildet. Absorptionsbanden wurden festgestellt bei 1,3, 
3,05, 3,5, 3,8, 4,7, 6,0, 6,2, 6,5, 6,9, 7,3 7,8, 8,2, 8,6, 9,1, 9,6, 10,1, 10,4, 
10,8, 11,1, 11,9, 12,6, 12,9, 13,4, 18,7 wu. Die chemische Konstitution von 
Xanthophyll ist unbekannt. Daher ist die Bande bei 3 u von Interesse, da sie 
bei Verbindungen gefunden wird, die OH- und NH-Gruppen enthalten. Die 
Banden bei 3,4, 6,9 und 7,3 u findet man bei Verbindungen, die CH,- und CH;- 
Gruppen enthalten. Keine dieser zahlreichen Absorptionsbanden ist so stark, 
wie sie bei Molektilen einfacherer chemischer Struktur gefunden werden. Killat 


° 


W. W. Coblentz and R. Stair. The infra-red absorption spectrum of 
carbon tetrachloride as related to the Raman spectrum of scattered 
radiation. Phys. Rev. (2) 33, 1092, 1929, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Langer (Nature, 9. Marz 1929) hat gezeigt, daB nicht die Frequenz einer be- 
stimmten infraroten Absorptionsbande, sondern der Unterschied zwischen den 
Frequenzen von Paaren von infraroten Absorptionsbanden der Ramanverschiebung 
zwischen den modifizierten und der anregenden Linie entspricht. Bei Tetra- 
chlorkohlenstoff ist die Absorptionsbande bei 12 bis 14 ~ (die mit einem Steinsalz- 
prisma erhalten wurde) sehr komplex, und weitere Messungen mit g16Rerer Dispersion 
sind beabsichtigt. Im tibrigen Spektrum ist die Ubereinstimmung zwischen den 
neuesten beobachteten und Langers berechneten Werten gut. Berechnet: 
(13,14, 12,69), (10,24, 9,97), (9,30, 9,07), (8,20, 8,02), (6,57, 6,46); beobachtet: 
(13,10, 12,67), (10,22, 9,95), (9,32, 9,08), (8,20, 8,02), (6,57, 6,45) p. Zniachan 
den Wellenlingen 6 und 12 « gibt es keine anderen wahrnehmbaren Absorptions- 
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banden als die eben notierten Paare. Es gibt keinen Zweifel dariiber, daB® die 
berechneten Werte sich auf diese Banden beziehen. Andere Absorptionsbanden 
kommen vor bei 14 bis 15 u. Killat. 


§.B.Ingram. The infra-red are spectra of carbon and nitrogen. 
Phys. Rev. (2) 33, 1092, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Spektrum 
des Kohlebogens in Luft bei geniigend hohen Stromdichten liefert kraftige Bogen- 
spektra von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Bei Benutzung eines solchen 
Bogens bei 125 Amp. als Lichtquelle wurden die Wellenlangen und naherungs- 
weisen Intensitaéten von ungefaihr 120 Linien zwischen 9000A und 20000A ge- 
messen. Der Apparat bestand aus einem Infrarotspektrometer mit Plangitter, 
einer linearen Vakuumthermosdule und einem Mollschen Thermorelais zur 
Verstairkung des Galvanometerstroms. Die Wellenlangen scheinen bis auf ungefahr 
2A genau zu sein, und in der zweiten Ordnung wurden Linien von 6A 
Abstand getrennt. Ungefahr 90 der beobachteten Linien wurden als Kombinationen 
zwischen Termen von CI und N I klassifiziert. Eine Anzahl neuer Ferme wurde 
bei beiden Spektren festgestellt, und viele der von Fowler und Selwyn bei CI 
und von Compton und Boyce bei NI vorlaufig identifizierten Terme wurden 
endgiltig bestatigt. Die relativen Werte dieser Terme, die vordem von Messungen 
im auBersten Ultraviolett abhingen, wurden zwecks Ubereinstimmung mit den 
genaueren Infrarotresultaten revidiert. Kullat. 


E. K. Plyler. The near infra-red absorption bands of organic com- 
pounds. Phys. Rev. (2) 38, 1092—1093, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurde eine experimentelle Untersuchung der infraroten Absorptionsbanden 
einiger organischer Verbindungen der Methyl-, Athyl-, Propyl- und Butylgruppen 
vorgenommen. Im Bereich 1 bis 7 ~ waren Ahnlichkeiten in den Banden aller 
Verbindungen vorhanden. Diese beobachteten Banden wurden mit Kombinationen 
und Oberschwingungen von vier angenommenen Fundamentalfrequenzen bei 
ungefahr 3,4, 6,8, 10 und 15 wu identifiziert. Diese Fundamentalbanden werden 
wahrscheinlich durch Schwingungen der C—H-Koppel erzeugt. Bei einigen 
Verbindungen, z. B. den Alkoholen, erscheinen weitere Banden, die anderen 
Atomgruppen im Molekiil zugeschrieben werden. Ein Studium der experimentellen 
Arbeiten von Barnes, Ellis und Sappenfield sttitzt die hier gegebene Klassi- 
fikation der Banden. Killat. 


Samuel K. Allison. Experimental evidence for the filling of electron 
levels from the relative intensity of x-ray lines. Phys. Rev. (2) 38, 1087, 
1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach der geltenden Theorie des periodischen 
Systems nehmen Elektronen das erstemal 5,;-Bahnen bei 57 La ein; nur ein 
Elektron ist in diesen Bahnen vorhanden bis 72 Hf. Von da ab fiillen sich die 
Bahnen auf bis zu zehn Elektronen bei 78 Pt oder 79 Au. Die Lf,-Linie ist doppelt ; 
sie reprasentiert die Ubergange 5.2, 533» 2.2. In einer friiheren Arbeit (Phys. 
Rev. 82, 1, 1928) fand der Autor, da diese Linie ungeféhr 32 mal intensiver 
(relativ zu Linien, die weiter innen gelegene Bahnen verbinden) ist bei der Uran- 
als bei der Wolfram-L-Serie. Diese Arbeit berichtet tiber Intensitatsmessungen 
an dieser Linie bei 76 Os, 77 Ir, 78 Pt, 79 Au, 81 Tl, 82 Pb, 83 Bi. Die Experimente 
wurden ausgefiihrt bei einer Spannung, die ungefaéhr 2,66 mal so groB war wie 
der Mittelwert der kritischen Anregungsspannungen fiir die L-Serie in jedem 
Falle. Eine Kurve, die das Verhaltnis der Intensitaten Lf,/Lf, als Funktion 
der Atomnummer veranschaulicht, steigt mit wachsender Atomnummer rasch 
an und hat einen starken Sprung nach oben zwischen 78 Pt und 79 Au. Das labt 
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erkennen, daB das erste Element, bei dem zehn Elektronen die 53;-Bahnen in einer! 
annahernd ungestorten Lage im stabilen Zustand innehaben, 79 Au ist. Die Kurves 
ist Abnlich einer, die Jonsson (ZS. f. Phys. 41, 221, 1927) in der Gegend von: 
46 Pd fiir die Linien Lf, und Ly, erhielt. Killat. ' 


Samuel K. Allison. Separation and relative intensity of the diagram-. 
components of the Lf, line by means of the double x-ray spectro-. 
meter. Phys. Rev. (2) 33, 1090, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach 
dem Energieniveaudiagramm fiir Atome, die ein Elektron aus einem inneren 
Niveau verloren haben, sollte die Lf,-Linie doppelt sein, da sie in Elektronen- 
iibergaingen von den Niveaus N,,, Ny in L,, besteht. Crofutt (Phys. Rev. 24, 
9, 1924) behauptet, die schwachere Komponente von f,, die er $y; nennt, bei 
Wolfram (74) gemessen zu haben. Die vorliegende Arbeit gibt die Resultate von 
Untersuchungen der Linie Lf, bei 77 Ir, 81 Tl und 92 U. Bei 77 Ir hat die Linie LA, 
eine so groBe wahre Breite, daB L,, von ihr nicht getrennt werden kann, obwohl 
Dispersion und Auflésekraft des Instruments groB8 sind. Bei 81 Tl erhalt man 
eine bessere, aber nicht vollstandige Auflésung dank der Tatsache, da in diesem 
Falle Df, betrachtlich enger ist. Bei 92 U erhalt man eine praktisch vollstandige 
Auflésung mit beiden Kristallen in der ersten Ordnung, da die wirkliche Linien- 
breite hier noch kleiner ist. Das Mittel von zwei Resultaten fiir Uran liefert 
AA = 1,85 X-E. oder 4A/A = 0,24%. Berechnung nach dem Kombinations- 
prinzip unter Benutzung von M-Serien-Wellenlangen von Lindberg (ZS. f. 
Phys. 50, 82, 1928) liefert 4A = 1,93 X-E. Das Verhaltnis der Intensitaten pf, 
zu By, sollte} 9:1 nach den Burger-Dorgeloschen Regeln sein; das Mittel 
aus einem Werte ftir 81 Tl und zwei Werten fiir 92 U gibt 9: 0,9, was innerhalb 
der Fehlergrenzen liegt. Killat. 


Luville T. Steadman. Wave-length measurements of y-rays from radium 
and its products. Phys. Rev. (2) 38, 1069, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die in Phys. Rev. 88, 120, 1929 berichteten Messungen wurden mit 
groBerer Genauigkeit weitergefiihrt. Insbesondere wurde eine Methode angewendet, 
die direkt den kontinuierlichen Untergrund des Spektrums liefert und in einfacher 
Weise die relativen Intensitéten der Linien zu ermitteln gestattet. Die kiirzesten 
der gemessenen Linien sind in X-Einh.: 8,72, 7,45, 6,78, 5,55, 4,97, 4,12, 3,38,) 
2,86, 2,38, 1,59, 0,95, 0,42. Sewig. 


G. P. Harnwell. Electron scattering in hydrogen. Phys. Rev. (2) 83, 
1067—1068, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1769. ] pe: 


Perey H. Carr. A new method of recording electrons. Phys. Rev. (2) 
33, 1068, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1786.] Sewig. 


Frances G. Wick and Edna Carter. Thermoluminescence excited by high 
voltage cathode rays. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 383—392, 1929, Nr. 5. 
Es wird die Lumineszenz von Fluorit (Franklin fluorite) (I), Calcit (Ingleside 
calcite) (II) und einem Wiedemannschen Thermophosphor (hergestellt aus 
CaSO, und MnSO,) (III) bei Erregung mit Kathodenstrahlen untersucht. Die 
Substanzen werden fein pulverisiert und in 5em Abstand vom Fenster einer 
Coolidge-Kathodenstrahlréhre der Strahlung ausgesetzt. 1. Einflu® der Réhren- 
spannung: Bis 100000 Volt war iiberhaupt keine Einwirkung auf die Substanzen 
festzustellen. Mit steigender Spannung nahm dann die maximale Helligkeit der 
Lumineszenz zu, und zwar zwischen 200000 und 240 000 Volt starker als zwischen 
150000 und 200000. Die Untersuchung dieser Lumineszenz wurde bei 110 und 
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65° vorgenommen. Das Abklingen der Strahlung ist nach Bestrahlung bei hohen 
pannungen, von gréSerer Maximalhelligkeit ausgehend, langsamer als bei 
iedrigerer Spannung. 2. Dauer der Lumineszenzfaihigkeit: Es wurden Proben 
tersucht, die nach Bestrahlung 7 Monate bei Zimmertemperatur gelegen hatten 
Beobachtungstemperatur 250°). I, bei 200000 und 240000 Volt 10 Minuten 
estrahlt, gab sehr gute Lumineszenz, bei 150000 Volt, 50 Sekunden bestrahlt, 
eme. II und III zeigen denselben Unterschied, wenn auch weniger stark. Es 
cheint, daB die wirksamen Elektronen des Kathodenstrahls stets mindestens 
einen bestimmten Energiewert haben miissen, um die Lumineszenzfahigkeit 
uber langere Zeit zu erhalten. 3. EinfluB wechselnder Bestrahlungstemperatur : 
Die Substanz wurde bei der Temperatur der fliissigen Luft, bei 0° und 80° bestrahlt. 
I und III haben gré8te Lumineszenzhelligkeit, wenn sie bei der Temperatur der 
fliissigen Luft bestrahlt wurden, die geringste bei 80°. Bei II ist es umgekehrt. 
Das Leuchten aller Substanzen klingt bei 165° schnell ab, bei 60° dagegen zeigt 
sich ein Einflu8 der Expositionstemperatur: Die bei der Temperatur der fliissigen 
Luft bestrahlten Pulver haben eine staérkere und langsamer abklingende Lumines- 
zenz als die bei héherer Temperatur bestrahlten. Verff.nehmen zwei verschiedene 
Kiffekte der erregenden Kathodenstrahlen an. Phosphoreszenz bei tiefen und 
Thermolumineszenz bei hohen Emissionstemperaturen. 4. Einflu8B wechselnder 
Beobachtungstemperatur: Die Energieabgabe ist bei hoher Temperatur gré8er 
und auf kiirzere Zeit verteilt als bei tieferer. Besonders temperaturempfindlich 
ist III. Beobachtet man die Lumineszenz bei tiefen Temperaturen, so ist die 
maximale Helligkeit nicht von der Bestrahlungszeit abhaingig, wogegen bei hoher 
Beobachtungstemperatur gréBere Bestrahlungszeit eine wesentlich héhere Hellig- 
keit hervorruft. Die Effekte, die die Kathodenstrahlen hervorrufen, sind ahnlich 
denen, die an demselben Material bei Erregung mit Réntgenstrahlen beobachtet 
worden waren, abgesehen von folgenden Unterschieden: Bei Erregung mit Rontgen- 
strahlen beobachtet man bei der Emission zunachst eine Thermolumineszenz, 
die schnell eintritt und schnell vergeht, gefolgt von einer zweiten (bisweilen von 
anderer Farbe), die schwacher aber andauernder ist. Nur die zweite wird nach 
Bestrahlung mit Kathodenstrahlen bemerkt. Bei Bestrahlung mit Kathoden- 
strahlen tritt die Lumineszenz bereits bei tieferen Temperaturen auf, die Sattigung 
wird viel schneller erreicht (10 Sekunden gegen 60 Minuten bei Rontgenstrahlen), 
und der Effekt ist permanenter. Die Tatsache, dal die Lumineszenz, die von 
Kathodenstrahlen hervorgerufen wird, starker ist als bei jeder anderen Hrregungs- 
art, deutet darauf hin, daB Elektronen in jedem Falle die direkte Ursache der 
Lumineszenz sind. Schingnitz. 


B. Schulze. Untersuchung tiber die Anregung des sichtbaren ,,roten“ 
und ,blauen‘’ Argonspektrums durch Elektronensto8. Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 10, 2—3, 1929, Nr. 1. 

W. Hanle. Uber die optische Anregungsfunktion der Heliumlinien. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 3, 1929, Nr. 1. 

Gustav Hoffmann. Absorption in angeregten Zustaénden. Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 10, 3, 1929, Nr.1. Schon referiert nach Phys. ZS. 30, 169, 
1929; vgl. diese Ber. §. 1167. G. Herzberg. 


Yoshio Fujioka. Resonance Radiation in the Excited Neon. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 7, 27—34, 1927, Nr. 106. Im Anschlu8 an 
die Absorptionsversuche in angeregtem Neon von Meissner wird die Resonanz- 
strahlung in angeregtem Neon untersucht. In der schwach angeregten Ne-Rohre 
ist der von der Emissionsrohre herriihrende Lichtkegel infolge der erregten roten 
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Resonanzstrahlung sehr gut sichtbar und wird direkt photographiert und spekt 

graphiert. Es werden auBerdem im einzelnen die Bedingungen genauer untersucht 
unter denen die Resonanzstrahlung am besten beobachtet werden kann. Vollige 
Freiheit der Absorptionsréhre von Verunreinigungen ist notwendig. Die mittlere 


Lebensdauer der metastabilen Ne-Atome ergibt sich in Ubereinstimmung mit 
Dorgelo. G. Herzberg; 


Otto StuhIman, Jr. The thermophosphorescent radiations of hiddenite 
and kunzite.- Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 365—369, 1929, Nr. 5. Hiddenit! 
ein Kristall von griingelber Farbe und der Zusammensetzung LiA1(SiOg,), hat 
nach der chemischen Analyse geringe Beimengungen von Na, K, Fe und Cr. 
Diesen Beimengungen wird die Eigenschaft des Kristalls, thermophosphoreszent 
zu sein, zugeschrieben. Um die chemische Analyse zu priifen, untersuchte Verf. 
das Flammen- und Bogenspektrum des Hiddenits und fand die Linien des Na, 
Fe, Cr und Li. Dagegen konnten keine K-Linien gefunden werden. Die Lumines- 
zenzerscheinung fangt bei 1050°C an. Es handelt sich um ein Bandenspektrum, 
das mit einem Maximum bei 6500 A.-E. sich von 6830 bis 5890 A.-E. erstreckt. 
Bei Temperaturerhéhung teilt sich die Bande in zwei, die dann eine Gesamt- 
ausdehnung von 7000 bis 5310 A.-E. haben. Ein ultraviolettes Spektrum des 
Hiddenits konnte auch nach zweistiindiger Exposionszeit nicht erhalten werden. 
Uber die schon friiher beobachtete Thermolumineszenz des Kunzits werden 
einige weitere Angaben zum Farbwechsel bei Temperaturerhéhung mitgeteilt. 
Photogramme dieser Lumineszenzspektren konnten selbst bei 30stiindiger Ex- 
positionsdauer nicht gewonnen werden. Durch Farbfilter konnte der Verf. jedoch 
die Existenz zweier Banden bei 5200 und 5930 A.-E. bei 300°C feststellen. Diese 
Maxima der Banden verschieben sich bei Temperatursteigerung nach langeren 
Wellen. H. H. Hupfeld. 


Franz Urbach. Uber die Stokessche Regel. (Vorlaufige Mitteilung.) Wiener 
Anz. 1929, 8. 137—138, Nr. 14. Die Stokessche Regel kann nicht aus dem 
Energiesatz und der Quantenhypothese allein gefolgert werden. Ihre Form als 
Ungleichung und die Méglichkeit, aber Seltenheit ihrer Uberschreitung la®t auf 
ihren statistischen Charakter schlieBen und einen Zusammenhang mit dem zweiten 
Hauptsatz vermuten. — Es ist méglich, unter vereinfachenden Annahmen mit 
Hilfe des Planckschen Ausdruckes fiir die Entropie einer monochromatischen 
Hohlraumstrahlung eine Bedingung herzuleiten, die praktisch der Stokesschen 
Regel weitgehend aquivalent ist. Jedoch ist diese Ableitung einigen Bedenken 
unterworfen. — Es wird weiter ein KreisprozeB erdacht, der so verlauft, daB 
die durch eine antistokisch fluoreszierende Substanz einem Warmereservoir 
entzogene Wiirme in Arbeit verwandelt wird. Unter den gegebenen Voraus- 
setzungen erscheint die Stokessche Regel dann als notwendige Voraussetzung 
des zweiten Hauptsatzes. Dadieu. 


® 


F. Rasetti. On a fluorescence spectrum of oxygen. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 15, 411—414, 1929, Nr. 5. Bei Aufnahme der Ramanstreuung des Queck- 
silberbogenlichtes am Sauerstoff von Atmosphérendruck ‘mit eimem Quarz- 
spektrographen zeigt sich bei einer Expositionsdauer von 50 bis 80 Stunden vom 
Ultraviolett bis zum sichtbaren Spektralgebiet eine Dublettsérie, die offenbar 
eine durch die Quecksilberlinie bei A = 1849 angeregte Resirianzserié des Sauer- 
stoffmolekiils ist. Nach den Serienformeln von Ossenbriiggen fallt die Linie 1849 
praktisch mit je einer Linie des P- und des R-Zweiges der ultravioletten Ab- 
sorptionsbande des Sauerstoffs zusammen. Die beobachtete Serie kommt dann 


9. Phosphoreszenz. Fluoreszenz; 10. Elektro- und Magnetooptik. 1817 


durch die erlaubten Ubergiinge von diesen beiden angeregten Niveaus zu tiefer 
gelegenen zustande. Die demgema8 aufgestellten Serienformeln stimmen innerhalb 
der Fehlergrenzen mit den aus dem Vergleich mit einem EHisenspektrum gemessenen 
Wellenlangen tberein. Nur bei den letzten beiden Dubletts sind gréBere Ab- 
‘weichungen vorhanden, die indessen an der Unvollkommenheit der benutzten 
Formeln fiir hohe Schwingungsquantenzahlen liegen diirften. Die Vermutung, 
daB das Resonanzspektrum bei geringerem Druck (8 mm) an Intensitat zunehmen 
wirde, bestatigte sich nicht. Es konnte vielmehr jetzt keine Linie gefunden 
werden. Da man auf der anderen Seite bei Atmosphérendruck wegen der 
hohen StoBzahl eher die Emission der gesamten Sauerstoffbande erwarten 
sollte, wenn es sich um einen gewoéhnlichen Resonanzeffekt handeln wiirde, 
glaubt der Verf. hier ein Zwischenglied zwischen Ramaneffekt.und Fluoreszenz 
vor sich zu haben, namlich den ,,selektiven Ramaneffekt‘, der dann zustande 
kommen soll, wenn die eingestrahlte Linie mit einer Absorptionslinie der Streu- 
substanz zusammenfallt. Es werden dann nur die Ubergange im Ramanspektrum 
auftreten, denen eine grof’e Ubergangswahrscheinlichkeit zukommt. Die be- 
obachteten Frequenzen des Dublettspektrums waren dann als Differenzfrequenzen 
zwischen der Linie 1849 und den eben erwahnten Ubergangen aufzufassen, was 
ebenfalls mit den Messungen in Einklang steht. AH. H. Hupfeld. 


Henryk Niewodniczadski. Uber den Einflu®8 des Magnetfeldes auf die 
Fluoreszenz des Quecksilberdampfes. ZS. f. Phys. 55, 676—689, 1929, 
Nr. 9/10. Die Wiederholung eines Versuchs von Franck und Grotrian (Ver- 
starkung der Bandenfluoreszenz des Quecksilbers durch ein magnetisches Feld, 
diese Ber. 3, 197, 1922) fuhrt zu emem negativen Ergebnis. Dagegen wird eine 
mechanische Wirkung des Magnetfeldes (diamagnetischer Art) auf den 
destillierenden Dampf festgestellt, welche méglicherweise sekundar die von Franck 
und Grotrian beobachtete Fluoreszenzverstarkung bedingt haben kann. So- 
dann werden Versuche iiber die Beeinflussung der Bandenfluoreszenzintensitat 
durch das Magnetfeld gemacht, wenn dieselbe durch 2537 einer gekiihlten Lampe 
erregt wurden und die Anregungsstelle im Magnetfeld lag. Es zeigt sich, dali 
mit steigendem Magnetfeld die Intensitét der sichtbaren Fluoreszenzbanden 
4850 A.-E. und der ultravioletten Banden 3300 A.-E. abwechselnd ab- und zu- 
nimmt. Die Maxima und Minima liegen bei denselben Feldern, bei welchen Schein 
Maxima und Minima der 2537-Resonanz beobachtet hat. Dieser Versuch ftihrt 
zu dem Schlu8, daB der primaére Anregungsvorgang die Absorption von 2537 
durch ein Atom ist. Irgendwelche Polarisationserscheinungen konnten weder 
mit noch ohne Magnetfeld (bis 20000 Gau8) beobachtet werden. Gerlach. 


H. A. Stuart. Kerreffekt und Molekiilbau. ZS. f. Phys. 55, 358—370, 
1929, Nr. 5/6. Berichtigung, ebenda S. 805, Nr. 11/12. Es wird auf die Be- 
deutung des Kerreffekts fiir Fragen des Molekiilbaues hingewiesen, in dem 
bekannte fiir den Gaszustand giiltige Formeln, die das elektrische Moment sowie 
die optische und elektrostatische Anisotropie enthalten, unter dem Gesichtspunkt 
ihrer praktischen Anwendung bei der Bestimmung dieser Gré8en mit Formeln 
der molekularen Lichtzerstreuung zusammengestellt und diskutiert werden. Es 
wird darauf hingewiesen, daB sich mittels Messungen der Temperaturabhangigkeit 
des Kerreffekts an Gasen. und Dampfen die beiden Teile der Kerrkonstante, 
ndimlich das Anisotropie- und Dipolglied trennen lassen. Durch die Trennung 
srgibt sich die Moéglichkeit, in geeigneten Fallen aus dem Kerreffekt allem 
Anisotropie und elektrisches Moment eines Molekiils zu bestimmen. An Hand 
les Beobachtungsmaterials wird bei dipollosen Molekiilen die Ubereinstimmung 


mel 
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zwischen der aus dem Depolarisationsglied berechneten und der beobachteten i 
Kerrkonstanten erwiesen. Fiir HCl, SO, und NH; wird die GréBe der optischen t 
Polarisierbarkeit fiir alle drei Achsen berechnet. Bei NH, zeigt sich, daB es; 
wahrscheinlich keine Symmetrieachse hinsichtlich der Polarisierbarkeit besitzt, , 
in Analogie zu der Tatsache, daB bei den Molekiilen CH, und CCl, die Kugel- . 
symmetrie auch bei gré%erer Elektronenzahl nicht vollig erreicht wird. Stuart. 


L. C. Glaser und Ernst Bbhm. Beitrag zur Kenntnis des Zeeman-Effekts 
an D,; des Heliumspektrums sowie an ausgewadhlten Linien des Neon- 
spektrums. Verh. d. phys.-med. Ges. Wurzburg, Sonderheft 1928, S. 39—49. 
Mit zwei Stufengittern wird die Feinstruktur der gelben He-Linie 45876 und 
ihr Zeemaneffekt untersucht. Ohne Feld ergeben sich fiinf Komponenten, deren 
Beziehung zu dem theoretisch geforderten Aufspalvungsbild allerdings nicht 
diskutiert wird (im Gegensatz zu diesen ist nach den Verff. der Haupttrabant 
doppelt. Der Ref.). Im Magnetfeld finden die Verff. fiir jede Einzellinie eine 
Aufspaltung in ein normales Lorentzsches Triplett, ,,so da ein Beispiel ftir den 
sogenannten anomalen Zeemaneffekt nunmehr wegfallt und durch die komplexe 
Struktur von D, eine einleuchtende physikalische Klarung findet“. In der- 
selben Weise wurden einige Ne-Linien untersucht. Auch diese zeigen schon 
ohne Feld eine komplexe Feinstruktur (s. G. Hansen, Naturwissensch. 15, 
163, 1927). Die Verff. kommen zu dem Schlu8, daS auch in diesen Fallen die 
scheinbare Anomalitat des Zeemaneffektes wenigstens zum Teil auf die komplexe 
Struktur im feldlosen Zustand zuriickzufiihren ist. G. Herzberg. 


L. C. Glaser und 0. Notter. Zur Kenntnis der Feinstruktur des Neons. 
Verh. d. phys.-med. Ges. Wiirzburg, Sonderheft 1928, 5.50—59. Mit einer 
Lummer-Gehreke-Platte und einem Stufengitter wird die Feinstruktur der Ne- 
Linien AA 6334, 6267, 6217, 5945, 5852 im feldlosen Zustand genauer untersucht. 

G. Herzberg. 
Fred Allison. Influence of X-rays upon Timelags of the Faraday 


Effect and upon Optical Rotation in Liquids. Nature 120, 729, 1927, 
Nr. 3029. Sewig. 


L. G. Morell and Wesley E. Thomas. The photoelectric effect as related 
to the size and surface conditions of carbon particles. Science (N. 8.) 
69, 627—628, 1929, Nr. 1798. Versuche iiber den lichtelektrischen Effekt ver- 
schiedenartig hergestellter Kohlenstoffniederschlige zeigten eine Abhangigkeit 
von der Gréfe der Kohlenstoffteilchen. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, daB 
der Photoeffekt selbst mit der mehr oder weniger groBen Feinheit der Teilchen 
zusammenhangt, doch ist es auch méglich, daB die gréBere Ausbeute an Photo- 


elektronen mit abnehmender Korngré8e nur auf die VergréSerung der wirksamen 
Oberflache zuriickzufiihren ist. Sewig. 


F. L. Mohler and €. Boeckner. Photo-ionization of alkali vapors. Phys. 
Rev. (2) 38, 1087, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Relativmessungen der 
Photoionisation von Cisium, Rubidium und Kalium als Funktion der Wellen- 
lange nach der Raumladungsmethode und absolute Bestimmungen durch eine 
direkte Methode fiir die ersten beiden Elemente wurden vorgenommen. Die 
Empfindlichkeit nimmt schnell von der Seriengrenze aus ab bis zu ein Zehntel 
des Maximalwertes bei 600 A jenseits der Grenze; sowohl bei Casium wie bei 
Rubidium. Ionenstrommessungen ergeben als Atomabsorptionskoeffizienten 
bei den Grenzen beziiglich 2,3 und 1,1.10—1%, Die Empfindlichkeit von K ist 
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gering bei der Grenze und wachst schnell von 2600 bis 2200 A in Ubereinstimmung 
mit verdffentlichten Resultaten. Absorptionsmessungen an Casiumdampf bei 
niedrigem Drucke wie auch Berechnungen geben Werte, die in der GréBe mit 
dem Photoionisationswert der Atomabsorption bei 3184 Aiibereinstimmen. Killat. 


¥.L. Mohler, €. Boeckner, R. Stair and W.W. Coblentz. Photoionization 
of caesium vapor. Science (N. 8.) 69, 479, 1929, Nr. 1792. Es werden neue 
Versuche tiber die Photoionisation von Alkalimetalldimpfen mitgeteilt, die bei 
Casium fiir den Absorptionskoeffizienten k (3130) = 1,85. 10-19 gegeniiber dem 
von Little gefundenen & (3130) = 2,2. 10—-®1 ergeben. Die Diskrepanz ist noch 
nicht aufgeklart. Sewrg. 


Ernest 0. Lawrence and N. E. Edlefson. The photo-ionization of the vapors 
of caesium, rubidium and potassium. Phys. Rev. (2) 33, 1086—1087, 
1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Modifikation der Raumladungs- 
methode von Foote und Mohler wurde gefunden, die die Temperaturaénderungs- 
effekte kompensiert und dadurch die volle Ausnutzung der groBen Empfindlichkeit 
der Raumladungsmethode gestattet. Hin wassergekiihltes Wasserstoffentladungs- 
rohr, das 5 Amp. bei 3000 Volt liefert, diente als Quelle kontinuierlichen ultra- 
violetten Lichtes groBer Intensitaét. Die Ionisationswirkung des Lichtes bei 
Caésium und Rubidium nimmt von den bezitiglichen Seriengrenzen zu kiirzeren 
Wellenlangen bestéandig ab. Kalium zeigt eine auffallende Ungleichartigkeit 
bei der qualitativen Bestatigung friiherer Beobachtungen von Williamson 
(Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 793, 1928) und Lawrence (Phil. Mag. 1, 345, 1925). 
Die Wahrscheinlichkeit der Ionisation im Kaliumdampf besitzt em Maximum 
bei der Seriengrenze und fallt schnell ab bis zu 2710 A, von wo ab die Ionisation 
ansteigt bis zu einem zweiten Maximum bei 2340 A. Von da ab findet wieder 
eine schnelle Abnahme statt. Die Ionisationswirkung bei 2340 A ist ungefaéhr 
dreimal so groB wie bei der Seriengrenze. Der Abstand der beiden Maxima ent- 
spricht 0,96 Volt. Spektroskopische Daten liefern 0,8 bis 1,0 Volt fur die Disso- 
ziationswarme von Kalium. Dies 1a8t Dissoziation + Ionisation als Ursprung 
des zweiten Maximums erkennen. Kiullat. 


C. E. S. Phillips. Selenium and Cathode Rays. Nature 128, 681—682, 
1929, Nr. 3105. [S. 1795.] 


Max Bodenstein und Carl Wagner. Ein Vorschlag ftir die Bezeichnung 
der Lichtmenge in der Photochemie. ZS. f. phys. Chem. (B) 3, 456 — 458, 
1929, Nr. 6. [S. 1757.] Sewig. 


Max Bodenstein, Sam Lenher und Carl Wagner. Die photochemische Bildung 
von Phosgen. IV. Umsetzung bei niedrigen Drucken und eine ver- 
besserte Deutung dés Mechanismus der Reaktion. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 3, 459 — 478, 1929, Nr.6. Versuche tiber die photochemische Phosgenbildung bei 
Zimmertemperatur ergaben, da’ die Reaktionsgeschwindigkeit von etwa 30 mm Hg 
an abwarts hinter der zuriickbleibt, die nach den oberhalb dieses Druckes ge- 
machten Beobachtungen zu erwarten ist. Die Deutung fiir diese Beobachtung 
wird in der Annahme gefunden, daB bei diesen kleinen Drucken Chloratome durch 
Diffusion an die Wand gelangen und dort durch Rekombination verschwinden. 
Diese Rekombination an der Wand, die bei den kleinen Drucken gegentiber der 
Rekombination der Chloratome im Gasraum selbst’ betrachtlich ist, verkleinert 
die fiir die Phosgenbildung maBgebende Konzentration der Chloratome, wodurch 
die Reaktionsgeschwindigkeit herabgesetzt wird. Fiir den Mechanismus der 
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Phosgenbildung wird angenommen, da eine direkte Rekombination der Chlor-' 
atome in der Gasphase praktisch nicht eintritt, sondern daB statt dessen folgendes 
Reaktion stattfindet: COC] + Cl = CO + Cl. Fiir die photochemische Phosgen- 
bildung bei Zimmertemperatur werden folgende Teilvorgange angenommen: 
1. Ch + E— 2Cl, 2. CO + Cl—> COC, 8. COClI— CO + Cl, 4. CO + Cl,, 
+ oss COCI, + Cl, 5. COC] + Cl— CO+ Cl. (Unter # in Gleichung 1! 

ist die einem Mol aquivalente Lichtmenge 6,06 . 10°5.h.» verstanden.) 
Hans Becker. 
Emil Baur. Formeln fiir die sensibilierte Photolyse. Helv. Chim. Acta: 
12, 793—806, 1929, Nr. 4. Unter sensibilierter Photolyse versteht der Verf. eine 
solche, bei der die vom Lichtempfanger gespeicherte Lichtenergie in einem Oxy- 
dationsreduktionsprozeB — also durch Abgabe und Wiederaufnahme von (nega- 
tiven) Ladungen — verausgabt wird. Zur Aufstellung von Gleichungen legt er 
das Beispiel der Photolyse des Uranylformiats zugrunde, welche er ausdrickt 
durch: : 
yu {e ® + H,CO, = 2H CO, 

Bo+ Uv! Spy 


und an welche sich die die Ausbeute dauernd verringernde Folgereaktion: 


(® 6 + UY — UY 


UV 2 
leg+U" = ur 


anschlieBt. Die abgeleiteten mathematischen Formeln werden mit den Ergebnissen, 
die Burgherr an Silbernitrat-Rohrzuckerlésungen mit Fluorescein oder Safranin 
als Sensibilisatoren erhielt, verglichen; die Ubereinstimmung liegt innerhalb der 
Fehlergrenzen. Weitere Priifungen erstrecken sich auf die Silberausscheidung 
in Trockenplatten, auf die Lichtreaktion zwischen Eisenchlorid und Oxalsaure, 
auf die Photolyse des Uranylformiats und auf die Ausbleichung von Malachitgriin 
mit Zinkoxyd als Sensibilisator. Die sensibilierte Photolyse erklart den Becquerel- 
effekt und umgekehrt; der positive und negative Becquereleffekt entspricht dem 
anodischen und kathodischen Zweige der sensibilierten Photolyse. — Der eigentliche 
Beweis der vom Verf. vertretenen Theorie der sensibilierten Photolyse ist nicht 
in dem Sinne dieser oder jener Formel zu erblicken, sondern in der betrachtlichen 
Menge qualitativer Tatsachen, die von ihm und seinen Schiilern zusammen- 
getragen worden sind. Kauffmann. 


I. Wyneken. Berichtigung zu meiner Arbeit ,,Optische Messung 
kleiner Dissoziationsgrade. von Metallsalzdimpfen™. ZS. f. phys. 
_ Chem. (A) 140, 78—80, 1929, Nr. 1/2. Beim Vergleich zwischen Beobachtung 
und Rechnung war in der Arbeit ZS. f. phys. Chem. 136, 146, 1928 fiir das heterogene 
Gleichgewicht : 


[He Ch], <= (Hg), + {Ch}, 


eine falsche Reaktionswirme benutzt worden, nach deren Berichtigung nun die 
gute Ubereinstimmung nicht mehr besteht. Die Diskrepanz wird dadurch auf- 
geklart, da Spuren von Mercurochlorid anwesend waren; unter Beriicksichtigung 
dieses Umstandes stimmt innerhalb der Fehlergrenzen von Methode und Rechnung 
der berechnete mit dem beobachteten Hg-Partialdruck iiberein. Die Brauch- 
barkeit der optischen Methode zur Bestimmung der Dissoziation von Metallsalz- 
daimpfen bleibt bestehen; nur ergibt sich, daB man zur Ermittlung des Gleich- 
gewichts Hg Cl, == Hg + Cl, zweckmaBigerweise mit einem gemessenen Uberschuf 
von zugesetztem Chlor arbeitet. Kauffmann. 


12. Photochemie. Photographie; 13. Spektroskopie. 1821 


8. E. Sheppard. The Primary Process in the Formation of the Latent 
Photographic Image. Nature 123, 979—980, 1929, Nr. 3113. Zur Frage des 
Primarvorganges bei der Entstehung des latenten Bildes erinnert der Autor an 
die von ihm mit Trivelli und unabhangig von Fajans 1921 aufgestellte Theorie 
des Elektronentiberganges vom Bromion zum Silberion. Auf Grund von Versuchen 
uber den Photoleitfahigkeitseffekt haben Toy und Harrison (Nature vom 
4. Mai 1929, S. 679) folgende Auffassung iiber das Problem des latenten Bildes 
entwickelt: ,,Der vollstardige Vorgang des Zustandekommens des latenten 
Bildes kann nun im allgemeinen so aufgefaBt werden, da8 man ihn in zwei Stufen 
zerlegt: 1. Die Absorption von Licht durch Bromsilber und der daraus unmittelbar 
entspringende Vorgang und 2. komplizierte chemische Reaktionen zwischen dem 
Produkt des Lichtvorganges und den anderen Stoffen in der Emulsion, wie z. B. die 
Gelatine.“‘ Hierzu vertritt Sheppard eine abweichende Auffassung, da die eben 
zitierte Vorstellung auch fiir die Entstehung eines direkt sichtbar werdenden 
Bildeindruckes anwendbar sei, also unvollsténdig sein miisse. Er zieht es vor, 
den Primarvorgang oder Elementarproze8 in der Loslésung des Valenzelektrons 
aus dem Bromion zu erfassen nach der bekannten Formulierung: 


Br- + hy— Br+ ©. 


Als wichtigster Sekundarvorgang folgt dann die Entstehung des atomaren Silbers: 
Ag*t + © —> Ag. Sheppard betont, da8 fiir die Entstehung des latenten Bildes 
die folgenden beiden Vorginge maBgebend sind: Bromabspaltung und Zusammen- 
lagerung der entstandenen Silberatome. Die Art dieser Zusammenlagerung 
erscheint ihm als ein wesentlicher Gesichtspunkt ftir den ,,vollstandigen Vorgang 
des Zustandekommens des latenten Bildes“. Dabei enthalte die obige Formulierung 
Sheppards stillschweigend die Annahme, daB8 keine Arbeit zur Zerst6rung des 
Halogen-Silbergitters erforderlich ist. Stinizing. 


Wiodzimierz Daniewski. Die Methoden zur Verbesserung der Detail- 
wiedergabe von photographischen Platten. C. R. Soc. Pol. de phys. 4, 
69—72, 1929, Nr. 1. (Polnisch mit deutscher Zusammenfassung.) Der Verf. 
diskutiert alle Methoden der Feinkornentwicklung, welche zur Verbesserung der 
Detailwiedergabe fiihren und gibt einige brauchbare Vorschriften. (Deutsche 
Zusammenfassung.) Dadieu. 


J. W. Beams. Spectra in condensed discharges. Phys. Rev. (2) 33, 1086, 
1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das von einem elektrischen Funken, der 
zwischen Metallelektroden in Luft tibergeht, emittierte und das aus kondensierten 
Entladungen bei niedrigen Drucken stammende Licht wurde mittels eines 
rotierenden Spiegels (1600 Umdrehungen pro Sekunde) untersucht. Die Drehung 
des Spiegels wurde erhalten nach der Methode von Henriot und Hunguenard 
(Journ. de phys. et le Radium 8, 443, 1927) in der Modifikation von Lawrence, 
Beams und Garman (Phys. Rev. 31, 1112, 1928). Photographien von Einzel- 
entladungen wurden erhalten, bei denen 1 mm auf der Platte 5 . 10—® sec entsprach. 
Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten des Leuchtens verschiedener Metalldaémpte 
im Funken, die friiher von Schuster und Hemsalech und anderen (Baly, 
Spectroscopy. Longmans, 1912) untersucht worden sind, sind gemessen worden, 
Die Zeit des Erscheinens der Spektrallinien wurde in Ubereinstimmung mit den 
aus der Kerrzellenmethode (Phys. Rev. 28, 475, 1926) stammenden Werten ge- 
funden. Die Luftlinien erschienen zuerst, dann die Funkenlinien und spater die 
Bogenlinien des Metalls. Die Luftlinien verschwinden zuerst, dann die Funken- 


1822 6. Optik aller Wellenlangen. — 7. Warme. 


und schlieBlich die Bogenlinien des Metalldampfes. Die Photographien zeigen, 
daB der Funke zuerst als diinne Linie erscheint und sich dann wahrend seines 
Anfangszustandes radial ausbreitet. Kullat.' 


Walther Gerlach und Eugen Schweitzer. Spektralanalytische Schnell-- 
methode zur quantitativen Bestimmung von Iridium, Rhodium,, 
Palladium in Platin. VIII. Mitteilung. ZS. f. anorg. Chem. 181, 103—110,, 
1929, Nr. 1/2. Die Methode der homologen Paare (vgl. diese Ber. 9, 1664, 1928) | 
zur quantitativen spektrochemischen Analyse wird auf die Analyse von Platin i 
angewendet. Es wird gezeigt, daB bei hinreichender Dispersion der Linienreichtum 
des Platinspektrums besonders giinstig fiir die Sicherheit der Analysenmethode 
ist, zumal eine Verdinderung der Entladungsbedingungen die relativen Linien- 
intensitaten nur sehr wenig beeinfluBt. Auer Tabellen werden eine Anzahl 
schematischer Zeichnungen von den Spektralbereichen fiir die Analyse gegeben, 
welche die homologen Linien im Spektrum leicht zu finden erlauben. Der Gehalt 
von Iridium und Rhodium, welcher mit den mitgeteilten Tabellen ermittelt werden 
kann, liegt zwischen 5 und 0,1 %. W. Gerlach. 


E. Schweitzer. Uber die Grundlagen der quantitativen Spektral- 
analyse (nach Versuchen von W. Gerlach und E. Schweitzer). Verh. 
d. D. Phys. Ges. (3).10, 14, 1929, Nr. 1. Es wird gezeigt, dafi die von W. Gerlach 
und dem Verf. gefundenen Gesetzmaébigkeiten zur chemischen Analyse von festen 
Elektroden sich auch auf Lésungen itibertragen lassen. ,,Homologe Linienpaare“ 
bleiben auch in Lésungen homolog, selbst wenn andere Substanzen in grofer 
Konzentration anwesend sind. Gerlach. 


S. Maisel. Eine physikalische Definition der photometrischen Grund- 
groBen. Verh. Opt. Inst. Leningrad 5, Nr. 4, 1—14, 1929. (Russisch mit 
deutscher Zusammenfassung.) Die Definition des Lichtstromes und anderer 
photometrischer GréBen, welche von der Internationalen Lichtkommission und 
auch von verschiedenen nationalen Comités gegeben wurde, beruht auf dem psycho- 
physiologischen Begriffe der Schétzung eines Strahlungsflusses. Es steht nichts 
im Wege einer neuen Definition, welche ausschlieBlich auf physikalischen Be- 
griffen gegriindet ist. Es wird gezeigt, daB das Auge sich wie ein schwarzer Kérper 
mit eingeschlossenem Lichtfilter von bestimmten Eigenschaften benimmt, und 
darauf wird eine neue Definition des Lichtstromes aufgebaut. Scheel. 


M. M. Gurevié. Eine Vektordarstellung der photometrischen Gré8en. 
Verh. Opt. Inst. Leningrad 5, Nr. 4, 15—23, 1929. (Russisch mit deutscher 
Zusammenfassung.) Es wird gezeigt, da die Lichtstaéike und die Helligkeit 
als vektorielle GréBen aufzufassen sind. Der Lichtstrom ist als Strom eines be- 
sonderen Lichtvektors zu betrachten. Die Grundbeziehungen zwischen den 
vektoriell ausgedriickten photometrischen GréBen werden aulgestellt. Scheel. 


A. A. Gerjun, Die Berechnung der Tagesbeleuchtung. Verh. Opt. Inst. 
Leningrad 5, Nr. 4, 25—54, 1929. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
Die Grundsitze, welche zur Berechnung der Tagesbeleuchtung in Innenréumen 
und zwischen Gebaéuden dienen kénnen, werden ausfiihilich auseinandergesetzt 
bei Heranziehung von schon andererseits veréffentlichten Daten, wie auch im 
Photometrischen Laboratorium des Optischen Institutes gewonnen. Es werden 
sowohl analytische Berechnungsmethoden, wie auch Methoden, welche auf einem 
speziell ausgearbeiteten graphischen Verfahren beruhen, behandelt. Scheel. 


13. Spektroskopie; 14. Photometrie; usw. — 2. Thermodynamik; usw. 1823 


Deane B. Judd. Least retinal illumination by spectral light required 
to evoke the ,,blue ares of the retina’. S.-A. Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 2, 441—451, 1929 (Res. Pap. Nr. 43). Sewig. 


M. Luckiesh. Sources of visible and infra-red radiations for deep 
therapy. Journ. Frankl. Inst. 207, 79—94, 1929, Nr. 1. Eine allgemein ver- 
standlich gehaltene Ubersicht der Higenschaften der sichtbaren und ultraroten 
Strahlung. Zahlreiches Kurvenmaterial illustriert die Ausfiihrungen des Verf. 
beztiglich der spektralen Intensitatsverteilung verschiedener Strahlungsquellen, 
der Durchlissigkeit des Wassers und der verschiedenen Glassorten. Rajewsky. 


7. Warme. 


Ryonosuke Abe und Goro Shobayashi. .Thermochemische Untersuchungen 
des Erdéls. Thermochemische Verénderung des Squalens. Bull. 
Inst. Phys. a. Chem. Res. 8, 496—501, 1929, Nr.6 (japanisch); Abstracts 2, 
56—59, 1929, Nr.6 (englisch). Das thermochemische Verhalten des einheit- 
lichen Squalens wird untersucht mit dem Ergebnis, daB Squalens von 185°C an 
exothermisch reagiert und dab diese Reaktion bei 300° plétzlich ansteigt. Es 
wird gefolgert, daB die exothermische Anderung der ungesattigten Kohlenwasser- 
stoffe einer Polymerisation zuzuschreiben sei und dafi die Bildung der leicht 
fliissigen Kohlenwasserstoffe als eine sekundare Reaktion des einmal gebildeten 
unbestandigen Polymerisationsproduktes erfolgt. Danach wire die giinstige 
Wirkung des Aluminiumchlorids versténdlich, das beim Kracken als Polymeri- 
sationsbeschleuniger angesehen wird. Rupp. 


W. Herz. Uber die Abhangigkeit der Oberflachenspannung und der 
Verdampfungswarme von Dichte und Temperatur bis an _ die 
kritische Temperatur. ZS. f. anorg. Chem. 181, 280—284, 1929, Nr. 3. 
Hnergische Abwehr von Angriffen durch J.J. van Laar (ZS. f. anorg. Chem. 
180, 193, 1929). W. Herz. 


F.E. Hoare. The corrections to be applied to the platinum scale 
of temperature. Journ. scient. instr. 6, 99—102, 1929, Nr. 3. Hs werden die 
Korrektionen, die erforderlich sind, um die Platintemperaturskale auf die Gas- 
temperaturskale zurtickzufitihren, in Form einer von 0 bis 1000°C reichenden ~ 
Tabelle angegeben. Um die Schwierigkeiten, die sich bei der Verwirklichung des 
Schwefelsiedepunktes ergeben, zu vermeiden, wurde bei der Berechnung als Wert 
fiir d 1,50 . 10-4 festgesetzt. Die Tabelle ist im Gegensatz zu der in den ,,Warme- 
tabellen‘‘ der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (1919) enthaltenen Tabelle 
auch zwischen 500 und 1000°C von Grad zu Grad berechnet. Jubitz. 


Rudolf Sewig. Eine zweckmaSige Bauart von Widerstandsthermo- 
metern. ZS. f. Instrkde. 49, 305—306, 1929, Nr. 6. [S. 1786.] Sewrg. 


Albert N. Guthrie and Earl E. Libman. Partial molal heat capacities and 
relative partial molal heat functions in solutions of molten metals. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 1711—1715, 1929, Nr. 6. Sind a und 6 die Kom- 
ponenten einer Lésung, so wird die partielle molare Warmefunktion hg von a 


1824 7. Warme. 


definiert als (0 W/a)prn,> W W = U+PV und nq und 7% die Molzahlen von a: 
bzw. b in der Loésung bedeuten. Hat hq den Wert h{ fiir einen bestimmten Zustand,, 
etwa bei unendlicher Verdiinnung, so heiBt hg — h? = h, die relative partielle 


molare Warmefunktion. Analog wird unter der partiellen molaren Warmekapazitat: 
der Ausdruck Cp, = (0Cp/\Na)PTny verstanden, wo Cp die Gesamtwarmekapazitat 


der Lésung bedeutet. Auf Grund der Messungen von Wiist und Durrer (For- 
schungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens 1922, S. 241) haben Verff. fur Pb-Sb- 


und Bi-Cd-Legierungen die Werte von hq und C,, berechnet. In beiden Fallen 
ergab sich fiir beide Komponenten bei der eutektischen Temperatur h = 0 fir 
jede Konzentration. Auch die Cy -Werte, die bei Pb —Sb fiir 700°, bei Bi—Cad fiir 
300 und 1000° berechnet wurden, erwiesen sich als unabhaéngig von der Konzen- 
tration und gleich den Molwarmen der reinen Komponenten. Unter der Annahme, 
daB diese Beziehung auch bei allen anderen Temperaturen gilt, folgt, daB hq nicht 
nur am eutektischen Punkt, sondern bei allen Temperaturen verschwindet. 


Ruhemann. 
Yoshiharu Matuyama. On the Density of Molten Metals and Alloys. 
Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 19—46, 1929, Nr. 1. [S. 1778.]. Berndt. 


Boris Nekrassow. Uber die Siedetemperaturen der Kohlenwasserstoffe. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 141, 378—386, 1929, Nr. 5/6. Um die Abhangigkeit der 
Siedetemperaturen der Kohlenwasserstoffe von der Struktur ihrer Molekiile 
quantitativ zu erfassen, ersetzt Verf. in seiner fiir homologe Reihen als richtig 
\MR 
M—MR 
kularrefraktion) [ZS. f. phys. Chem. (A) 140, 342, 1929] die Molekularrefraktion 
durch einen Ausdruck 2, den er als Summe von Aquivalenten plus algebraische 
Summe der Strukturfaktoren bezeichnet. Es gelingt, fiir eine groBe Anzahl von 
Verbindungstypen diese Strukturfaktoren derart zu ermitteln, daB sie samtlich 
additiv in ¥ eingehen und da8 die Konstante unabhaéngig vom Verbindungstyp 
den Wert 29,0 annimmt. SchlieBlich wird bei einigen Verbindungen, bei denen 
der Siedepunkt um mehr als 10° vom berechneten Wert abweicht, auf eventuelle 
unberechnete Struktureinfliisse hingewiesen. Ruhemann. 


erwiesenen Formel 7', = const (M = Molekulargewicht, MR = Mole- 


Berkeley. Solutions-and Heat Engines. Nature 128, 977, 1929, Nr. 3113. 
[S. 1764.] ; Hock. 


; 


